Zatacznik nr 4 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (zwany dalej ,,SOPZ”)
- Zadanie nr 3:

»~Wymiana DEBU WOLNOSCI rosnacego przy Al. Niepodlegtosci w Tychach wraz z jego
pielegnacja do konca 2018 r.”

1. Zakres prac obejmuje:
a) Usuniecie chorego drzewa.

b) Wymiana chorego drzewa na zdrowy okaz.
c) Pielegnacja po posadzeniu do konca 2018 r.

Obwdd pnia nasadzanego drzewa na wysokosci 100 cm od podstawy pnia przy zakupie musi wynosi¢
25 — 30 cm. Do nasadzen nalezy stosowaé drzewo ,balotowane” tj. sprzedawane z brytg korzeniowa
zabezpieczong tkaning, ktéra rozktada sie w gruncie do péttora roku. Drzewo musi mie¢ bryte
korzeniowg dodatkowo zabezpieczong siatkg druciang z drutu nieocynkowanego oraz musi byé co
najmniej 4 razy szkotkowane. Technologia podziemnego kotwienia drzewa: system ten sktada sie z: 3
kotw z odpowiednimi pasami do kotwienia, ochronnej maty kokosowej oraz pasa napinajgcego z
grzechotka. Ulegajgca rozktadowi mata kokosowa zapewnia mozliwie wysokg ochrone bryty
korzeniowej oraz hamuje w znaczny sposéb wzrost chwastéw. Szczegdty znajdujg sie w zatgczniku nr
7 do ogtoszenia o zaméwieniu. Technologia sadzenia - dreny z keramzytu (frakcja 4 - 10 mm) — drenaz
i odprowadzenie wody do systemu korzeniowego przedmiotowego drzewa: dotek musi mie¢ wymiary
1,5mx 1,5m x 1,0 m, przy czym gteboko$¢ wykopu moze ulec zmianie (zwigkszy¢ si¢) ze wzgledu na
réznice miedzy przyjeta wielkoscig projektowg bryty korzeniowej a faktycznie sadzong. Przed
sadzeniem, na dno dotka wsypaé¢ warstwe keramzytu ogrodniczego na okoto 1/4 gtebokosci wykopu, w
naroznikach umiesci¢ rekawy jutowe o srednicy okoto 15 cm wypetnione keramzytem. Nastepnie bryte
korzeniowg obsypac¢ glebg z dodatkiem 20-40% keramzytu. Zakonczenia rekawdw nie mogg byc¢
przykryte warstwg ziemi, muszg mie¢ mozliwos¢ bezposredniego sptywu wody opadowej lub
dostarczonej podczas podlewania. Do zaprawiania dotkéw nalezy uzyé¢ ziemi urodzajnej. Scidtkujemy
warstwg kory sosnowej Sredniomielonej, ktéra musi sie miesci¢c w powierzchni trawnika (nie moze
wysypywac sie na trawnik). Przed rozsypaniem kory nalezy roztozy¢ agrowtéknine czarng P-50. Do
zastosowanej technologii musi by¢ uzyty keramzyt ogrodniczy. Kore od darni oddzielamy ekobordami.
Powstaty podczas prac urobek typu gruz, korzenie, kamienie i inne nalezy z pryzmowac i do 24 h od
zakonczenia prac ziemnych wywiezc¢.

Zakres prac dla etapu I:

1) Usuniecie porazonego drzewa, zakup i transport nowego do miejsca sadzenia,

2) Wymiana gleby pod nasadzenia DEBU WOLNOSCI poprzez usunigcie ziemi istniejgcej w ilosci
8,0 m3 oraz wypetnienie dotu nowg nawieziong glebg urodzajna.

3) Przy sadzeniu nalezy zastosowac opisang powyzej technologie z keramzytem (ilo$¢: 1,3 m3 tj.
ok. 400 kg)

4) Nalezy zastosowac technologie podziemnego kotwienia drzewa.

5) Posadzi¢ drzewo.

6) Roztozy¢ agrowtdknine oraz wysciétkowaé korg i zatozy¢ ekobordy (1,50 m x 1,50 m)

7) Dodatkowo opalikowaé 3 palikami w taki sposéb by nie uszkodzi¢ drenéw z keramzytu.

Zakres prac dla etapu |l tzn. pielegnacji DEBU WOLNOSCI:

1) Podlewanie drzewa - czestotliwos¢ okresli Zamawiajacy w trakcie trwania sezonu
wegetacyjnego w zaleznosci od zaistniatych warunkéw pogodowych ($rednio przyjmujemy 4 x
w miesigcu w okresie od maja do sierpnia).

2) Nawozenie - czestotliwos¢ okresli Zamawiajgcy w trakcie trwania sezonu wegetacyjnego,
(przyjmujemy marzec/kwiecien zastosowanie nawozéw diugo dziatajgcych 6-cio miesiecznych
- 20 g/m2).

3) Pielenie - czestotliwos¢ okredli Zamawiajgcy w trakcie trwania sezonu wegetacyjnego (Srednio
przyjmujemy 2 x w miesigcu w okresie od maja do sierpnia).

4) W razie potrzeby Zamawiajgcy wskaze dodatkowe niewielkie prace pielegnacyjne
np. uzupetnienie kory, poprawa palikéw, poprawa wigzanh, zabezpieczenie na okres zimowy
w razie potrzeby i inne.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do zakupu i posadzenia na wtasny koszt nowego drzewa tj. DEBU
WOLNOSCI o tych samych parametrach w przypadku, gdyby przedmiotowe drzewo nie zachowato
zywotnosci przez okres gwarancji. Gwarancja nie obejmuje kradziezy oraz zniszczenia roslin w wyniku
wandalizmu.

Technologia podziemnego kotwienia drzewa.

Nalezy zastosowa¢ system podziemnego mocowania drzewa.

System ten skfada sie z: 3 kotw z odpowiednimi pasami do kotwienia, ochronnej maty kokosowej oraz
pasa napinajgcego z grzechotkg. Ulegajgca rozktadowi mata kokosowa zapewnia mozliwie wysokg
ochrone bryty korzeniowej oraz hamuje w znaczny sposob wzrost chwastow.
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Zestawy Lekki — Treelock Sredni — Ciezki — Treelock | Super ciezki —
25 Treelock 50 90 Trelock XXL
obwdd pnia
(nawys. 1 m) 14 -25cm 25-50 cm 50-90 cm ponad 90 cm
kotwy wbijane na 40 cm 50 cm 60 cm
gtebokosé
di. pasa 2,50 m 4,50 m 7,20 m 7,20m
napinajacego
3 pasy szlufkowe 0,70 m 1,10 m Do max.1,50 m Domax 3,2m
obciazenie
(wytyczne) 60 — 300 kg 300 — 1600 kg 1600 — 6500 kg ponad 6500 kg
wysokosé bryly
korzeniowej 40-50cm 50-70cm 70-80cm 80-90cm
(wytyczne)
wysokosc rosliny| - 54, _ 500 ¢y | 500-900cm | 900 - 1100 cm 0d 1100 cm

(wytyczne)
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Nalezy zastosowaé zestaw sredni przy sadzeniu przedmiotowego debu.

Dreny z KERAMZYTU - drenaz i odprowadzenie wody do systemu korzeniowego
przedmiotowego drzewa.

Dotek musi mie¢ wymiary 1,5 m x 1,5 m x 1,0 m, przy czym gteboko$¢ wykopu moze ulec zmianie
(zwiekszy¢ sie) ze wzgledu na réznice miedzy przyjetg wielkoscig projektowg bryty korzeniowej
a faktycznie sadzona.

Przed sadzeniem, na dno dotka wsypa¢ warstwe KERAMZYTU ogrodniczego na okoto 1/4 gtebokosci
wykopu, w naroznikach umiesci¢ rekawy jutowe o $rednicy okoto 15 cm wypetnione keramzytem.
Nastepnie bryte korzeniowg obsypaé glebg z dodatkiem 20-40% keramzytu. Zakonczenia rekawéw nie
mogg by¢ przykryte warstwg ziemi, muszg mie¢ mozliwos¢ bezposredniego sptywu wody opadowe;j
lub dostarczonej podczas podlewania. Do zaprawiania dotkdw nalezy uzy¢ ziemi urodzajnej.
Scidtkujemy warstwa kory sosnowej $redniomielonej, ktéra musi sie miescié w powierzchni trawnika
(nie moze wysypywac sie na trawnik). Przed rozsypaniem kory nalezy roztozy¢ agrowtdknine czarng
P-50. Do zastosowanej technologii musi by¢ uzyty keramzyt ogrodniczy. Kore od darni oddzielamy
ekobordami.

Zalecenia jakosciowe materiatu szkétkarskiego:

1) Drzewo.

Do nasadzen miejskich nalezy stosowac¢ drzewa ,,balotowane”. Drzewa o obw. pnia pow. 14 cm muszg
by¢ dodatkowo zabezpieczone siatkg druciang z drutu nieocynkowanego. Zamawiany materiat roslinny
musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe, powinien by¢:

- opatrzony etykieta, na ktorej podana jest nazwa tacinska, forma, wybor;

- czysty odmianowo;

- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego;

- zdrewniaty;

- zahartowany;

- prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju,
wysokosci, szerokosci i dtugosci pedéw a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia;

- zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogendw.

System korzeniowy drzewa powinien:

- zwarty;

- silnie przero$niety;

- prawidtowo rozwiniety z duzg ilocig korzeni wto$nikowych;

- nieprzesuszony;

- 0 zachowanej proporcji bryty korzeniowej do czesci nadziemnej np. dla drzew balotowanych o obw.
pnia 14 — 18 cm. & bryly 55 — 65 cm;

- pien drzew prosty;

- bez odrostéw ponizej miejsca szczepienia;

- symetryczna, wyraznie wyksztatconym pakiem wierzchotkowym, réwnomiernie rozgafeziona
w sposob typowy dla gatunku i odmiany;

- pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej);

- z prostym przewodnikiem (z wyjatkiem drzew naturalnie wielopniowych), przyrost ostatniego roku
powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik;

- odstep miedzy okétkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkosci catego drzewa;

- barwa lisci typowa dla odmiany; lidcie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, z plamami i
odbarwieniami bedgcymi objawami chorobowymi;

- paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania, cze$¢ nadziemna krzewow;

- pedy w petni rozgatezione, wyrastajgce nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa, uformowane
o konstrukcji charakterystycznej dla gatunku odmiany;

Barwa lisci typowa dla odmiany.

2) Wady niedopuszczalne dla materiatu roslinnego:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- Slady po $wiezych cieciach,

- Slady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,
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- zwiedniete i zwijajgce sie liscie z plamami i odbarwieniami bedgcymi objawami chorobowymi,
- pomarszczenie i chorobowe przebarwienia kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

Zabiegi agrotechniczne, zalecenia jakosciowe, wykonanie roboét:
Okreslenia podstawowe:

o Materiat rodlinny — sadzonka drzewa.

e Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

e Ziemia urodzajna (posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj czyli
odpowiedni stosunek N:P:K i mikroelementéw oraz pH odpowiadajgce na potrzeby wigkszosci
rodlin 4,5 — 5,6) — w zaleznosci od miejsca pozyskania powinna posiadac nastepujgce cechy:

1) ziemia rodzima (humus) — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci
organicznych, musi by¢é zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

2) ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé
zagruzowana, zasolona i zanieczyszczona chemicznie.

Zalecenie: do wymiany gleby nalezy zastosowac ziemie pozyskang wzbogacong o keramzyt.

W kosztach posadzenia drzewa nalezy ujg¢ wszystkie koszty zwigzane z kompleksowg realizacjg
zamoéwienia, tj. zakup, dowdz, posadzenie z pracami towarzyszgcymi, koszty ziemi, siatki, koszty
podlewania, usuwania opadtych lisci w razie potrzeby itp.

2. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia w terminach:
1) Etap |- w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.
2) Etap Il - od dnia podpisania protokotu (zatgcznik nr 2 do SOPZ) wymiany drzewa do
31.12.2018'r.

3. WYKAZ ZALACZNIKOW DO SOPZ:

Zatgcznik nr 1 do SOPZ - Przekrgj - technologia sadzenia DEBU WOLNOSCI.



