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(pieczatka zamawiajacego)
Tychy, dnia 15 marca 2018r.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU
KTOREGO WARTOSC SZACUNKOWA WYNOSI WYRAZONA W ZLOTYCH ROWNOWARTOSC
KWOTY OD 6 000 DO WARTOSCI, O KTOREJ MOWA
W ART. 4 PKT. 8 USTAWY PZP

1. ZAMAWIAJACY
Tyski Zakfad Ustug Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 67, 43-100 Tychy
tel. 32 438 22 00 / 32 438 22 08, fax 32 438 22 15
2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
RODZAJ ZAMOWIENIA - ustuga
NAZWA ZAMOWIENIA - Utrzymanie miejskich fontann w Tychach w 2018 roku.

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOSCI LUB ZAKRESU ZAMOWIENIA

Zakres rzeczowy obejmuje utrzymanie w ruchu ciggtym 5 fontann, zlokalizowanych na terenie miasta
Tychy, tj. fontanny na Rynku, Placu Baczynskiego, Placu $w. Anny, Placu Korfantego oraz w Parku
Niedzwiadkow. Przewidywany termin realizacji ustugi: od dnia 01.04.2018r. do dnia 14.11.2018r.

. FONTANNA NA RYNKU

1. Rozruch fontanny.
Przed przystgpieniem do rozruchu fontanny, Wykonawca dokladnie oczy$ci wszystkie misy fontanny
z wszelkich nieczystosci (np. lisci, szkia, piasku, itp.), zdemontuje zabezpieczenia reflektoréw i dysz
oraz zamontuje wszystkie elementy (dysze) zdemontowane na okres zimy, zmagazynowane
u Wykonawcy wytonionego na 2017 rok.
Po uruchomieniu uktadu pompowego, Wykonawca wigczy ukiad dozowania chemii. Srodkami
chemicznymi potrzebnymi do utrzymania prawidtowych parametrow wody w fontannie sa:
— podchloryn sodu — dla statej dezynfekcji wody,
— kwas siarkowy — do korekty pH,
— $rodek przeciwglonowy.
Zakup powyzszych srodkéw nalezy do Wykonawcy.
2. Biezaca obstuga i utrzymanie czystosci fontanny obejmuje:
a) codziennie:

czyszczenie dna niecek, przelewéw fontanny z lisci, workéw, kamieni i innych odpadow
statych oraz utrzymanie czystosci wokét fontanny (do fawek), minimum 2 razy dziennie, tj.
w godzinach rannych do godz. 99 i popotudniowych od godz. 15% do 16%. Natomiast
w okresie jesiennym z czestotliwoscig gwarantujgcg nieprzepetnianie sie niecki (ze wzgledu
na opadajgce liscie),
— czyszczenie koszy ssawnych pomp,
- sprawdzanie dziatania pomp i innych urzadzen (np. pod wzgledem zapowietrzenia instalacji,
itp.),

sprawdzanie czystosci rzgpia i stanu pompki zatapialnej,
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-  sprawdzanie $wiecenia zarowek (reflektoréw) i w razie potrzeby wymiana zepsutych na koszt
Wykonawcy,
- sprawdzanie dziatania poszczegbinych atrakcji wodno-$wietinych poprzez obserwacje
programu automatycznego dziatania fontanny,
- sprawdzanie parametrow wody i poziomu $rodkéw chemicznych w beczkach (w przypadku
niskiego poziomu $rodkéw chemicznych, beczke nalezy wymieni¢ na nowa),
— kontrolowanie ilosci wody $wiezej (wskazania wodomierza),
b) raz w tygodniu (w kazdg sobote):
- sprawdzenie czystosci zbiornika przelewowego i w razie potrzeby jego wyczyszczenie,
- plukanie filtra piaskowego, a w razie koniecznosci jego uzupetnienie,
— dodanie do wody $rodka antyglonowego w razie pojawienia sie glonéw,
- sprawdzenie dziatania pompki zatapialnej poprzez zalanie rzgpia woda,
C) raz w miesigcu:
- sprawdzenie dziatania zabezpieczen elektrycznych,
— sprawdzenie wentylacji komory,
- porzadkowanie zaplecza technicznego — czyszczenie urzgdzen.
3. Zamknigcie fontanny obejmuje:
- wylgczenie i spuszczenie wody z fontanny,
~ oczyszczenie obiektu z wszelkich nieczystosci,
- demontaz wszystkich mozliwych elementow i ich zabezpieczenie oraz zmagazynowanie
w suchym pomieszczeniu na okres zimy,
- zabezpieczenie reflektoréw wraz z dyszami fontanny, poprzez zamocowanie do istniejgcych rub
imbusowych blendy z plyty PP (Zamawiajacy nie posiada zabezpieczen).

Il. FONTANNA NA PLACU BACZYNSKIEGO

1. Rozruch fontanny.
Przed przystgpieniem do rozruchu fontanny, Wykonawca oczys$ci dysze kuli wodnej i umyje dno niecki
fontanny z wszelkich nieczystosci (np. lisci, szkfa, piasku, itp.), zdemontuje zabezpieczenia reflektoréw
i dysz oraz zamontuje wszystkie elementy (dysze) zdemontowane na okres zimy, zmagazynowane
u Wykonawcy wytonionego na 2017rok.
Po uruchomieniu ukfadu pompowego Wykonawca wigczy uktad dozowania chemii. Srodkami
chemicznymi potrzebnymi do utrzymania prawidiowych parametréw wody w fontannie sa:
- podchloryn sodu — dla statej dezynfekcji wody,
— kwas siarkowy — do korekty pH,
- §rodek przeciwglonowy.
Zakup powyzszych srodkéw nalezy do Wykonawcy.
2. Biezaca obstuga i utrzymanie czystosci fontanny obejmuje:
a) codziennie:
- czyszczenie dna niecki, przelewow fontanny z lisci, workéw, kamieni i innych odpadéow
statych oraz utrzymanie czystoéci wokoét fontanny (do rynny spustowej) - 2 razy dziennie, tj.
w godzinach rannych do godz. 9% | popotudniowych od godz. 15% do godz. 16%,
- czyszczenie ,dmuchawca” ze stalych elementow (worki foliowe, papiery, itp.) o catkowitej
wysokosci 5,85 m,
— czyszczenie koszy ssawnych pomp,
- czyszczenie tapaczy zanieczyszczen (filtry wstepne przed pompami),
— czyszczenie koszy zanieczyszczen grubych znajdujacych sie w spustach z rynny
przelewowej,
- sprawdzanie $wiecenia zarowek (reflektoréw) i w razie potrzeby wymiana zepsutych na koszt
Wykonawcy,
- sprawdzanie dziatania poszczegélnych atrakcji wodno-$wietinych poprzez obserwacje
programu automatycznego dziatania fontanny,
—  sprawdzanie parametrow wody i poziomu $rodkéw chemicznych w beczkach (w przypadku
niskiego poziomu $rodkéw chemicznych, beczke nalezy wymieni¢ na nowa),
kontrolowanie ilosci wody $wiezej (wskazania wodomierza),
- kontrolowanie strat cisnienia na filtrze (odczyt na manometrze),
b) raz w tygodniu (w kazdg sobote):
- sprawdzanie czystosci zbiornika przelewowego i w razie potrzeby jego wyczyszczenie,



TZUK.271.20.2018.

— plukanie i odpowietrzanie filtra piaskowego, a w razie koniecznosci jego uzupetienie,
— obserwowanie dziatania pomp dozujacych (ocena optyczna),
- sprawdzanie dziatania pompki zatapialnej poprzez zalanie rzgpia wodg,
— czyszczenie urzadzen do analizy wody (wg instrukcji szczegdtowej dostarczonej przez
Wykonawce fontanny),
C) raz w miesiacu:
— dokonanie przegladu pompy obiegowej,
- sprawdzenie wentylacji komory,
sprawdzenie dziatania zabezpieczen elektrycznych,
w razie koniecznosci czyszczenie dysz kuli wodnej,
—~ porzadkowanie zaplecza technicznego — czyszczenie urzadzen,
d) raz w sezonie:
— usuniecie kamienia kotlowego ze ztoza filtru poprzez zastosowanie $rodka nie gorszego, niz
,hth odkamieniacz”,
— czyszczenie odplywu liniowego znajdujgcego sie wokét fontanny,
— przeglgd stanu orurowania,
—  kontrola pracy catosci instalaciji,
— spust i czyszczenie fontanny,
- kontrola stanu filtra,
czyszczenie wszystkich dysz polegajgce na ich demontazu, wyczyszczeniu oraz ponownym
montazu.
3. Zamknigcie fontanny obejmuje:
— wylgczenie i spuszczenie wody z fontanny,
— oczyszczenie obiektu z wszelkich nieczystosci,
— demontaz wszystkich mozliwych elementow i ich zabezpieczenie oraz zmagazynowanie
w suchym pomieszczeniu na okres zimy,
— zabezpieczenie reflektorow wraz z dyszami fontanny piytg PP (Zamawiajacy nie posiada
zabezpieczen).

|

IIl. FONTANNA NA PLACU SWIETEJ ANNY

1. Rozruch fontanny.

Przed przystgpieniem do rozruchu fontanny, Wykonawca doktadnie oczysci i umyje dno niecki fontanny

z wszelkich nieczystosci (np. lisci, szkia, piasku, itp.), zdemontuje zabezpieczenia reflektorow i dysz

oraz zamontuje wszystkie elementy (dysze) zdemontowane na okres zimy, zmagazynowane

u Wykonawcy wytonionego na 2017rok.

Po uruchomieniu ukladu pompowego, Wykonawca wigczy ukiad dozowania chemii. Srodkami

chemicznymi potrzebnymi do utrzymania prawidfowych parametrow wody w fontannie sa:

— podchloryn sodu — dla statej dezynfekcji wody,

— kwas siarkowy — do korekty pH,

— $rodek glonobdjczy .

Zakup powyzszych srodkoéw nalezy do Wykonawcy.

2. Biezaca obstuga i utrzymanie czystosci fontanny obejmuje:
a) codziennie:

czyszczenie dna niecek z lisci, workéw, kamieni i innych odpadow statych oraz utrzymanie

czystosci wokdt fontanny (do 3 m od stopni fontanny) - 2 razy dziennie, tj. w godzinach rannych

do godz. 9% i popotudniowych od godz. 15° do 16,

—  czyszczenie koszy ssawnych pomp,

— sprawdzanie dziatania pomp i innych urzadzen (np. pod wzgledem zapowietrzenia instalacji,
itp.),

— sprawdzanie czystosci rzgpia,

— sprawdzanie swiecenia zarowek (reflektoréw) i w razie potrzeby wymiana zepsutych na koszt
Wykonawcy,

— sprawdzanie dziatania poszczegolnych atrakcji wodno-$wietinych poprzez obserwacje
programu automatycznego dziatania fontanny,

— sprawdzanie parametréow wody i poziomu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody
w zbiornikach (w przypadku niskiego poziomu $rodkéw chemicznych, beczke nalezy wymienic
na nowg),
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- kontrolowanie ilosci wody $wiezej (wskazania wodomierza),

b) raz w tygodniu (w kazda sobote):
- czyszczenie filtra piaskowego, a w razie koniecznoéci jego uzupetnienie,
— dodanie do wody $rodka antyglonowego w razie pojawienia sie glonow,

C) raz w miesigcu:
— sprawdzenie dziatania zabezpieczen elektrycznych,
- sprawdzenie wentylacji komory,
- porzadkowanie zaplecza technicznego — czyszczenie urzadzen.

3. Zamkniecie fontanny obejmuje:

— wylgczenie i spuszczenie wody z fontanny,

— oczyszczenie obiektu z wszelkich nieczystosci,

- demontaz wszystkich mozliwych elementéw i ich zabezpieczenie oraz zmagazynowanie
w suchym pomieszczeniu na okres zimy,

- zabezpieczenie reflektoréw wraz z dyszami fontanny (Zamawiajacy nie posiada zabezpieczen).

IV. FONTANNA NA PLACU KORFANTEGO

1. Rozruch fontanny.
Przed przystgpieniem do rozruchu fontanny, Wykonawca dokfadnie oczysci i umyje dno niecki fontanny
z wszelkich nieczystosci (np. lisci, szkfa, piasku, itp.), zdemontuje zabezpieczenia reflektorow i dysz
oraz zamontuje wszystkie elementy (dysze) zdemontowane na okres zimy, zmagazynowane
u Wykonawcy wytonionego na 2017rok.
Po uruchomieniu uktadu pompowego, Wykonawca wigczy uktad dozowania chemii. Srodkami
chemicznymi potrzebnymi do utrzymania prawidiowych parametréw wody w fontannie sa:
— podchloryn sodu — dla statej dezynfekcji wody,
- kwas siarkowy — do korekty pH,
— $rodek przeciwglonowy.
Zakup powyzszych srodkow nalezy do Wykonawcy.
2. Biezaca obstuga i utrzymanie czystosci fontanny obejmuje:
a) codziennie:
- czyszczenie dna niecek z lisci, workdw, kamieni i innych odpadoéw statych oraz utrzymanie
czystosci wokét fontanny (do 3 m od fontanny) - 2 razy dziennie, tj. w godzinach rannych do
godz. 9 j popotudniowych od godz. 15% do 16,
— czyszczenie prefiltrow i rynien z zanieczyszczen grubych koszy ssawnych pomp,
- sprawdzanie dziatania pomp i innych urzgdzen (np. pod wzgledem zapowietrzenia instalacji,
itp.),
— sprawdzanie czystosci rzgpia,
- sprawdzanie $wiecenia zarowek (reflektoréw) i w razie potrzeby wymiana zepsutych na koszt
Wykonawcy,
- sprawdzanie dziatania poszczegoinych atrakcji wodno-$wietinych poprzez obserwacje
programu automatycznego dziatania fontanny,
—~ sprawdzanie parametrow wody i poziomu Srodkéw chemicznych do uzdatniania wody
w zbiornikach (w przypadku niskiego poziomu $rodkéw chemicznych, beczke nalezy wymienic¢
na nowa),
—  kontrolowanie ilosci wody Swiezej (wskazania wodomierza),
b} raz w tygodniu (w kazda sobote):
- czyszczenie filtra piaskowego, a w razie konieczno$ci jego uzupetnienie,
- dodanie do wody $rodka antyglonowego w razie pojawienia sie glonow,
c) raz w miesigcu:
- sprawdzenie dziatania zabezpieczen elektrycznych,
—  sprawdzenie wentylacji komory,
- porzadkowanie zaplecza technicznego — czyszczenie urzgdzen.
3. Zamkniecie fontanny obejmuje:
~ wytaczenie i spuszczenie wody z fontanny,
- oczyszczenie obiektu z wszelkich nieczystosci,
—~ demontaz wszystkich mozliwych elementéw i ich zabezpieczenie oraz zmagazynowanie
w suchym pomieszczeniu na okres zimy,
- zabezpieczenie reflektorow wraz z dyszami fontanny (Zamawiajacy nie posiada zabezpieczen).
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V. FONTANNA W PARKU NIEDZWIADKOW

1. Rozruch fontanny.
Przed przystagpieniem do rozruchu fontanny, Wykonawca dokiadnie oczy$ci i umyje misy fontanny
z wszelkich nieczystosci (np. lisci, szkia, piaskuy, itp.), zdemontuje zabezpieczenia reflektorow i dysz
oraz zamontuje wszystkie elementy (dysze) zdemontowane na okres zimy, zmagazynowane
u Wykonawcy wytonionego na 2017rok.
2. Biezaca obstuga (codziennie):
~ czyszczenie wszystkich mis z zanieczyszczen statych, a w przypadku silnego zanieczyszczenia
spuszczenie wody wraz z myciem mis i usunieciem zanieczyszczen statych,
- czyszczenie instalacji obiegu zamknietego wody, w tym zbiornika wraz z filtrami, punktami
przelewowymi i spustowymi,
— napetnianie mis czystg woda, regulacja armatury i dysz tryskaczowych oraz sprawdzenie
czystosci kosza ssawnego dwéch pomp ssgco - tlocznych,
- regulacja zegarow sterowniczych dla ukfadu tryskaczowego fontanny oraz przeglad instalacji
elektrycznej catego uktadu,
- zebranie zanieczyszczen statych w obrebie utwardzonego pasa oraz skarpy przy dolnej misie
fontanny. 4
3. Zamkniecie fontanny obejmuje:
— wylgczenie i spuszczenie wody z fontanny,
— oczyszczenie obiektu z wszelkich nieczystosci,
- demontaz wszystkich mozliwych elementéw i ich zabezpieczenie oraz zmagazynowanie
w suchym pomieszczeniu na okres zimy.

VI. POSTANOWIENIA OGOLNE

W ramach biezgcego utrzymania fontanny zlokalizowane na Rynku, Placu Baczyrskiego, Placu
Korfantego oraz Placu $w. Anny winne zosta¢ uruchomione do 8 dni, liczgc od dnia 01.04.2018r,
a w przypadku niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych do 8 dni od pisemnego lub telefonicznego
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Fontanna potozona w Parku Niedzwiadkéw winna zosta¢ uruchomiona do 14 dni liczgc od dnia
01.04.2018r. W ramach uruchomienia tej fontanny Wykonawca uzupetni wszelkie ubytki wewnatrz mis
masami plastycznymi i pokryje misy farbg basenowa. W przypadku niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych fontanna winna zosta¢ uruchomiona do 8 dni liczgc od dnia 01.04.2018r., natomiast
termin uzupetnienia mis masami plastycznymi wraz z ich pomalowaniem zostanie ustalony
bezposrednio z Wykonawca.

Zamkniecie wszystkich pieciu fontann winno zostaé¢ zrealizowane w dniach od 12.11.2018r do dnia
14.11.2018r. W przypadku niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych fontanny mogg zostaé
zamkniete przed uplywem okreslonego wyzej terminu na pisemne badz telefoniczne polecenie
Zamawiajgcego.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia catodobowego kontaktu telefonicznego we
wszystkie dni tygodnia oraz kazdorazowego pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu o uszkodzeniu lub
awarii fontann.

Biezaca obstuga fontann obejmuje rowniez:

a. interwencje Wykonawcy w przypadku telefonicznego zgtoszenia Zamawiajacego o koniecznosci:

- wymiany wody i wyczyszczenia niecek fontanny w przypadku duzego zanieczyszczenia, na kazde
polecenie Zamawiajgcego w terminie nie diuzszym, niz 3 dni od daty zgltoszenia,

- natychmiastowego wytgczenia fontanny w sytuacjach awaryjnych (np. w przypadku wystgpienia
silnych wiatréw, itp.) oraz na kazde polecenie Zamawiajgcego,

b. powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o kazdym przypadku ujawnienia jakichkolwiek

awarii fontann oraz wykonania wszelkich prac naprawczych zwigzanych z ich usuwaniem po

wczesniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego zasadnosci ich wykonania oraz wyceny prac,

sporzadzonej przez Wykonawce.
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Wyijatek stanowig prace zwigzane z likwidacjg stanéw zagrazajgcych bezpieczenstwu ludzi i mienia,
ktére Wykonawca wykona niezwtocznie informujgc o tym Zamawiajacego.

Informacije dotyczace zawierania umowy:

W terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca bedzie zobowigzany
podpisac umoweg. O dokladnym miejscu i terminie podpisania umowy wykonawca zostanie
powiadomiony telefonicznie.

TERMIN WYKONANIA - od dnia podpisania umowy, nie wczeséniej niz od dnia 01.04.2018r. do dnia
14.11.2018r.

3. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM (WARUNKI UDZIALU
W POSTEPOWANIU)

WARUNEK 1. Wykonawca musi posiada¢ wiedze i do$wiadczenie konieczne do prawidiowego
wykonania przedmiotu zamowienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Wykonawca spetnia warunek, jezeli w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczecia
niniejszego postgpowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy, w tym
okresie, wykonat co najmniej dwie ustugi o wartosci nie mniejszej niz 120 tys. zt. brutto kazda. Ustugi
te muszg obejmowac utrzymanie co najmniej trzech fontann (trwajace nie krocej niz 6 miesiecy),
wyposazonych w automatyczne stacje kontrolno — pomiarowe chlor (redox), Ph  wody, w tym
przynajmniej jedna fontanna sferyczna (typu kula / sfera posiadajgca min. 300 dysz).

DOKUMENT POTWIERDZAJACY SPELNIENIE WARUNKU:

Kserokopia dokumentu potwierdzajacego nalezyte wykonanie ustugi winna by¢ potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce. Jezeli w powyzszych dokumentach brak jest
informacji odno$nie dat realizacji oraz kwot, do oferty nalezy dotaczyé stosowne o$wiadczenie.

WARUNEK 2: Dysponowanie osobami, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamoéwienia,
w szczegodlnosci odpowiedzialnymi za $wiadczenie ustugi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonywania zaméwienia
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania
tymi osobami.

Wymagane jest dysponowanie co najmniej 3 osobami w tym: co najmniej 1 osobg posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych z do$wiadczeniem przy uruchamianiu
i eksploatowaniu fontann oraz co najmniej 1 osobg z uprawnieniami elektrycznymi do 1 kV oraz co
najmniej 1 osobg posiadajgcg dyplom inzyniera automatyka z minimum 6-cio miesiecznym
do$wiadczeniem przy uruchamianiu i eksploatowaniu fontann.

DOKUMENT POTWIERDZAJACY SPELNIENIE WARUNKU
Zatgcznik nr 4 — wykaz osob

WARUNEK 3: Wymagane jest dysponowanie odkurzaczem basenowym.

DOKUMENT POTWIERDZAJACY SPELNIENIE WARUNKU:
Zatgcznik nr 5 — wykaz narzedzi

UWAGAI!!!

Informacja dotyczaca wymaganych zaswiadczer

Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajgcemu  zaswiadczenie

o przeszkoleniu w zakresie obstugi fontanny zlokalizowanej na:

a) Placu Swietej Anny (zaswiadczenie to mozna uzyskaé¢ w firmie: Fontanny z Kamienia Renata
Kaczmarczyk, ul. Zjednoczenia 122, 42-793 Ciasna)

b) Placu Korfantego (za$wiadczenie to mozna uzyska¢ w firmie: Drokan-1, ul. Katowicka 198,
43-100 Tychy).
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Informacija dotyczaca wniesienia zabezpieczenia nalezyteqo wykonania umowy.

W niniejszym postepowaniu Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 5% podanej ceny ofertowej. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy praz Wykonawce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy wniesc przed jej podpisaniem.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych
formach:

1) pienigdzu, przelewem z konta na konto na rachunek bankowy Zamawiajgcego:

8312 4029 75 - 1111 0010 6677 5534 Bank PKO S.A.

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi zawiera¢ nastepujgce elementy:
1) Nazwe Wykonawcy i jego siedzibe,

2) Nazwe Beneficjanta (Zamawiajgcego),

3) Nazwe Gwaranta lub Poreczyciele,

4) Okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg.

4. INNE DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE

1) Formularz oferty — zat. nr 1

2) Zbiorcze zestawienie kosztéw — zat. nr 1a

3) Oswiadczenie o spefnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu — zat. nr 2
4) Wykaz wykonanych ustug — zat. nr 3

5) Wykaz oso6b — zat. nr 4

6) Wykaz narzedzi—zat. nr5

5. KRYTERIA OCENY OFERT | ICH ZNACZENIE

KRYTERIUM WAGA (W %)

CENA/KOSZT* 100

6. SPOSOB OZNACZENIA OFERTY

Tyski Zaktad Ustug Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 67, 43-100 Tychy

oraz opisanej w nastepujgcy sposob:

Oferta na: ,Utrzymanie miejskich fontann w Tychach w 2018 roku”

znak sprawy: TZUK.271.20.2018.

NIE OTWIERAC przed .m.-03—2018r. godz. 10.15

Na kopercie nalezy poda¢ nazwe i adres wykonawcy, by umozliwi¢ zwrot nieotwartej oferty

w przypadku dostarczenia jej zamawiajgcemu po terminie

7. MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA OFERT

MIEJSCE - Tyski Zaktad Ustug Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 67, sekretariat.

GODZINA - 10.00
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8. MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT

MIEJSCE - Tyski Zaktad Ustug Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 67, 43-100 Tychy,
sekretariat

GODZINA - 10.15

9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
10. ZALACZNIKI DO OGLOSZENIA

1) Formularz oferty — zat. nr 1

2) Zbiorcze zestawienie kosztow — zal. nr 1a

3) Oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu — zat. nr 2
4) Wykaz wykonanych ustug — zat. nr 3

5) Wykaz osob — zat. nr 4

6) Wykaz narzedzi—zat. nr5

7) Wzér umowy — zat. nr 6

8) Wzor dziennika robét — zat. nr 7

DYI
Tyskiego Zakla

OR
Ustug Komunalnych

(data i podpis kiefownika jednostki)

mgr Agnieszko Lyszczok

*niepotrzebne skresli¢



