Zatgcznik 1 do umowy

SZCZEGOLOWY ZAKRES ZAMOWIENIA

Zakres rzeczowy obejmuje utrzymanie w ruchu ciggtym 5 fontann, zlokalizowanych na terenie miasta
Tychy, tj. fontanny na Rynku, Placu Baczynskiego, Placu $w. Anny, Placu Korfantego oraz w Parku
Niedzwiadkow. Przewidywany termin realizacji ustugi: od dnia 01.04.2018r. do dnia 14.11.2018r.

I. FONTANNA NA RYNKU

1. Rozruch fontanny.
Przed przystapieniem do rozruchu fontanny, Wykonawca doktadnie oczysci wszystkie misy fontanny
z wszelkich nieczystosci (np. lisci, szkia, piasku, itp.), zdemontuje zabezpieczenia reflektoréw i dysz
oraz zamontuje wszystkie elementy (dysze) zdemontowane na okres zimy, zmagazynowane
u Wykonawcy wytonionego na 2017 rok.
Po uruchomieniu uktadu pompowego, Wykonawca wigczy ukiad dozowania chemii. Srodkami
chemicznymi potrzebnymi do utrzymania prawidiowych parametréw wody w fontannie sa:
— podchloryn sodu - dla statej dezynfekcji wody,
— kwas siarkowy — do korekty pH,
— Srodek przeciwglonowy.
Zakup powyzszych srodkéw nalezy do Wykonawcy.
2. Biezaca obstuga i utrzymanie czystosci fontanny obejmuje:
a) codziennie:
- czyszczenie dna niecek, przelewow fontanny z lisci, workow, kamieni i innych odpadéw
statych oraz utrzymanie czysto$ci wokdt fontanny (do tawek), minimum 2 razy dziennie, tj.
w godzinach rannych do godz. 9% i popofudniowych od godz. 15% do 16%. Natomiast
w okresie jesiennym z czestotliwo$cig gwarantujgcag nieprzepetnianie sie niecki (ze wzgledu
na opadajace liscie),
—  czyszczenie koszy ssawnych pomp,
- sprawdzanie dziatania pomp i innych urzadzen (np. pod wzgledem zapowietrzenia instalacii,
itp.),
- sprawdzanie czystosci rzgpia i stanu pompki zatapialnej,
-  sprawdzanie $wiecenia zaréwek (reflektoréw) i w razie potrzeby wymiana zepsutych na koszt
Wykonawcy,
- sprawdzanie dzialania poszczegolnych atrakcji wodno-$wietinych poprzez obserwacje
programu automatycznego dziatania fontanny,
sprawdzanie parametrow wody i poziomu $rodkéw chemicznych w beczkach (w przypadku
niskiego poziomu srodkéw chemicznych, beczke nalezy wymieni¢ na nowa),
kontrolowanie ilosci wody $wiezej (wskazania wodomierza),
b) raz w tygodniu (w kazdg sobote):
- sprawdzenie czystosci zbiornika przelewowego i w razie potrzeby jego wyczyszczenie,
- plukanie filtra piaskowego, a w razie koniecznosci jego uzupetnienie,
- dodanie do wody $rodka antyglonowego w razie pojawienia sie glonéw,
- sprawdzenie dziatania pompki zatapialnej poprzez zalanie rzapia woda,
c) raz w miesigcu:
- sprawdzenie dziatania zabezpieczen elektrycznych,
-  sprawdzenie wentylacji komory,
- porzgdkowanie zaplecza technicznego — czyszczenie urzgdzen.
3. Zamknigcie fontanny obejmuje:
- wylgczenie i spuszczenie wody z fontanny,
— oczyszczenie obiektu z wszelkich nieczystosci,
— demontaz wszystkich mozliwych elementéw i ich zabezpieczenie oraz zmagazynowanie
w suchym pomieszczeniu na okres zimy,
— zabezpieczenie reflektorow wraz z dyszami fontanny, poprzez zamocowanie do istniejacych srub
imbusowych blendy z ptyty PP (Zamawiajacy nie posiada zabezpieczen).

Il. FONTANNA NA PLACU BACZYNSKIEGO

1. Rozruch fontanny.
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Przed przystgpieniem do rozruchu fontanny, Wykonawca oczysci dysze kuli wodnej i umyje dno niecki
fontanny z wszelkich nieczystosci (np. lisci, szkfa, piasku, itp.), zdemontuje zabezpieczenia reflektoréw
i dysz oraz zamontuje wszystkie elementy (dysze) zdemontowane na okres zimy, zmagazynowane
u Wykonawcy wylonionego na 2017rok.

Po uruchomieniu ukfadu pompowego Wykonawca wigczy ukiad dozowania chemii. Srodkami
chemicznymi potrzebnymi do utrzymania prawidiowych parametréw wody w fontannie sa:

— podchloryn sodu — dla statej dezynfekcji wody,

— kwas siarkowy — do korekty pH,

— $rodek przeciwglonowy.

Zakup powyzszych $rodkéw nalezy do Wykonawcy.

2. Biezaca obstuga i utrzymanie czystosci fontanny obejmuije:

a)

d)

codziennie:

— czyszczenie dna niecki, przelewow fontanny z lici, workéw, kamieni i innych odpadéw
statych oraz utrzymanie czystosci wokét fontanny (do rynny spustowej) - 2 razy dziennie, tj.
w godzinach rannych do godz. 9%° i popotudniowych od godz. 15% do godz. 16,

- czyszczenie ,dmuchawca” ze stalych elementow (worki foliowe, papiery, itp.) o catkowitej
wysokosci 5,85 m,

- czyszczenie koszy ssawnych pomp,

— czyszczenie tapaczy zanieczyszczen (filtry wstepne przed pompami),

— czyszczenie koszy zanieczyszczen grubych znajdujgcych sie w spustach z rynny
przelewowej,

— sprawdzanie $wiecenia zarowek (reflektorow) i w razie potrzeby wymiana zepsutych na koszt
Wykonawcy,

— sprawdzanie dziatania poszczegélnych atrakcji wodno-$wietinych poprzez obserwacje
programu automatycznego dziatania fontanny,

- sprawdzanie parametrow wody i poziomu $rodkéw chemicznych w beczkach (w przypadku

niskiego poziomu $rodkéw chemicznych, beczke nalezy wymienié na nowa),

kontrolowanie ilosci wody $wiezej (wskazania wodomierza),

—  kontrolowanie strat ci$nienia na filtrze (odczyt na manometrze),

raz w tygodniu (w kazdg sobote):

- sprawdzanie czystosci zbiornika przelewowego i w razie potrzeby jego wyczyszczenie,

—  ptukanie i odpowietrzanie filtra piaskowego, a w razie koniecznosci jego uzupetnienie,

- obserwowanie dziatania pomp dozujgcych (ocena optyczna),

- sprawdzanie dziatania pompki zatapialnej poprzez zalanie rzgpia wodg,

— czyszczenie urzgdzen do analizy wody (wg instrukcji szczegblowej dostarczonej przez
Wykonawce fontanny),

raz w miesiacu:

— dokonanie przegladu pompy obiegowe;j,

—  sprawdzenie wentylacji komory,

- sprawdzenie dzialania zabezpieczen elektrycznych,

- W razie koniecznosci czyszczenie dysz kuli wodnej,

- porzadkowanie zaplecza technicznego — czyszczenie urzgdzen,

raz w sezonie:

usuniecie kamienia kotlowego ze zloza filtru poprzez zastosowanie $rodka nie gorszego, niz

,hth odkamieniacz”,

- czyszczenie odptywu liniowego znajdujgcego sie wokét fontanny,

- przeglad stanu orurowania,

- kontrola pracy catosci instalacji,

- spust i czyszczenie fontanny,

—  kontrola stanu filtra,

czyszczenie wszystkich dysz polegajace na ich demontazu, wyczyszczeniu oraz ponownym

montazu.

3. Zamkniecie fontanny obejmuje:

- wylgczenie i spuszczenie wody z fontanny,

— oczyszczenie obiektu z wszelkich nieczystosci,

- demontaz wszystkich mozliwych elementéw i ich zabezpieczenie oraz zmagazynowanie
w suchym pomieszczeniu na okres zimy,
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- zabezpieczenie reflektoréw wraz z dyszami fontanny piytg PP (Zamawiajacy nie posiada
zabezpieczen).

ll. FONTANNA NA PLACU SWIETEJ ANNY

1. Rozruch fontanny.
Przed przystgpieniem do rozruchu fontanny, Wykonawca doktadnie oczysci i umyje dno niecki fontanny
z wszelkich nieczystosci (np. lisci, szkla, piasku, itp.), zdemontuje zabezpieczenia reflektoréw i dysz
oraz zamontuje wszystkie elementy (dysze) zdemontowane na okres zimy, zmagazynowane
u Wykonawcy wytonionego na 2017rok.
Po uruchomieniu ukiadu pompowego, Wykonawca wigczy ukiad dozowania chemii. Srodkami
chemicznymi potrzebnymi do utrzymania prawidtowych parametréw wody w fontannie sg:
— podchloryn sodu — dla statej dezynfekcji wody,
— kwas siarkowy — do korekty pH,
— Srodek glonobdjczy .
Zakup powyzszych $rodkéw nalezy do Wykonawcy.
2. Biezaca obstuga i utrzymanie czystosci fontanny obejmuje:
a) codziennie:
- czyszczenie dna niecek z lisci, workow, kamieni i innych odpadéw statych oraz utrzymanie
czystosci wokoét fontanny (do 3 m od stopni fontanny) - 2 razy dziennie, tj. w godzinach rannych
do godz. 9%° i popotudniowych od godz. 15% do 16%,
-~ czyszczenie koszy ssawnych pomp,
— sprawdzanie dziatania pomp i innych urzadzen (np. pod wzgledem zapowietrzenia instalacji,
itp.),
— sprawdzanie czystosci rzapia,
- sprawdzanie $wiecenia zaréwek (reflektorow) i w razie potrzeby wymiana zepsutych na koszt
Wykonawcy,
- sprawdzanie dziatania poszczegélnych atrakcji wodno-$wietinych poprzez obserwacje
programu automatycznego dziatania fontanny,
— sprawdzanie parametréw wody i poziomu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody
w zbiornikach (w przypadku niskiego poziomu srodkéw chemicznych, beczke nalezy wymienic
na nowa),
— kontrolowanie ilosci wody $wiezej (wskazania wodomierza),
b) raz w tygodniu (w kazdg sobote):
— czyszczenie filtra piaskowego, a w razie koniecznosci jego uzupeinienie,
- dodanie do wody $rodka antyglonowego w razie pojawienia sie glonow,
C) raz w miesigcu:
— sprawdzenie dziatania zabezpieczen elektrycznych,
— sprawdzenie wentylacji komory,
- porzgdkowanie zaplecza technicznego — czyszczenie urzgdzen.
3. Zamkniegcie fontanny obejmuje:
- wytgczenie i spuszczenie wody z fontanny,
— oczyszczenie obiektu z wszelkich nieczystosci,
— demontaz wszystkich mozliwych elementéw i ich zabezpieczenie oraz zmagazynowanie
w suchym pomieszczeniu na okres zimy,
- zabezpieczenie reflektorow wraz z dyszami fontanny (Zamawiajgcy nie posiada zabezpieczen).

IV. FONTANNA NA PLACU KORFANTEGO

1. Rozruch fontanny.

Przed przystgpieniem do rozruchu fontanny, Wykonawca doktadnie oczysci i umyje dno niecki fontanny
z wszelkich nieczystosci (np. lisci, szkla, piasku, itp.), zdemontuje zabezpieczenia reflektoréow i dysz
oraz zamontuje wszystkie elementy (dysze) zdemontowane na okres zimy, zmagazynowane
u Wykonawcy wytonionego na 2017rok.

Po uruchomieniu uktadu pompowego, Wykonawca wigczy ukiad dozowania chemii. Srodkami
chemicznymi potrzebnymi do utrzymania prawidtowych parametréw wody w fontannie sg:

~ podchloryn sodu — dla statej dezynfekcji wody,
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— kwas siarkowy — do korekty pH,

— $rodek przeciwglonowy.

Zakup powyzszych $rodkéw nalezy do Wykonawcy.

2. Biezaca obstuga i utrzymanie czystosci fontanny obejmuje:

a)

b)

c)

codziennie:

- czyszczenie dna niecek z lisci, workéw, kamieni i innych odpadéw statych oraz utrzymanie
czystosci wokot fontanny (do 3 m od fontanny) - 2 razy dziennie, tj. w godzinach rannych do
godz. 9% j popotudniowych od godz. 15% do 169,

- czyszczenie prefiltréw i rynien z zanieczyszczen grubych koszy ssawnych pomp,

~  sprawdzanie dziatania pomp i innych urzadzer (np. pod wzgledem zapowietrzenia instalacji,
itp.),

- sprawdzanie czystosci rzapia,

- sprawdzanie $wiecenia zarowek (reflektoréw) i w razie potrzeby wymiana zepsutych na koszt
Wykanawcy,

- sprawdzanie dziatania poszczegélnych atrakcji wodno-$wietinych poprzez obserwacje
programu automatycznego dziatania fontanny,

— sprawdzanie parametrow wody i poziomu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody
w zbiornikach (w przypadku niskiego poziomu srodkéw chemicznych, beczke nalezy wymienié
na nowa),

- kontrolowanie ilosci wody $wiezej (wskazania wodomierza),

raz w tygodniu (w kazdg sobote):

- czyszczenie filtra piaskowego, a w razie koniecznosci jego uzupetnienie,

- dodanie do wody $rodka antyglonowego w razie pojawienia sie glonéw,

raz w miesigcu:

- sprawdzenie dziatania zabezpieczen elektrycznych,

— sprawdzenie wentylacji komory,

- porzgdkowanie zaplecza technicznego — czyszczenie urzadzen.

3. Zamkmecle fontanny obejmuje:

wytgczenie i spuszczenie wody z fontanny,

oczyszczenie obiektu z wszelkich nieczystosci,

demontaz wszystkich mozliwych elementéw i ich zabezpieczenie oraz zmagazynowanie
w suchym pomieszczeniu na okres zimy,

zabezpieczenie reflektoréw wraz z dyszami fontanny (Zamawiajacy nie posiada zabezpieczen).

V. FONTANNA W PARKU NIEDZWIADKOW

1. Rozruch fontanny.

Przed przystgpieniem do rozruchu fontanny, Wykonawca doktadnie oczyéci i umyje misy fontanny
z wszelkich nieczystoéci (np. lisci, szkia, piasku, itp.), zdemontuje zabezpieczenia reflektoréw i dysz
oraz zamontuje wszystkie elementy (dysze) zdemontowane na okres zimy, zmagazynowane
u Wykonawcy wytonionego na 2017rok.

2. Biezaca obsluga (codziennie):

czyszczenie wszystkich mis z zanieczyszczen statych, a w przypadku silnego zanieczyszczenia
spuszczenie wody wraz z myciem mis i usunigciem zanieczyszczen statych,

czyszczenie instalacji obiegu zamknietego wody, w tym zbiornika wraz z filtrami, punktami
przelewowymi i spustowymi,

napetnianie mis czystg woda, regulacja armatury i dysz tryskaczowych oraz sprawdzenie
czystosci kosza ssawnego dwoch pomp ssaco - ttocznych,

regulacja zegaréw sterowniczych dla uktadu tryskaczowego fontanny oraz przeglad instalacji
elektrycznej catego ukiadu,

zebranie zanieczyszczen statych w obrebie utwardzonego pasa oraz skarpy przy doinej misie
fontanny.

3. Zamkniecie fontanny obejmuje:

wylgczenie i spuszczenie wody z fontanny,

oczyszczenie obiektu z wszelkich nieczystosci,

demontaz wszystkich mozliwych elementéw i ich zabezpieczenie oraz zmagazynowanie
w suchym pomieszczeniu na okres zimy.



Zatgcznik 1 do umowy

VI. POSTANOWIENIA OGOLNE

W ramach biezgcego utrzymania fontanny zlokalizowane na Rynku, Placu Baczynskiego, Placu
Korfantego oraz Placu $w. Anny winne zosta¢ uruchomione do 8 dni, liczac od dnia 01.04.2018r.,
a w przypadku niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych do 8 dni od pisemnego lub telefonicznego
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Fontanna pofozona w Parku Niedzwiadkéw winna zosta¢ uruchomiona do 14 dni liczac od dnia
01.04.2018r. W ramach uruchomienia tej fontanny Wykonawca uzupetni wszelkie ubytki wewnatrz mis
masami plastycznymi i pokryje misy farbg basenowg. W przypadku niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych fontanna winna zosta¢ uruchomiona do 8 dni liczac od dnia 01.04.2018r., natomiast
termin uzupetnienia mis masami plastycznymi wraz z ich pomalowaniem zostanie ustalony
bezposrednio z Wykonawca.

Zamknigcie wszystkich pieciu fontann winno zosta¢ zrealizowane w dniach od 12.11.2018r do dnia
14.11.2018r. W przypadku niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych fontanny mogg zostac
zamkniete przed uptywem okre$lonego wyzej terminu na pisemne badz telefoniczne polecenie
Zamawiajgcego.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia catodobowego kontaktu telefonicznego we
wszystkie dni tygodnia oraz kazdorazowego pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu o uszkodzeniu lub
awarii fontann.

Biezaca obstuga fontann obejmuje réwniez:

a. interwencje Wykonawcy w przypadku telefonicznego zgtoszenia Zamawiajgcego o koniecznoéci:

- wymiany wody i wyczyszczenia niecek fontanny w przypadku duzego zanieczyszczenia, na kazde
polecenie Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym, niz 3 dni od daty zgtoszenia,

- natychmiastowego wylaczenia fontanny w sytuacjach awaryjnych (np. w przypadku wystapienia
silnych wiatréw, itp.) oraz na kazde polecenie Zamawiajgcego,

b. powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o kazdym przypadku ujawnienia jakichkolwiek

awarii fontann oraz wykonania wszelkich prac naprawczych zwigzanych z ich usuwaniem po

wczesniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego zasadnosci ich wykonania oraz wyceny prac,

sporzadzonej przez Wykonawce.,

Wyjatek stanowig prace zwigzane z likwidacja stanéw zagrazajgcych bezpieczenstwu ludzi i mienia,

ktore Wykonawca wykona niezwiocznie informujgc o tym Zamawiajgcego.

Informacje dotyczgce zawierania umowy:

W terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca bedzie zobowigzany
podpisa¢ umowe. O doktadnym miejscu i terminie podpisania umowy wykonawca zostanie
powiadomiony telefonicznie.



