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i Legenda:

Projektowane pojedyncze krzewy iglaste

| kgéew do dsunieciag

Istniejgcy krzew do usuniecia

‘ Projektowane drzewa lisciaste

Projektowany trzcinnik ktrotkowtosy, trawa

Projektowane grupy roslin

7/22(0 gatunek/ilos¢

Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych, wszystkie
wymiary podlegajg sprawdzeniu na budowie i
dostosowaniu ich do stanu isniejgcego.

2. Rozstaw i usytuowanie nasadzanych roslin moze ulec
nieznacznej modyfikacji na etapie wykonastwa -
odstepstwo nie wigksze niz 5%.

3. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami techniczymi opisanymi w projekcie, zasadami
sztuki budowlanej, sztuki ogrodniczej oraz przepisami bhp.
4. Przed przystapieniem do nasadzen nalezy przygotowac
teren usuwajgc wszystkie chwasty.

5. W celu ograniczenia parowania wody oraz wzrostu
chwastéw, po posadzeniu roslin nalezy roztozy¢
agrowtéknine P-50 lub geowtdknine a nastgpnie
wysciotkowac korg lub kruszywem, zwirem.

6. Nadzor autorski na kazdym etapie zaktadanej zieleni.

Inwestor:

Tyski Zaktad Ustug
Komunalnych w Tychach.

Tematprojektu: - 7agospodarowanie zielenig terenu
przy sitowni zewnetrznej znajdujacej
sie u zbiegu ul. Jaskowickiej i
Borowej w Tychach.

Adres inwestycji: U|. Jaékowicka | Borowa [Skala:
(obreb Tychy).

Rysunek: Rzut prostopadty w Peta:
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