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Załącznik nr  4  do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej „SOPZ”)  

– Zadanie nr 1 

Realizacja tego zadania polega na dostawie roślin cebulowych oraz na ich mechanicznym 

posadzeniu wzdłuż ciągu komunikacyjnego w okolicy ulicy Grota Roweckiego  

i al. Niepodległości – ok. 90 m2. 

Wykaz i opis mieszanek roślin cebulowych: 

 

Mieszanka: 

- pora kwitnienia: kwiecień-czerwiec, 

- gęstość sadzenia nie mniejsza niż 110 szt./m2, 

- skład mieszanki roślin cebulowych długo kwitnącej: 

 

Skład mieszanki Kolory 
Procentowy udział  

w mieszance1)  
[%] 

Rozmiar cebul  
[cm] 

Narcissus (różne 
gatunki) 

Kombinacja żółtego   50 12/14 

Allium Fioletowy   25 12/14 

Camassia Niebieski   25 10/12 
 

1) dopuszcza się zmianę procentową danego gatunku roślin po uzgodnieniu  

z Zamawiającym. Dany procent roślin ma być tak dobrany aby osiągnąć zamierzony efekt, 

tzn. kolorowego „dywanu” roślin przez okres ich kwitnienia. 

 

Wymagania jakościowe Zamawiającego do materiału roślinnego: 

1. Materiał roślinny przeznaczony do realizacji zamówienia powinien spełniać najwyższe 

wymagania jakościowe i powinien być opatrzony etykietą. 

2. Materiał roślinny powinien być zdrowy, wolny od chorób, wyrównany i jednolity w całej 

partii w ramach gatunku i odmiany, ponadto cebule powinny być jędrne, bez plam, 

przebarwień lub narośli i innych uszkodzeń, pokryte łuskami okrywowymi. 

 

Wymagania dotyczące sadzenia roślin cebulowych: 

1. Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do przepisów 

obowiązującej ustawy o ruchu drogowym. Ponadto prace powinny być wykonywane 

w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom ulic. 

2. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiał przed wysychaniem. 

3. Przed przystąpieniem do sadzenia zaleca się moczyć cebule w roztworze preparatu 

grzybobójczego. 

4. W razie konieczności należy nawodnić trawniki przed sadzeniem roślin. 

5. Cebule należy sadzić na głębokości nie większej niż 3-krotna wysokość cebuli, 

kiełkami ku górze. Gęstość sadzenia zależna jest od rodzaju mieszanki (określona 

powyżej w tabelach).  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia potencjału technicznego oraz 

odpowiedniej ilości pracowników posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie 

w wykonywaniu tego typu prac ogrodniczych. 

7. Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy w ramach kosztów własnych wszelkich 

ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych robót. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończonych pracach. 
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Lokalizacja mechanicznego sadzenia roślin cebulowych: 

I. Teren wzdłuż ciągu komunikacyjnego w okolicy ulicy Grota Roweckiego  

i al. Niepodległości, 

- mechaniczne sadzenie cebulek wprost do trawników/gleby na całkowitej powierzchni 

ok. 90m2 (tj. 2 razy 45m2) – zgodnie z załączoną lokalizacją stanowiącą załącznik nr 4a 

do SOPZ. 

 

Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie oględzin w terenie. 

Gwarancja na posadzony materiał - zgodnie z treścią dokumentu gwarancyjnego 

stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. 

UWAGA: w ofercie należy podać wszelkie niezbędne koszty do wykonania usługi (w tym 

zakup roślin cebulowych, transport). 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 4a do SOPZ 

 


