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Zatacznik nr 4 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (zwany dalej ,,SOPZ”)

- Zadanie nr 2

Realizacja tego zadania polega na dostawie roslin cebulowych oraz na ich mechanicznym
posadzeniu wzdtuz pasa drogowego al. Bielskiej/ul. Katowickiej (pas srodkowy) — ok.

1.786 m?

Wykaz i opis mieszanek roslin cebulowych:

Mieszanka:

- pora kwitnienia: kwiecien-maj,

- gestos¢ sadzenia nie mniejsza niz 120 szt./m?,

- sktad mieszanki:

Procentowy udziat | Rozmiar cebul (klasa
Skfad mieszanki Kolory w mieszance? wielkosci)
[%]
Narcissus (_r oznhe Kombinacja zéttego 60 1214
gatunki)
_ Crocus Kombinacja fioletu 40 8/9
wielokwiatowy
D dopuszcza sie zmiane procentowg danego gatunku ro$lin po uzgodnieniu

z Zamawiajgcym.

Wymagania jako$ciowe Zamawiajgcego do materiatu roslinnego:
1. Materiat roslinny przeznaczony do realizacji zamdwienia powinien spetnia¢ najwyzsze
wymagania jakosciowe i powinien by¢ opatrzony etykieta.
2. Materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od choréb, wyréwnany i jednolity w catej
partii w ramach gatunku i odmiany, ponadto cebule powinny by¢ jedrne, bez plam,
przebarwien lub narosli i innych uszkodzen, pokryte tuskami okrywowymi.

Wymagania dotyczgce sadzenia roslin cebulowych:

1. Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje sie do przepisow
obowigzujgcej ustawy o ruchu drogowym. Ponadto prace powinny by¢ wykonywane
W sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikom ulic.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiat przed wysychaniem.

3. Przed przystgpieniem do sadzenia zaleca sie moczy¢ cebule w roztworze preparatu
grzybobéjczego.

4. W razie koniecznosci nalezy nawodnic trawniki przed sadzeniem roslin.

5. Cebule nalezy sadzi¢ na gtebokosci nie wigkszej niz 3-krotna wysokosc¢ cebuli,
kietkami ku gorze. Gestos¢ sadzenia zalezna jest od rodzaju mieszanki (okreslona
powyzej w tabelach).

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia potencjatu technicznego oraz
odpowiedniej ilosci pracownikdéw posiadajgcych odpowiednig wiedze i doswiadczenie
w wykonywaniu tego typu prac ogrodniczych.

7. Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawy w ramach kosztow wtasnych wszelkich
ewentualnych szkdd powstatych w wyniku prowadzonych robot.

8. Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu po zakonczonych pracach.
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Lokalizacja mechanicznego sadzenia roslin cebulowych:
Pas drogowy wzdtuz al. Bielskiej/ul. Katowickiej (pas srodkowy)
- mechaniczne sadzenie cebulek wprost do trawnikow/gleby na catkowitej powierzchni
ok. 1.786m?— zgodnie z zatgczong lokalizacjg stanowigcym zatgcznik nr 4a do SOPZ.

Przed ztozeniem oferty zaleca sie przeprowadzenie ogledzin w terenie.

Gwarancja na posadzony materiat - zgodnie z trescig dokumentu gwarancyjnego
stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy.

UWAGA: w ofercie nalezy poda¢ wszelkie niezbedne koszty do wykonania ustugi (w tym
zakup ro$lin cebulowych, transport).

ZAY ACZNIKI:
1. Zatgcznik nr 4a do SOPZ



