TZUK.271.154.2019
»Utrzymanie i pielegnacja zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Tychy”

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

Dziat |

1. Termin realizacji zamowienia: od dnia podpisania umowy jednak nie wczesniej niz
od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2021r.

2. Miejsce wykonywania zamowienia:
Rejon | — obejmuje tereny zieleni, pasy drogowe i drogi krajowe (w tym ronda, rowy, wezty),
potozone od granicy zachodniej miasta wigcznie z alejg Bielska i ul. Katowickg oraz drogi
krajowe.
Rejon Il — obejmuje tereny zieleni, pasy drogowe (w tym ronda, rowy), potozone od alei
Bielskiej i ul. Katowickiej do wschodniej granicy miasta.

3. Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje wykonanie na danym obszarze z nalezytg
starannoscig, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru $wiadczonych ustug oraz
w sposob zgodny z zasadami sztuki ogrodowej dla czynnosci objetych przedmiotem
zamoéwienia, rozliczanych ryczaltowo bgdz powykonawczo (zgodnie z kosztorysem —
zat. nr 4 do SIWZ i wykazem terendw — zat. nr 3 do SIWZ oraz niniejszym opisem
przedmiotu zaméwienia). W zakresie przedmiotu zamdwienia wchodzg prace rozliczane
ryczattowo i powykonawczo, w tym:

a. Rozliczanych ryczattowo:
Pielegnacja obsady sezonowej; pielegnacja obsady statej (powierzchnie obsadzone
krzewami, bylinami, trawami ozdobnymi, roslinami okrywowymi, pngczami, rézami).

b. Rozliczanych powykonawczo:

Koszenie trawnikdw na terenie miasta z wytgczeniem drég krajowych wraz z weztami;
koszenie drog krajowych wraz z weztami; koszenie rowdw na terenie miasta; koszenie
dzielnic obrzeznych; renowacja trawnika; nawozenie mineralne trawnikéw i krzewow;
aeracja lub wertykulacja trawnikow; wiosenne i jesienne grabienie lisci; przyciecie i
formowanie zywoptotdw; przyciecie krzewéw w skupinach; karczowanie krzewodw;
sadzenie krzewdw lisciastych, iglastych i pngczy wraz z dostawg materiatu roslinnego i
przygotowaniem podtoza pod sadzenie; scidtkowanie powierzchni; zbieranie odchodéw
zwierzecych; pielegnacja drzew; frezowanie istniejgcych pni drzew; karczowanie pni
drzew; usuniecie drzew suchych, nie objetych ochrong prawng; awaryjne usuwanie
powalonych lub zlamanych drzew; odstonigcie znakéw i sygnatéw drogowych;
odstoniecie skrajni; usuniecie odrosli z pnia oraz odrostéw u podstawy drzewa; prace
pielegnacyjne polegajgce na podcieciu konaréw i gatezi drzew; zbieranie duzych gatezi
i konaréw po dziataniu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. silne wiatry);
nasadzenie drzew wraz z roczng pielegnacja.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z terenem objetym realizacjg umowy, jego
aktualnym stanem, warunkami technicznymi wraz ze stanem zagospodarowania terenéw
zieleni objetych zakresem umowy w lokalizacjach wskazanych w wykazie terenow —
okreslonym w zat. nr 3a do SIWZ dla Rejonu | i zat. nr 3b do SIWZ dla Rejonu II.

5. Prace zwigzane z sadzeniem roslin sezonowych, pielegnacjg kwietnikbw sezonowych
i rabat statych, pielegnacjg krzewow i inne prace zwigzane z pielegnacjg i utrzymaniem
zieleni odbywaé sie bedg po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, tj. inspektorem nadzoru,
architektem krajobrazu, ogrodnikiem miejskim zatrudnionymi w TZUK.

Stronalz18



TZUK.271.154.2019
»Utrzymanie i pielegnacja zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Tychy”

Zatacznik nr 2 do SIWZ
Dziat i
Zakres rzeczowy zadan rozliczanych ryczattowo

| . Pielegnacja obsady sezonowej

| Jednostka miary: 1 m? powierzchni \

1. Cena jednostkowa: ryczatt za pielegnacje 1 m? powierzchni wykonanej obsady sezonowe;j
przez caty sezon (od obsadzenia w maju do jej likwidacji (3 dekadzie pazdziernika).
Rozliczenie nastgpi w 6 ratach miesiecznych, wyptacanych w okresie od V do X (1rata
= 1/6 ryczattu).

2. Prace obejmuja:

a. Przystepowanie do odchwaszczania na biezgco i w miare potrzeb (nie mniej niz 2x
w miesigcu) ze spulchnieniem powierzchni, wyréwnaniem i odcieciem brzegéw rabaty.
Jednokrotne nawozenie nawozami mineralnymi wielosktadnikowymi wolnodziatajgcymi.
Opryski przeciw chorobom i szkodnikom — w miare potrzeb.

Usuwanie uszkodzonych i martwych roslin.

Przyciecie lub uszczykiwanie roslin nadmiernie ,wybujatych” i powtarzajgcych efekt

kwitnienia.

Usuwanie przekwittych wiekszych kwiatostanoéw w przypadku, gdy ich pozostawienie

obniza jej efekt estetyczny.

g. Dosadzanie uzupetniajgce roslin sezonowych na biezgco w miejsca ubytkow powstatych
z przyczyn naturalnych lub w wyniku kradziezy (do 10% zatozenia).

h. Podlewanie roslin w miare potrzeb wynikajacych z warunkéw pogodowych — rano do
godz. 9:00 lub wieczorem po godz. 20:00.

i. Likwidacje obsadzen z przekopaniem powierzchni.

j-  Usuwanie na biezgco resztek roslinnych, chwastéw i $mieci (butelki, papiery itp.).

3. Uwagi realizacyjne:

a. Niedopuszczalne jest podkopywanie, nadrywanie i naruszanie systemu korzeniowego
roslin podczas odchwaszczania i spulchniania gleby (ktére mogg powodowaé
zamieranie roslin).

b. Wykonawca jest odpowiedzialny za stan, trwatos¢ i estetyke catej powierzchni
obsadzonej roslinami sezonowymi, poza ubytkami roslin spowodowanymi kradziezg i
wandalizmem.

c. Na pielegnowanej powierzchni nie mogg wystepowaé chwasty ani pojedyncze
uszkodzone lub martwe rosliny.

d. Ogdlny wyglad estetyczny powinien by¢ bez zarzutu, a stan roslin (intensywnosé
kwitnienia, widoczny przyrost masy lisciowej, rozkrzewienie i sztywnosc¢ pedéw, zdrowy
wyglad i wtasciwa barwa ulistnienia) powinny potwierdzac, ze potrzeby roslin w zakresie
nawozenia i zaopatrzenia w wode sg zaspokojone.

e. W przypadku stwierdzenia przez inspektora Zamawiajgcego niezadowalajgcego stanu
obsady sezonowej, wynikajgcego z zaniedban w wykonaniu prac pielegnacyjnych,
Wykonawca ma obowigzek usungé stwierdzone nieprawidtowosci, do wymiany
obsadzenia wtgcznie, w terminie wyznaczonym przez inspektora. Koszt wymiany ponosi
Wykonawca.

caoo

o

ll. Pielegnacja obsady statej (powierzchnie obsadzone krzewami, bylinami, trawami
ozdobnymi, roslinami okrywowymi, pngczami, rézami)

\ Jednostka miary: 1 m? powierzchni pielegnowanej obsady statej
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TZUK.271.154.2019
»Utrzymanie i pielegnacja zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Tychy”

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Cena jednostkowa: ryczatt za pielegnacje 1 m? rabaty przez caty sezon (od kwietnia do

pazdziernika). Rozliczenie nastgpi w 7 ratach miesiecznych, wyptacanych w okresie od IV
do X (1 rata = 1/7 ryczattu).
Prace obejmuja:

a.

S@ ™o

[SE—

Odkrycie wiosenne z usunieciem badz przycieciem martwych zaschnietych pedow
i starych kwiatostanéw, spulchnieniem podfoza (jezeli wystepuje widknina — bez
spulchniania) i odcieciem brzegdéw rabaty.

Odchwaszczanie (min. 7-krotne), z wygrabieniem resztek roslinnych, usunieciem
z rabaty suchych lisci, spulchnianiem gleby, usunieciem przekwittych kwiatostanow,
usunieciem obumartych peddw lub catych roslin.

Wykonanie cie¢ pielegnacyjnych (formujgce, przeswietlajgce, sanitarne) — terminy
nalezy dostosowa¢ do gatunku i pory roku.

Usuniecie pedéw suchych i ztamanych roslin oraz kolidujgcych ze skrajnig przejs¢ lub
innymi elementami zagospodarowania terenu.

Wyciecie u podstawy peddéw martwych, zbednych i uszkodzonych.

Podlewanie w miare potrzeb i warunkéw pogodowych.

Nawozenie w miare potrzeb nawozami mineralnymi wielosktadnikowymi.
Rozsadzanie bylin nadmiernie rozrosnietych i zageszczonych w miejsca wymagajgce
uzupetnienia.

Uzupetnienie wypadow (kradziez, obumarte) do 10% zatozenia.

Przygotowanie rabaty na okres zimy (np. przyciecie pedéw, zabezpieczanie traw przez
wigzanie itp.).

Zabezpieczenie rabat przy rondach i skrzyzowaniach na okres zimowy matg
przeciwsolng (np. stomiano-foliowa) chronigcg rosliny na wysokos¢ 60 cm. Mata ma
by¢ estetyczna i stabilnie umocowana. Przed jej zalozeniem rodzaj maty zatwierdza
Zamawiajgcy. Po zakonczeniu okresu zimowego mate nalezy usungé. Dotyczy rabat
Zlokalizowanych gtownie przy skrzyzowaniu al. Niepodlegtosci z ul. Gr. Roweckiego
i ul. Edukaciji, na rondzie DK -1, na rondzie przy centrum handlowym ,Gemini Park” —
Rejon Il oraz na rondzie $w. Jadwigi i w jego otoczeniu, na rondzie Sublanskim — Rejon
l.

Usuwanie wszelkich zanieczyszczen z nawierzchni wykonanych z kamyczkéw
ogrodowych, w tym usuniecie suchych lisci (np. rabaty przy al. Niepodlegtosci).
Podczas zabiegdw pielegnacyjnych na i wokdt ronda nalezy usungc przerosty traw
z elementow brukowych( tzw. tezki) wokot ronda.

Wywo6z na biezgco usunietych resztek roslinnych, Scietych peddéw i chwastow, smieci
(papiery, butelki itp.).

3. Uwagi realizacyjne:

a.

b.

C.

Niedopuszczalne jest podkopywanie, nadrywanie i naruszanie systemu korzeniowego
roslin podczas odchwaszczania i spulchniania gleby.

Wykonawca bedzie przystepowaé do czynnosci pielegnacyjnych systematycznie
i w cyklach odnoszacych sie do wszystkich tego rodzaju rabat w danym rejonie.

Jako standard pielegnacji obsady statej przyjmuje sie stan, w ktérym na obsadzonej
powierzchni roslinami nie wystepujg chwasty, podtoze jest spulchnione, a ogdlny
wyglad estetyczny nie budzi zastrzezen.

Nie dopuszcza sie wykonywania cie¢ krzewéw w ,, kostke” albo w ,, stupek”.

Ciecie nalezy wykona¢ sekatorem, w uzasadnionych przypadkach nozycami

szpalerowymi, natomiast nie mogg by¢ one wykonywane pitg.
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TZUK.271.154.2019
»Utrzymanie i pielegnacja zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Tychy”

Zatacznik nr 2 do SIWZ
Zakres rzeczowy zadan rozliczanych powykonawczo

Warunki ogoéine dotyczace koszenia

. Ustuga realizowana jest przy ruchu kotowym.

Z chwilg wejscia w teren nalezy oznakowa¢ miejsce wykonywanych prac.

. Wymaga sie od Wykonawcy gotowosci do rozpoczecia prac w terminach: od dnia

podpisania umowy w roku 2020, ale nie wczesniej niz od 01 kwietnia w roku 2020 oraz od
01 kwietnia w roku 2021.

Najpozniej do 10 kwietnia Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ plan koszen w ciggu
sezonu wegetacyjnego. Ewentualna zmiana w planie wynika¢é moze ze zmian warunkow
atmosferycznych (np. utrzymujgcy sie deszcz przez kilka dni). Zmiana taka winna byc¢
poprzedzona sporzgdzeniem odpowiedniego protokotu i dostarczeniem go do
Zamawiajgcego, celem akceptacji.

Faktyczne rozpoczecie koszenia uzaleznione bedzie od warunkéw pogodowych
i zZwigzanego z nimi wzrostu trawy.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym zaniecha koszenia trawnikow az do
momentu przekwitnienia kwiatbw mniszka na obszarze okreslonym z Zamawiajgcym.
Stwierdzenie koniecznosci wykonania kazdego kolejnego koszenia nalezy do Wykonawcy
z wyjatkiem sytuacji opisanych w ppkt. 5, 6, 16 przy czym przed przystgpieniem do koszenia
wymagana jest konsultacja z Zamawiajgcym.

Koszenie nalezy poprzedzic bezposrednim zebraniem zalegajgcych na trawniku
zanieczyszczen/smieci.

Koszenie nalezy wykona¢ dostosowujgc sie do istniejgcych nawierzchni trawnikow.
Wysokos$¢ trawy po skoszeniu powinna wynosic¢ 5- 8 cm i nie wiecej niz 15 cm.

10. Prace nalezy dostosowa¢ do panujgcych warunkoéw atmosferycznych i terenowych

tj. opady, podmokte podioze, susza itp.

11. Obkaszanie reczne drzew, krzewdéw, elementéw matej architektury, elementéw

infrastruktury technicznej itp. nalezy wykonywa¢ jednoczesnie lub niezwiocznie, tzn.
zawsze w tym samym dniu co wykoszenie trawnika, ktory je otacza.

12. Obkaszanie trawy przy drzewach i krzewach nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

roslin. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
w porozumieniu z Zamawiajgcym nasadzen rekompensujgcych szkody na koszt wiasny.
Koszenie obejmuje réwniez wykaszanie trawy z zywoptotdw, jej zagrabienie, usuniecie
zanieczyszczen, samosiewow drzew i krzewéw innych gatunkow roslin oraz wywiezienie
na wysypisko zanieczyszczen i uzyskanych odpadow (biomasy).

Koszenie obejmuje rowniez wykaszanie jednorocznych samosiewow oraz odrostow
korzeniowych drzew i krzewow.

Prace obejmujg takze koszenie przerostéw oraz chwastow na catej powierzchni kraweznika
i chodnika oraz przerostéw znajdujgcych sie wokét np. stupkow, oznakowan, barierek,
tawek.

Koszenie miejsc na ktorych wyrosng posadzone rosliny cebulowe nalezy wykonaé recznie,
po catkowitym zaschnieciu lisci tj. 6-8 tygodni po zakonczeniu kwitnienia. Dotyczy pasow
drogowych zlokalizowanych na: Rejonie | — al. Bielska (ok. 1700 m?) oraz Rejonie Il — al.
Jana Pawia Il i al. Niepodlegtosci (ok. 1500 m?).

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco podczas koszenia usung¢ pokos z sasiednich
nawierzchni i ich obrzezy, kraweznikow, opasek, korytek sciekowych, przejs¢ dla pieszych
oraz elementoéw matej architektury.

W ramach prac zwigzanych z wygrabieniem trawnikdw Wykonawca powinien réwniez
rozgarniac kretowiska.

Wygrabienie, zebranie i wywdz Scietej trawy wraz z odpadami (np. Smieci, lezagce gatezie)
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ w tym samy dniu na terenie objetym koszeniem.
Prace mogg odbywac sie mechanicznie lub recznie w zaleznosci od lokalnych warunkdéw
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TZUK.271.154.2019
»Utrzymanie i pielegnacja zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Tychy”

Zatacznik nr 2 do SIWZ

terenowych. Nie dopuszcza sie pozostawiania scietej trawy i zanieczyszczen na okres
diuzszy niz 1 dzien. Zabrania sie pozostawienia skoszonej trawy na weekend lub inne
ustawowe dni wolne od pracy.

Wykonawca przy koszeniu ma poprawia¢ poluzowane paliki przy drzewach i ewentualnie
powigzac¢ je odpowiednig tasma.

Przy koszeniu w otoczeniu parkingbw Wykonawca musi stosowa¢ maty (badz inne
elementy), ktére majg na celu zabezpieczenie pojazdow przed zabrudzeniem
i zniszczeniem.

W  przypadku uszkodzenia trawnika, poprzez uzycie niewlasciwego sprzetu Ilub
zastosowania niewtasciwej technologii koszenia badz przeprowadzenia koszenia w
nieodpowiednich warunkach atmosferycznych Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia rekultywacji zniszczonych trawnikow w petnej technologii na wiasny
koszt, zgodnie z pkt. ,Renowacja trawnikow”.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zrezygnowania z wykonania koszenia
w przypadku kiedy np.: warunki atmosferyczne spowodujg ograniczony wzrost trawy.

Przy realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo innych
uzytkownikdéw obiektéw zieleni i drég oraz dostosowaé godziny pracy do najmniejszego
nasilenia ruchu.

Krotno$¢ koszenia poszczegolnych ulic ujeta jest w wykazie terendw, okreslonym
w zat. nr 3 do SIWZ. llekro¢ Zamawiajacy okresli krotnos¢ koszenia rozumie sie przez to:
a. Koszenie 3 krotne: rozpoczecie koszenia od 16 maja, od 1 lipca, od 16 sierpnia.

b. Koszenie 4 krotne: maj, czerwiec, lipiec/sierpien, wrzesien/pazdziernik, przy
uwzglednieniu okresu odpowiedniego wzrostu traw,

c. Koszenie 5 krotne: kwiecien/maj, maj/czerwiec, czerwiec/lipiec, sierpien/wrzesien,
wrzesien/pazdziernik, przy uwzglednieniu okresu odpowiedniego wzrostu traw,

IV. Koszenie trawnikéw na terenie miasta z wylagczeniem drég krajowych wraz z weztami

| Jednostka miary: 100 m? powierzchni trawnika |

V.

Maksymalny czas wykonywania jednego zabiegu na powierzchni catego Rejonu wynosi
4 tygodnie.

Koszenie dréog krajowych wraz z weztami — dotyczy Rejonu |

| Jednostka miary: 100 m? powierzchni trawnika |

1.

2.

Maksymalny czas wykonywania jednego zabiegu na powierzchni catego rejonu wynosi
3 tygodnie.
Koszenie dotyczy drdg krajowych, tj.:

a. Ulica Mikotowska: pas przed chodnikiem, pas za chodnikiem i pasy $rodkowe.

b. Ulica Oswiecimska: pobocze, pasy srodkowe, rowy oraz teren przy skrzyzowaniu
z ul. Koscielna.

c. Ulica Turynska pobocze, rowy, pas srodkowy.

d. Ulica Beskidzka pobocze, pas srodkowy, a w miejscu gdzie wystepujg ekrany przyjmuje
sie umownie koszenie pasa o szerokosci 2 m. Przy ul. Beskidzkiej nalezy kosi¢ rowniez
wszystkie zjazdy/wjazdy do tuneli wraz z ptytami azurowymi: Edukacji, Przemystowa,
Targiela, przy Szkole Podstawowej nr 36.

e. Wezly: Beskidzka — Oswiecimska, Beskidzka — Niepodlegto$ci, Beskidzka — Towarowa
- Pitsudskiego, Beskidzka — Sikorskiego, Beskidzka - Boya Zelenskiego.

f. Koszenie ,Krajéwki” obejmuje koszenie sciezki rowerowej prowadzacej do tzw. Osiedla
Gierkowskiego (okolice ul. F. Modrzewskiego), drogi od al. Niepodlegtosci do osiedla
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

wraz z wysepkg. Uwzglednia sie réwniez koszenie terenu przy drzewkach rosngcych
wzdtuz Beskidzkiej.

VI. Koszenie rowéw na terenie miasta

| Jednostka miary: 100 m? powierzchni rowu |

1. Maksymalny czas wykonywania jednego zabiegu na powierzchni catego rejonu wynosi
3 tygodnie.

2. Zabieg obejmuje koszenie obu skarp i dna rowu oraz pasa o szerokosci 0,5 m od goérne;j
krawedzi skarpy przeciwlegtej do skarpy od strony jezdni wraz ze zgrabieniem, zatadunkiem
i wywozem uzyskanych odpadow.

VII. Koszenie dzielnic obrzeznych

| Jednostka miary: 100 m? powierzchni |

1. Maksymalny czas wykonywania jednego zabiegu na powierzchni catego rejonu wynosi
2 tygodnie.
2. Pod pojeciem koszenia dzielnic obrzeznych rozumie sie¢ koszenie poboczy i rowdw.

VIIl. Renowacja trawnika

| Jednostka miary: 100 m? powierzchni trawnika |

1. Dotyczy wydeptanych, rozjezdzonych powierzchni trawnika wg wskazan inspektora
Zamawiajgcego.
2. Prace obejmuja:

a. Przekopanie starego, zniszczonego trawnika na gtebokosci 15-20 cm wraz

z wygrabieniem resztek darni, ewentualnego nadmiaru ziemi i wyréwnaniem
powierzchni.

b. Wywoz starej gleby oraz dowdz i rozplantowanie ziemi urodzajnej/zyzne;.
Rozscielenie 5 cm warstwy ziemi urodzajnej/zyznej wraz z jej wymieszaniem
z podtozem i wyrdwnaniem grabiami.

Wysiew mieszanki traw.

Watowanie watkiem lekkim.

Przykrycie nasion 2 cm warstwa torfu.

Podlewanie wedtug potrzeb.

Zabezpieczenie terenu przed zadeptaniem wg ustalen z Zamawiajgcym.

W przypadku nie wystgpienia pozgdanego efektu w terminie, ktéry zostanie okreslony
przed podjeciem prac, Wykonawca wykona renowacje trawnika ponownie (az do
uzyskania pozadanego efektu) na koszt wiasny.

o

TTe oo

IX. Nawozenie mineralne trawnikéw i krzewéw — jednokrotne z kosztem nawozu

| Jednostka miary: 100 m? powierzchni trawnika |

Zastosowanie nawozéw mineralnych wielosktadnikowych o przediuzonym dziataniu,
odpowiednich dla trawnikéw lub okreslonych gatunkéw krzewow, dostosowany do terminu
zabiegow, zgodnie z instrukcjg producenta. Zabiegi nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (ustawy o ochronie roslin) po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem
Zamawiajgcego.
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X. Aeracja lub wertykulacja trawnikow

| Jednostka miary: 100 m? powierzchni trawnika

1.
2.
3

Przeprowadzenie zabiegow aeracji i wertykulacji zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Usunigcie i wywoz wydobytych na powierzchnie trawnika resztek roslinnych.

Wykonanie piaskowania trawnika po zabiegu aeracji lub wertykulacji. Nalezy posypac
trawnik cienkg i rbwnomierng warstwg (ok. 0,5-1,5 cm) srednioziarnistego suchego piasku
(o uziarnieniu ok. 0,6-1 mm).

XIl. Wiosenne i jesienne grabienie lisci

| Jednostka miary: 100 m? powierzchni |

1.

2.

9.

10.

Wiosenne grabienie lisci odbywaé sie bedzie jednorazowo kazdego roku zgodnie
z harmonogramem prac.

Grabienie lisci z terendw zieleni miejskiej objetych utrzymaniem w okresie jesiennym
odbywac sie bedzie od pazdziernika do grudnia na wskazanie Zamawiajgcego.

Prace obejmujg mechaniczne lub reczne wygrabienie z trawnikéw i zywoptotow opadtych
lisci, resztek roslinnych, martwych traw, suchych pedoéw, owocostanéw, owocow, drobnych
zanieczyszczen.

Zebranie wygrabionych resztek roslinnych i drobnych $mieci w pryzmy.

W ramach prac zwigzanych z wygrabieniem trawnikow, Wykonawca powinien réwniez
usung¢ zalegajgce na grabionych powierzchniach pojedyncze kamienie oraz wszelkie
gatezie niezaleznie od ich wielko$ci, a takze rozgarna¢ kretowiska.

Liscie, ktore w trakcie realizacji prac znajdg sie na nawierzchni jezdni powinny byé
natychmiast z niej usuniete.

Liscie i inne odpady roslinne zgrabione powinny by¢ wywozone, niezwiocznie po zebraniu
w pryzmy najpozniej w dniu zebrania. Wykonawca powinien tak zaplanowac¢ prace, aby
pryzmy zgrabionych odpaddéw nie pozostaty na czas weekendu i dni Swigtecznych.

Jesli przez okres pozostawienia wygrabionych lisci w pryzmach dojdzie do ich rozwiania
lub rozrzucenia, wowczas Wykonawca zobowigzany bedzie powtorzyc¢ ich wygrabienie bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Wywo6z odpaddw na biezgco tj. w tym samym dniu, po zakonczeniu kazdego etapu prac.
Wywédz odpadoéw podrzuconych przez mieszkancow w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci.

XIl. Przyciecie i formowanie zywoptotéow

| Jednostka miary: 1 mb zywoptotu |

1.

2.

Przed cieciem zywoptotu nalezy usungé z niego (wycig¢ przy gruncie) wszystkie
niepozgdane samosiewy i odrosty korzeniowe drzew i krzewdw oraz usung¢ chwasty.
Ciecie zywoptotow obejmuje formowanie krzewdw bocznej i gérnej Sciany zywoptotu na
wysokos$¢ ustalong na biezgco przez Zamawiajgcego z zatadunkiem i wywozem
uzyskanych odpaddéw (biomasy).

Niedopuszczalne jest by po cieciu wystepowaty krzywizny i wyrastajgce pojedyncze pedy.
Rany po cieciu nie moga by¢ postrzepione. Wynikiem ciecia ma by¢ prosta ptaszczyzna.
Wywo6z uzyskanych odpadéw powinien odbywaé sie w tym samym dniu po zakonczeniu
prac kazdego etapu ciecia zywoptotu przy danej ulicy.

Maksymalny czas wykonania jednego zabiegu (wszystkie zywoptoty na danym Rejonie)
to 2 tygodnie.
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6. Dwa zabiegi w ciggu roku kalendarzowego: maj lub czerwiec, sierpien lub wrzesien.

XIll. Przyciecie krzewéw w skupinach, na zlecenie Zamawiajacego

| Jednostka miary: 1 m2

1.
2.
3

4.

5.
6.

Cena jednostkowa za przyciecie 1 m? krzewu bez wzgledu na wiek i wielko$¢.
Jednorazowa pielegnacja dotyczy krzewdw nieujetych w wykazie.

Prace obejmujg skrocenie sekatorem wiekszych lub wszystkich pedéw w celu nadania
krzewom pozgdanego pokroju, charakterystycznego dla danego gatunku.

W przypadku krzewéw iglastych usuniecie peddéw suchych i ztamanych oraz kolidujgcych
ze skrajnig przejs¢ lub innymi elementami zagospodarowania terenu.

Wyciecie u podstawy pedéw martwych, zbednych i uszkodzonych.

Zebranie i wywo6z obcietych pedow.

XIV. Karczowanie krzewow

Jednostka miary: 1 szt. krzewu (jesli rosnie w skupinie to 50 cm x 50cm
= 1 szt. krzewu)

3.

Usuniecie krzewdow wraz z karczowaniem korzeni z terendw objetych utrzymaniem
odbywac sie bedzie na polecenie Zamawiajgcego, w scidle okreslonym zakresie.

Miejsce po usunietych krzewach nalezy zasypaé ziemig urodzajng, wyrownac i wysiaé
trawe na trawnikach lub uzupeini¢ nawierzchnie Zzwirowg (wybdér nalezy do
Zamawiajgcego).

Wywo6z odpadéw w tym samym dniu po zakonczeniu prac.

XV. Wykonanie obsady sezonowej

| Jednostka miary: 1m?2 powierzchni lub 1szt. donic |

1.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plan nasadzen, wg ktérych Wykonawca bedzie
zobowigzany wykonywaé nasadzenia. Plan nasadzen bedzie zawierat m.in. rodzaj, ilos¢é
roslin oraz miejsce nasadzen. Plan nasadzen bedzie przekazany Wykonawcy co najmniej
Z miesiecznym wyprzedzeniem przed wykonaniem obsady sezonowe.

Przyjmuje sie $rednio 25 szt./m? roslin. Dopuszcza sie nasadzenie oprécz roslin
jednorocznych np. begonia stale kwitngca, begonia bulwiasta, petunia kaskadowa,
starzec, coleus, canna, wilec ziemniaczany, paciorecznik, zeniszek, rowniez byliny i trawy
np. trawa cytrynowa, ostnica, rozplenica. Natomiast wiosng w wybrane miejsca nalezy
nasadzi¢ np. bratek ogrodowy, stokrotka (ww. rosliny rowniez w odmianach).
Zamawiajgcy zaktada ok. 400 szt. roslin na obsade donic na pl. Baczynskiego (dotyczy
Rejonu I).

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z zakupem, transportem, przygotowaniem
podtoza i obsada roslin.

Materiat roslinny ma by¢ dobrej jakosci, w fazie kwitnienia lub rozwijajgcego sie paka.
Rozstawa roslin dostosowana do gatunku, w sposéb zapewniajgcy geste pokrycie
kwietnika rodlinami.

Obsada na pl. Baczynskiego — dotyczy Rejonu I:

a. Donice wolnostojgce i wiszgce (26 sztuk), ktére majg by¢ zawieszone na latarniach,
zZmagazynowane sg u Zamawiajgcego przy ul. Cmentarnej 19 w Tychach, Wykonawca
ma obowigzek odebracé je, nastepnie przygotowac do obsady na swoim terenie. Koszty
transportu ponosi Wykonawca.
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. Wszystkie donice wolnostojgce i wiszgce, muszg by¢é oczyszczone i wiasciwie

przygotowane do obsady.

Zamontowanie przez Wykonawce donic wiszgcych (obsadzonych i zasilonych) na
wskazanych przez Zamawiajgcego lataniach oraz wstawienie donic zgodnie
Z zaleceniami Zamawiajgcego.

Donice stojgce i wiszgce zdemontowane na zime, przed obsadg wypeti¢ keramzytem
(0,5 m?) i wylozy¢ witdkning silikonowg (watolina ok. 6 m? na 8 donic stojgcych),
a nastepnie catkowicie napetni¢ ziemig urodzajng (mieszankg ziemi, torfu i gliny).
Podczas wszystkich nasadzen zastosowac hydroabsorbent (hydrozel) oraz nawozy
otoczkowane dtugodziatajgce w dawkach wskazanych przez producenta.

Demontaz donic (z placu Baczynskiego) przed zimg, konserwacja ({j. utylizacja podtoza
oraz masy roslinnej, mycie kwietnikow), wywéz z miejsc usytuowania do magazynu
zlokalizowanego przy ul. Cmentarnej 19 w Tychach (8 szt. donic stojgcych i 18 szt.
donic wiszacych).

7. Przygotowanie rabat do obsady poprzez ich oczyszczenie tj. usuwanie lisci i innych
zanieczyszczen, istniejgcej obsady itd. oraz uzupetnienie ziemig urodzajng (mieszanka
ziemi, torfu i gliny) warstwg do 10 cm, wyréwnanie i zagrabienie.

8. Dwukrotne podlanie (obficie po posadzeniu i w dniu nastepnym).

9. Wywoz zebranych resztek roslinnych w tym samym dniu.

10. Wiosenne sadzenie nalezy dokona¢ na przetomie marca/kwietnia w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych po ustaleniu z Zamawiajgcym.

11. Nasadzenie letnie ma odbywac sie nie p6zniej niz do 20 maja.

12. Tabela z lokalizacjg nasadzen (w donicach albo w zaleznoéci od powierzchni):

Lp. Lokalizacja Donice | Powierzchnia

[szt.] [m2]
Rejon |

1 Ul. Damrota przy Kosciele sw. Marii Magdaleny X 16,6

2 Ul. Damrota przy Kancelarii Adwokackiej X 7,68

3 | Rondo Harcerska — Zwakowska X 95,00

4 Ryneczek na osiedlu K X 45,95

5 Ul. Budowlanych — przy budynku Sadu X 25,00

6 Skrzyzowanie ul. Budowlanych z ul. Bielska (2 rabaty) X 107,00

7 Skrzyzowanie al. Niepodlegtosci z ul. Bielska (2 rabaty) X 100,48

8 Pl. Baczynskiego — donice stojgce i wiszgce na latarniach 26 X

Rejon I
9 Rondo Armii Krajowej — Pitsudskiego X 120
10 | Grota Roweckiego przy Dgbrowskiego (2 rabaty okragta X 45,95
i prostokatna)
11 | Grota Roweckiego przy ,Cukierence” (2 okragte rabaty) X 20
12 | Cztery Pory Roku X 2

13. W tabeli powyzej dla rabat 2,3,5,10,11 przewiduje sie nasadzenia dwukrotne (obsada

letnia, wiosenna).

XVI. Sadzenie krzewow lisciastych, iglastych i pnaczy wraz z dostawa materiatu
roslinnego i przygotowaniem podtoza pod sadzenie

| Jednostka miary: 1 szt. krzewu lub pngcza |

1. Cena jednostkowa: za posadzenie 1 szt. krzewu (lub pnacza).
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2. Rosliny majg by¢ 4 letnie z dobrze wyksztatlconym systemem korzeniowym, bez oznak
choréb (np. irga, trzmielina, tawuta japonska, berberys, kobea pnaca).

3. Dotyczy sadzenia krzewdw i pngczy z brytg korzeniowg lub z gotym korzeniem.

4. Prace obejmuja:

a.
b.

e.

f.
g.

Oczyszczenie powierzchni w miejscu sadzenia.

Wyznaczenie miejsc sadzenia zgodnie z planem nasadzen. Plan nasadzen bedzie
zawierat m.in. rodzaj, ilos¢ roslin oraz miejsce nasadzen. Plan nasadzeh bedzie
przekazany wykonawcy co najmniej z trzytygodniowym wyprzedzeniem przed
wykonaniem nasadzen.

Wykopanie dotdw o srednicy i gtebokosci dwukrotnie wiekszej od wielkosci bryty
korzeniowej krzewu (srednio 0,5 m x 0,5 m).

Wymieszanie ziemi na dnie dotu oraz urobku, w ktérym zasypane bedg korzenie
sadzonych roslin, z hydrozelem o wfasciwosciach nawozowych lub innym nawozem
wielosktadnikowym wolnodziatajgcym.

Posadzenie krzewdw wraz ze skréceniem pedow i korzeni (w miare potrzeb).
Rozplantowanie nadmiaru ziemi lub jej wywdz wg zalecen inspektora Zamawiajgcego.
Dwukrotne podlanie roslin (obficie zaraz po posadzeniu i w dniu nastepnym).

5. W przypadku sadzenia krzewéw w grupach lub skupinach, ustuga sadzenia obejmuje
réwniez usuniecie darni z catej powierzchni przeznaczonej do obsadzenia i przekopanie
podtoza przed sadzeniem krzewow, a po posadzeniu wyréwnanie powierzchni skupiny lub
grupy z odcieciem jej brzegow.

6. Po posadzeniu nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje zdjeciowg, zgodnie
Z zapisami okreslonymi w dziale 1V pkt 4.

XVII. Sciétkowanie powierzchni

| Jednostka miary: 100 m? powierzchni $cidtkowane;.

1. Cena jednostkowa: za roztozenie $ciotki na powierzchni 100 m2.

a.
b.
c.

korg ogrodnicza (z kosztem kory i geowtdkniny).
zrebkami drzewnymi (bez kosztu zrebek i z kosztem geowtdkniny).
kruszywem mineralnym (z kosztem kruszywa i geowtokniny).

2. Odnosnie podpunktéw pkt 1 ustuga obejmuije:

a.
b.

C.

d.

poz. a.ic - zakup i dowoz materiatow do $cidtkowania,

poz. b - dowodz rozdrobnionych zrebkéw pochodzgcych z odmtadzania i ciec
pielegnacyjnych krzewdw,

poz. a - rozscielenie kory ogrodniczej warstwg grubosci 4 cm, i poz. b - zrebek
drzewnych warstwg grubosci ok 6 cm,

poz. ¢ - roztozenie geowtokniny i warstwy grubosci 6 cm z kruszywa kamiennego frakcji
10-30 mm.

XVIII. Zbieranie odchodoéw zwierzecych

| Jednostka miary: 100 m? powierzchni zebranego trawnika \

1. Zamawiajgcy zleci wykonanie ustugi przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych po
Zleceniu przez inspektora Zamawiajgcego.
2. Prace obejmujg zbieranie odchoddw zwierzecych wraz z ich utylizacja.

X1X. Ogélne warunki dotyczace utrzymanie drzew w pasach drogowych
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1. Przy pracach zwigzanych z pielegnacjg zieleni wysokiej wymagany jest nadzér oséb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

2. Jezeli przy pracach wystgpi koniecznos¢ kierowania ruchem w pasie drogowym, winno
ono by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce stosowne przeszkolenie oraz wiasciwe
uprawnienia. Podczas wykonywania robét nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow
BHP. Roslinno$¢ istniejgca w pasie robot drogowych, a nie przeznaczona do usuniecia
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosc,
ktéra ma by¢ zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce to
powinna by¢é odtworzona na koszt Wykonawcy w sposdb zaakceptowany przez
pracownika Zamawiajgcego.

Uwaga: wszelkie prace pielegnacyjne drzew nalezy wykonywaé pod nadzorem
dendrologa, przestrzegajac bezwzglednie aktualnych przepiséw ustawy o ochronie
przyrody a takze do przestrzegania ponizszych zasad okreslonych w pkt 3.

3. Ogdlne warunki dotyczgce pielegnacji drzew.

a. Wykonanie cie¢ pielegnacyjno-sanitarnych w koronach drzew przy uzyciu tyczki,
z drabin, podnosnika lub metoda alpinistyczng, w tym ciecia techniczne, ciecia skrajni
wzdtuz alejek.

b. Usuniecie posuszu, konaréow i gatezi chorych, ztamanych, wchodzacych w kolizje
z obiektami budowlanymi i infrastrukturg, korekte poprawiajgcg statyke drzew,
usuwanie jemioty itp.

c. Ciecia powinny uwzglednia¢ cechy poszczegodlnych gatunkow roslin miedzy innymi:
sposdb zablizniania ran, sposob wzrostu, rozgafezienie i zageszczenie gatezi,
konstrukcje korony.

d. W czasie prowadzenia prac nalezy dgzy¢ do pozostawienia na drzewach ran o jak
najmniejszej srednicy.

e. Ciecia wszystkich konaréw i galezi nalezy wykona¢ na tzw. obrgczke tzn.
pozostawienie nasady gatezi nienaruszonej. Podobnie przy gateziach suchych lub
starych tylcach nie nalezy naruszaé nabiegow kalusowych istniejgcych z reguty u ich
nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem sie warstwy drewna ochronnego.
Konsekwencjg prawidtowego ciecia jest zamkniety pierscien tkanki przyrannej (kalusa).

Obvquka,\

\TZ‘\ |

Drewno
Ochronne

Rys. 1. Ciecie na obrgczke.
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Rys.2. Usuwanie konarow réwnorzednych.

Rys.3. Ciecie tylca.
f. Ciecia powinno sie wykonywaé w miejscu, gdzie zywa gatgz (tzw. gatgz zablizniajgca)

przewidziana do pozostawienia, bedzie produkowata asymilaty potrzebne do
zabliznienia rany.
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Gorzej e

Rys.4. Ciecie z uwzglednieniem 2zywej gatezi niezbednej do produkciji
asymilatéw.

g. Podczas usuwania konardéw nalezy unika¢ uszkodzen nasad gatezi oraz pni drzewa
(tzw. obrywéw).

h. Wieksze gatezie nalezy usuwacé odcinkami. Ciezkie czesci usuwanych gatezi nalezy
spuszcza¢ na linach w celu unikniecia niedopuszczalnego ranienia drzew
i obtamywania gatezi.

i. Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi, samochoddéw, urzgdzeh oraz samych drzew przez swobodnie
zrzucane gafezie. Nalezy w takim wypadku zastosowac technike ciecia sekcyjnego
i spuszczania kontrolowanego gatezi za pomoca lin.

j- Niedopuszczalne s3g: ciecia pozostawiajgce odarcia, wylamania, progi, zawiasy,
skaleczenia kalusa, ciecia naruszajgce tkanke pnia lub gatezi, do ktérej przycinana jest
jej czes¢ oraz ciecia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastajgcego ponad obrgczke.

k. Pity i sekatory uzywane do ciecia muszg by¢ ostre, aby nie powodowaty szarpania
i uszkodzen zdrowych tkanek konaréw i nie powodowaty zagrozenia ewentualnego
rozprzestrzeniania sie choréb wsrod drzew.

.  Powierzchnie wiekszych ran (pow. 5 c¢m) nalezy zasmarowa¢ s$rodkiem
zabezpieczajgcym.

m. Usuwanie odrosli z pni i odrostow u podstawy pnia.

o W przypadku zlecenia wykonania pielegnacji drzewa, nalezy wykonac¢ ja
kompleksowo, tj. pielegnacja korony oraz usuniecie odrostow i odrosli - jesli
wystepujg - w ramach ceny za pielegnacje.

n. Wywoz uzyskanych odpadéw w tym samym dniu po zakonczeniu prac.

XX. Frezowanie istniejacych pni drzew

| Jednostka miary: 1 szt. pnia

1. Frezowanie pni na gtebokosé 15 cm
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Miejsce po frezowaniu zasypaé ziemig urodzajng, wyréwnac i wysia¢ trawe na trawnikach
lub uzupetni¢ nawierzchnig zwirowg (wybér nalezy do Zamawiajgcego).

Wywdz uzyskanych odpaddéw winien odbywaé sie w tym samym dniu po zakonczeniu
zabiegu w pasie drogowym danej ulicy.

XXI. Karczowanie pni drzew

| Jednostka miary: 1 szt. pnia |

1.
2.

3.

Reczne karczowanie pni korzeni drzew i wywo6z uzyskanych odpadow.

Miejsce po karczowaniu zasypac¢ ziemig urodzajng, wyrownaé, wysiac trawe na trawnikach
lub uzupetni¢ nawierzchnig zwirowa.

Wywoz uzyskanych odpadow winien odbywac sie w tym samym dniu po zakonczeniu
zabiegu w pasie drogowym danej ulicy.

XXIl. Usuniecie drzew suchych, nie objetych ochrong prawna

| Jednostka miary: 1 szt. drzewa |

1.

2.

3.

4.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Zamawiajgcemu zauwazonych w terenie
obumartych drzew — na biezaco.

Termin rozpoczecia realizacji prac, tj. usuniecia drzew suchych, nie objetych ochrong
prawng wynosi 3 dni od otrzymania zlecenia czagstkowego. Zamawiajgcy moze zmienic
termin zleconych prac na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

Usuwanie karpiny (wraz z korzeniami) lub frezowanie pnia, zasypanie dotu ziemia, posianie

trawy.
Wywoz uzyskanych odpadow w tym samym dniu po zakonczeniu prac.

XXIIl. Awaryjne usuwanie powalonych lub ztamanych drzew

| Jednostka miary: 1 szt. drzewa |

1.

W sytuacjach awaryjnych rozumianych jako wszelkie nagle powstate uszkodzenia drzew
stwarzajgce realne zagrozenie dla ludzi i mienia oraz ruchu drogowego, a takze powstate
w wyniku klesk zywiotowych i powaznych zdarzen drogowych, Wykonawca na zlecenie
dodatkowo okreslone jako ,,pilne” ma obowigzek przystgpienia do docelowej realizacji prac
w terminie okreslonym w pkt. 2 (prace awaryjne). W ramach prac awaryjnych rozumie sie
takze podejmowanie dziatan w zakresie oznakowania tymczasowego.

Czas reakcji stanowigcy kryterium w postepowaniu na przystgpienie do usuniecia
zagrozenia spowodowanego powalonym lub ztamanym drzewem wynosi maksymalnie
do 180 minut od powziecia informacji, jednak ostateczny czas reakcji wynosi ......
zgodnie z ofertg Wykonawcy. Za ,czas reakcji rozumie sie czas liczony od momentu gdy
Wykonawca zostanie poinformowany o zagrozeniu (drogg telefoniczng lub e-mail) do
momentu rozpoczecia prac w miejscu wystgpienia zagrozenia.

Prace awaryjne, ktére nie stwarzajg realnego zagrozenia dla ludzi i mienia oraz ruchu
drogowego, a takze inne prace polegajgce na usuwaniu lezgcego konaru, powalonego
drzewa, usuwaniu karpiny, pocieciu pni, konaréw i gatezi oraz uporzadkowaniu terenu po
tych czynnosciach, powinny by¢ rozpoczete najpdzniej w terminie 3 dni od otrzymania
Zlecenia.

Prace awaryjne dotyczg réwniez zdarzen powstatych po godzinach pracy lub w dni wolne
od pracy. Wykonawca ma obowigzek przyjmowania zgtoszeh dyspozytora Strazy Miejskiej
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w Tychach, Strazy Pozarnej w Tychach oraz pracownikédw wyznaczonych poprzez
Dyrektora TZUK.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Zamawiajgcemu wszelkich powalonych
drzew, ztamanych i zwisajgcych konaréw, drzew pochylonych (stanowigcych zagrozenie)
oraz usuwania ich na biezgco celem usuniecia zagrozenia.

Zamawiajgcy wymaga realizacji ustugi okreslonej w pkt. 2 z wykorzystaniem pojazdow
samochodowych posiadajgcych oznaczenie nazwg przedsiebiorcy, wyposazonych
w_informatyczny system monitorowania pojazdow, oparty na satelitarnym systemie ich
lokalizacji oraz w urzgdzenia umozliwiajgce automatyczne zapisywanie czasu pracy,
aktualnej lokalizacji i przebytej drogi pojazdow. W celu dokonania kontroli, na zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu internetowy dostep do wyzej
okreslonego systemu.

Usuwanie karpiny (wraz z korzeniami), zasypanie dotu ziemia, posianie trawy.

Pociecie pni, konardw i gatezi na dlugos¢ metra lub zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.
Wywdz uzyskanych odpadéw (biomasy) na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (na
adres ul. Cmentarna 19 w Tychach), w tym samym dniu po zakonczeniu prac.

XXIV. Odstoniecie znakéw i sygnatéw drogowych

| Jednostka miary: 1 szt. znaku lub sygnatu drogowego |

1.

2.

Usuniecie gatezi, peddéw zastaniajgcych znak z zachowaniem statyki oraz pokroju drzew
i krzewdw oraz wywoz uzyskanych odpadow.

Wywoz biomasy winien odbywac sie w tym samym dniu po zakonczeniu zabiegu w pasie
drogowym na danej ulicy.

XXV. Odstoniecie skrajni

| Jednostka miary: 1 szt. drzewa |

1. Ciecie w koronie drzew w sposéb zapewniajgcy odstoniecie skrajni drogowej zgodnie

z obowigzujgcymi normami z zachowaniem pokroju i statyki drzewa.

2. Wywéz uzyskanych odpadéw winien odbywaé sie w tym samym dniu po zakonczeniu

zabiegu w pasie drogowym na danej ulicy.

XXVI. Usuniecie odrosli z pnia oraz odrostéw u podstawy drzewa

| Jednostka miary: 1 szt. (drzewa - dotyczy odrostéw korzeniowych i odrosli z pnia) |

1.
2.

3.

Usuniecie odrosli i odrostow drzew z catego pnia od podstawy do korony.

Obciecie odrosli i odrostow sekatorem, nozem sadowniczym lub pitkg ogrodniczg przy
nasadzaniu wycinanego pedu bez kaleczenia kory pnia (nie dopuszcza sie stosowania pit
spalinowych).

Wywo6z uzyskanych odpadoéw winien odbywac sie w tym samym dniu po zakonczeniu
zabiegu w pasie drogowym na danej ulicy.

XXVII. Prace pielegnacyjne polegajgce na podcieciu konaréw i gatezi drzew

| Jednostka miary: 1 szt. drzewa
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Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ dokumentacje
zdjeciowa przed i po wykonaniu zabiegu i najpdzniej w dniu nastepnym dostarczy¢ jg drogg
e- mail Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami okreslonymi w dziale 1V pkt 4.

Miejsce robot nalezy oznakowaé.

Prace polegajg na cieciu sanitarnym lub podcieciu suchych, uszkodzonych, niebezpiecznie
pochylonych, ograniczajgcych skrajnie drogowg konaréw i gatezi.

Wywiezienie obcietych konarow i gatezi drzew.

Podciecie konaréw drzew w pasie drogowym ma na celu:

a.

b.

e.

Usunigcie gatezi suchych (posusz) obumierajgcych i opanowanych przez choroby
i szkodniki.

Skrécenie gatezi niebezpiecznych, ktére grozg roztamaniem i sg niebezpieczne dla
otoczenia (dotyczy koron zle uformowanych).

Obciecie gatezi niebezpiecznie pochylonych nad drogg, ograniczajgcych skrajnie
drogowag .

Obciecie gatezi i konaréw, w inny sposéb zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu na
drodze.

Obciecie gatezi, ktére wchodzg w kolizie z obiektem budowlanym i stwarzajg
zagrozenie dla os6b i mienia.

. Podczas podcinki drzew nalezy stara¢ sie zachowac pokroj drzewa charakterystyczny dla

danego gatunku oraz dgzy¢ do wywazonego formowania pozostawionych partii korony,
przywrécenia symetrycznos$ci korony i poprawienia statyki drzewa.
7. Prace obejmujg rowniez formowanie drzew gatunku platan (pl. Baczynskiego, ul. Edukacji).

XXVIII. Zbieranie duzych gatezi i konaréw po dziataniu niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych (np. silne wiatry)

| Cena jednostkowa: 100 m? powierzchni

1.

2.

Przed przystgpieniem do prac inspektor bgdz przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze
miejsca gdzie nalezy wykonac prace.

Prace obejmujg zbieranie gatezi i konarow lezgcych w pasie drogowym. Drobne gatezie
nalezy zebrac¢ przed przystgpieniem do koszenia.

XXIX. Nasadzenie drzew wraz z roczng pielegnacja

| Jednostka miary: 1 szt. drzewa

1.
2.
3.

Nasadzenie drzew nalezy wykonac zgodnie ze sztukg ogrodniczg.

Koszt materiatu i transportu ponosi Wykonawca.

Nalezy nasadzac drzewa o obwodzie pnia 14 — 16 cm ( mierzony na wysokoéci 100 cm)
oraz Srednicy bryly korzeniowej min 60 cm.

Przyktadowe gatunki drzew: lipa drobnolistna, klon pospolity, grab pospolity, jabton (np.
odm. ‘Ola’ lub Malus), wisnia rézowa (np. odm. ‘Autumnalis Rosea’), jarzab maczny, sosna
zwyczajna.

Nasadzenia obejmuja:

a.
b.

C.

Przyciecie koron drzew przed sadzeniem.

Wsadzenie w grunt macierzysty z warstwowg zaprawg dotu mieszanki ziemi
z hydrozelem i z piaskiem.

Posadowienie bryty na wykonanych warstwach.
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Whicie palikow.

Dalsze zaprawianie mieszanka ziemi urodzajnej z piaskiem.

Koncowe zaprawienie dotow ziemig kompostowa.

g. Obfite podlanie przed posadzeniem drzewa i po jego posadzeniu.

Przy nasadzeniach nalezy zastosowaé¢ 3 paliki o srednicy minimum 6 cm i wysokosci
minimum 180 cm z wigzaniem gornym miekkim. Paliki wbi¢ w podtoze na gtebokosc
70 — 100 cm i pod katem umozliwiajgcym stabilizacje bryty korzeniowe;.

Opalikowanie drzew nalezy wykonac¢ jednoczes$nie z sadzeniem przed zakopaniem bryty
korzeniowej.

Nasadzenia objete sg 12 miesieczng gwarancja.

Po posadzeniu nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje zdjeciowag, zgodnie
z zapisami okreslonymi w dziale IV pkt 4.

W cenie nalezy uwzgledni¢ roczng pielegnacje. Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢
bedzie prowadzenie prac pielegnacyjnych nasadzonych roslin przez okres 12 miesiecy od
dnia odbioru wykonanych nasadzen, w tym: podlewanie, pielenie, przycinanie suchych
pedow, formowanie, nawozenie, zabezpieczanie na okres zimowy (jesli zachodzi taka
koniecznos¢), poprawianie i uzupetnianie zniszczonych oraz brakujgcych palikow,
uzupetnianie kory itp. Do_obowigzkow Wykonawcy nalezeC bedzie réwniez dosadzanie
materiatu roslinnego w przypadku ich kradziezy bgadz zniszczenia w wyniku dewastacji.
Dosadzanie odbywac sie bedzie w terminach ustalonych przez obie strony. Koszt zakupu
roslin pokryje Zamawiajacy.

-0 o

Dziat I
Prawo opcji

Zamawiajgcy przewiduje ponadto prawo opcji, 0 ktorym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy

Prawo zaméwien publicznych. Prawem opcji jest mozliwos¢ zamowienia w ramach

niniejszej umowy wiekszej ilosci ustug okreslonych w kosztorysie ofertowym nr 4a do

SIWZ stanowigcym zatgcznik nr 1d do umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem

Zamawiajgcego, z ktérego moze, ale nie musi skorzysta¢ w ramach realizacji niniejszej

umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, Wykonawcy

nie przystugujg zadne roszczenia z tego tytutu.

Warunkiem skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji bedzie posiadanie

w budzecie srodkéw finansowych na realizacje ustug. Warunkiem uruchomienia prawa

opcji jest oswiadczenie woli Zamawiajgcego o0 zadaniu wykonania zamowienia

kwalifikowanego przez Zamawiajgcego jako prawo opcji w formie pisemnej z co najmniej

14 dniowym wyprzedzeniem. Zakres prac zostanie zawarty w oswiadczeniu, ktére

Zamawiajgcy przeSle Wykonawcy na adres e-mail wskazany w umowie. Zasady

dotyczgce realizacji przedmiotu umowy objetego prawem opcji bedg takie same jak te,

ktére obowigzujg przy realizacji podstawowego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w terminie przewidzianym

dla wykonania zamowienia podstawowego przy czym iloSci ustug nie moga przekroczy¢

ilosci wskazanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zat. nr 4a do SIWZ jako
zamoéwienia objetego prawem opciji.

W ramach zamowienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opciji

w nastepujgcym zakresie:

a. rozliczanych ryczattowo: pielegnacja obsady sezonowej; pielegnacja obsady statej
(powierzchnie obsadzone krzewami, bylinami, trawami ozdobnymi, roslinami
okrywowymi, pngczami).

b. rozliczanych powykonawczo: koszenie trawnikéw na terenie miasta z wytgczeniem drég
krajowych wraz weztami; koszenie drog krajowych wraz z weztami; koszenie rowow na
terenie miasta; koszenie dzielnic obrzeznych; renowacja trawnika; nawozenie
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mineralne trawnikow i krzewdw; aeracja lub wertykulacja trawnikéw; wiosenne
i jesienne grabienie lisci; przyciecie i formowanie zywoptotéw; przyciecie krzewow
w skupinach; karczowanie krzewow; sadzenie krzewdw lisciastych, iglastych i pnaczy
wraz z dostawg materiatu roslinnego i przygotowaniem podtoza pod sadzenie;
scidtkowanie powierzchni; pielegnacja drzew; frezowanie istniejgcych pni drzew;
karczowanie pni drzew; usunigecie drzew suchych, nie objetych ochrong prawnag;
awaryjne usuwanie powalonych lub ztamanych drzew; odstonigcie znakow i sygnatéw
drogowych; odstoniecie skrajni; usuniecie odrosli z pnia oraz odrostéw u podstawy
drzewa; prace pielegnacyjne polegajgce na podcieciu konaréw i gatezi drzew; zbieranie
duzych gatezi i konarow po dziataniu niekorzystnych warunkow atmosferycznych
(np. silne wiatry); nasadzenie drzew wraz z roczng pielegnacja.

5. Ceny jednostkowe za realizacje ww. ustug winny by¢ takie same jak w zamodwieniu

podstawowym.

Dziat IV

Postanowienia ogolne do catego przedmiotu zaméwienia

1. Wszystkie prace ogrodnicze nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg ogrodniczg, ustawg
0 ochronie przyrody, ustawg o ochronie roslin, prawem ochrony $rodowiska, ustawag
o drogach publicznych, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zapewniajgc uzyskanie
nalezytego efektu estetycznego.

2. Zakres rzeczowy prac przewidzianych do wykonania w ciggu roku realizowany bedzie
W oparciu o sporzgdzony na pismie przez Zamawiajgcego harmonogram prac lub zlecenie
czgstkowe. Harmonogram prac do wykonania w danym miesigcu kalendarzowym
Zamawiajgcy kazdorazowo sporzadzi w terminie do 5 dnia kazdego miesigca. Zawierac
bedzie wskazania iloSciowe prac przewidzianych umowg oraz terminy wykonania prac
rozliczanych powykonawczo. Zlecenia czgstkowe bedg dotyczy¢é gtdownie prac
interwencyjnych nieujetych w harmonogramie.

3. Wykonawca kazdego dnia najpdzniej do godziny 9.00 ma obowigzek wystaé do
Zamawiajgcego drogg elektroniczng informacje o pracach wykonanych w dniu poprzednim
oraz wykaz prac planowanych na dany dzien.

4. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej zawierajgcej
date oraz godzine wykonanych czynnosci zwigzanych z pielegnacjg drzew i nasadzen
drzew oraz krzewéw. Wykonawca dokumentacje zamieszcza w chmurze udostepnionej
przez Zamawiajgcego.
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