TZUK.271.6.2020
»Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych na terenie miasta Tychy”

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

Dziat |

1. Termin realizacji zaméwienia: od dnia podpisania, jednak nie wczesniej niz od
1 czerwca 2020 r. do dnia 18 grudnia 2020r. lub do dnia wyczerpania srodkéow
finansowych umowy.

2. Miejsce wykonywania zamowienia:
Rejon | — obejmuje tereny zieleni, pasy drogowe potozone od granicy zachodniej miasta
wigcznie z alejg Bielskg i ul. Katowicka.
Rejon Il — obejmuje tereny zieleni, pasy drogowe potozone od alei Bielskigj
i ul. Katowickiej do wschodniej granicy miasta.

3. Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje wykonanie na danym obszarze z nalezytg
starannoscig, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych ustug oraz
W sposob zgodny z zasadami sztuki ogrodowej dla czynnosci objetych przedmiotem
zamowienia, rozliczanych powykonawczo (zgodnie z kosztorysem — zat. nr 4 do SIWZ
i wykazem terenéw — zat. nr 3a i 3b do SIWZ oraz niniejszym opisem przedmiotu
zamowienia), tj.:
a. koszenie trawnikow w pasach drogowych drég publicznych na terenie miasta

Z wytgczeniem drog krajowych oraz weziéw, poboczy i rowow;

b. koszenie trawnikébw w pasach drogowych drég krajowych oraz weztdéw, poboczy

i rowow;

koszenie rowdw na terenie miasta;

koszenie dzielnic obrzeznych;

renowacja trawnikow;

jesienne grabienie lisci;

przyciecie i formowanie zywoptotow;

h przyciecie krzewow w skupinach;

i. karczowanie krzewdw.

@ ~oao

4. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z terenem objetym realizacjg umowy, jego
aktualnym stanem, warunkami technicznymi wraz ze stanem zagospodarowania terenéw
zieleni objetych zakresem umowy w lokalizacjach wskazanych w wykazie terenéw —
okreslonym w zat. nr 3a do SIWZ dla Rejonu | i zat. nr 3b do SIWZ dla Rejonu II.

5. Zakres rzeczowy prac rozliczanych powykonawczo (nie dotyczy prac wykonywanych na
podstawie planu koszen) realizowane bedg w oparciu o sporzgdzane przez
Zamawiajgcego zlecenie czgstkowe wystane drogg elektroniczng, nie krécej niz na 5 dni
roboczych przed terminem rozpoczecia prac. Zlecenie bedzie zawiera¢ termin (dzien
i miesigc) realizacji prac, jego miejsce oraz zakres prac.

6. Na wniosek Wykonawcy - w uzasadnionych przypadkach — Zamawiajgcy moze zmienic
termin wykonywania poszczegolnych prac wskazanych w zleceniu prac lub w planie
koszen.
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Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg ogrodniczg, ustawg
o ochronie przyrody, ustawg o ochronie roslin, prawem ochrony srodowiska, ustawg

o drogach publicznych, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zapewniajgc uzyskanie
nalezytego efektu estetycznego.

Wykonawca kazdego dnia najpdzniej do godziny 9.00 ma obowigzek wystaé do
Zamawiajgcego drogg elektroniczng informacje o pracach wykonanych w dniu poprzednim
oraz wykaz prac planowanych na dany dzien.

Dziat Il

Zakres rzeczowy zadan

I. Warunki ogdlne dotyczace koszenia

1.

w

Ustuga realizowana jest przy ruchu kotowym (tj. ruch wszelkich pojazdéw po drogach,
odbywajacy sie wedtug ustalonych zasad).

Z chwilg wejscia w teren nalezy oznakowaC i odpowiednio zabezpieczy¢ miejsce
wykonywanych prac.

Wymaga sie od Wykonawcy gotowosci do rozpoczecia prac od dnia podpisania umowy.
Najpdzniej do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ plan koszeh w ciggu sezonu wegetacyjnego (okres wzrostu i rozwoju trawy).
Plan moze by¢ realizowany po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zastrzega mozliwos¢ jego zmiany w uzasadnionych przepadkach. Ewentualna zmiana
w planie wprowadzona przez Wykonawce wynikaé moze ze zmian warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych koszenie (np. utrzymujacy sie
deszcz przez kilka dni). Zmiana taka winna by¢ poprzedzona sporzadzeniem odpowiednio
uzasadnionego wniosku i dostarczeniem go Zamawiajgcemu, celem akceptacji.

. Plan koszen winien zawiera¢ lokalizacje, zakres oraz termin (dzien i miesigc) rozpoczecia

koszenia.

Wymaga sie od Wykonawcy gotowosci do rozpoczecia prac od dnia podpisania umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia wykonania koszenia traw przed
zatwierdzeniem planu koszen.

. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym zaniecha koszenia trawnikow az do

momentu przekwitnienia kwiatbw mniszka na obszarze okreslonym z Zamawiajgcym.
Koszenie nalezy poprzedzi¢ bezposrednim zebraniem zalegajgcych na trawniku
zanieczyszczen/sSmieci.

Koszenie nalezy wykona¢ dostosowujgc sie do istniejgcych nawierzchni trawnikéw.
Wysokos$¢ trawy po skoszeniu powinna wynosi¢ nie mniej niz 5 - 8 cm i nie wiecej niz
15 cm.

10. Sposoéb wykonywania prac nalezy dostosowac do panujgcych warunkéw atmosferycznych

i terenowych tj. opady, podmokte podtoze, susza, itp.

11. Drzewa, krzewy, elementy matej architektury, elementy infrastruktury technicznej, itp.

powinny by¢ obkaszane recznie, co nalezy wykonac jednoczesnie lub niezwtocznie, tzn.
zawsze w tym samym dniu co wykoszenie trawnika, ktory je otacza.
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12. Koszenie trawy nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ obkaszanych elementow,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

w szczegolnosci rodlin. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest do
naprawienia szkody, w tym w odniesieniu do drzew i krzewow wykonania w porozumieniu
z Zamawiajgcym nasadzen rekompensujgcych szkody na koszt wiasny.
Koszenie obejmuje réwniez wykaszanie trawy z zywoptotéw, zagrabienie trawy, usuniecie
zanieczyszczen, samosiewow drzew i krzewdw innych gatunkow roslin oraz postepowanie
z zanieczyszczeniami i odpadami (biomasg) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Koszenie obejmuje rowniez wykaszanie jednorocznych samosiewOow oraz odrostow
korzeniowych drzew i krzewdw.
Prace obejmujg takze koszenie przerostéw oraz chwastéw na catej powierzchni kraweznika
i chodnika oraz przerostow znajdujgcych sie wokét takich elementéw jak np. stupkow,
oznakowan, barierek, fawek.
Koszenie miejsc na ktoérych wyrosng posadzone rosliny cebulowe nalezy wykonac recznie,
po catkowitym zaschnieciu lisci tj. 6-8 tygodni po zakohczeniu kwitnienia. Dotyczy pasow
drogowych zlokalizowanych na: Rejonie | — al. Bielska (ok. 1700 m?) oraz Rejonie Il — al.
Jana Pawia Il i al. Niepodlegtosci (ok. 1500 m?).
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco podczas koszenia usung¢ pokos z sgsiednich
nawierzchni i ich obrzezy, w tym z m.in. kraweznikow, opasek, korytek sciekowych, przejsc¢
dla pieszych oraz elementéw matej architektury.
W ramach prac zwigzanych z wygrabieniem trawnikéw Wykonawca powinien réwniez
rozgarniac kretowiska.
Nie dopuszcza sie pozostawiania Scietej trawy, zanieczyszczen, w tymi odpadéw (np. scieta
trawa, Smieci, lezgce gatezie) na okres dtuzszy niz 1 dzien. Zabrania sie pozostawienia
skoszonej trawy na weekend lub inne ustawowe dni wolne od pracy. Prace powinny
odbywac¢ sie mechanicznie lub recznie odpowiednio do lokalnych warunkéw terenowych.
Wykonawca przy koszeniu jest zobowigzany poprawia¢ poluzowane paliki przy drzewach
i w razie potrzeby powigzac je odpowiednig tasma.
Przy koszeniu w otoczeniu parkingdbw Wykonawca musi stosowa¢ maty (badz inne
elementy), ktére majg na celu zabezpieczenie pojazdéw i innych elementéw przed
zabrudzeniem lub zniszczeniem.
W  przypadku uszkodzenia trawnika, poprzez uzycie niewlasciwego sprzetu lub
zastosowania niewtasciwej technologii koszenia badz przeprowadzenia koszenia
w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia rekultywacji zniszczonych trawnikow w petnej technologii na witasny
koszt, zgodnie z rozdziatem ,Renowacja trawnikow” przedmiotowego dziatu.
Przy realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo innych
uzytkownikéw obiektow zieleni i drog oraz dostosowac godziny pracy do najmniejszego
nasilenia ruchu.
KrotnoS¢ koszenia poszczegolnych ulic ujeta jest w wykazie terenow, okreslonym
w zat. nr 3a i zat. nr 3b do SIWZ. llekro¢ Zamawiajgcy okresli krotno$¢ koszenia rozumie
sie przez to:
a. Koszenie 2-krotne: rozpoczecie koszenia od 1 czerwca, od 16 sierpnia, przy
uwzglednieniu okresu odpowiedniego wzrostu traw,
b. Koszenie 3-krotne: w czerwcu, od 16 sierpnia, na przetomie wrzesnia/pazdziernika,
przy uwzglednieniu okresu odpowiedniego wzrostu traw,
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25. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze uprzatniecie terenu wykonanych prac innych niz

koszenie i pozbycie sie w szczegdlnosci zanieczyszczen i odpadow, w tym powstatych
wskutek wykonywanych prac (biomasa) zgodne z przepisami prawa.

Il. Koszenie trawnikéw w pasach drogowych drég publicznych na terenie miasta
z wylaczeniem drog krajowych oraz weztéw, poboczy i rowéw

Jednostka miary: 100 m? powierzchni trawnika

Maksymalny czas koszenia dla catego Rejonu wynosi do 4 tygodni.

lll. Koszenie trawnikéw w pasach drogowych drég krajowych oraz weztéw, poboczy
i rowéw — dotyczy Rejonu |

Jednostka miary: 100 m? powierzchni trawnika |

Maksymalny czas koszenia dla catego Rejonu wynosi do 3 tygodni.

IV. Koszenie rowow na terenie miasta

Jednostka miary: 100 m? powierzchni rowu

1. Maksymalny czas wykonywania jednego zabiegu na powierzchni catego Rejonu wynosi
do 3tygodni.

2. Zabieg obejmuje koszenie obu skarp i dna rowu oraz pasa o szerokosci 0,5 m od gérnej
krawedzi skarpy przeciwlegtej do skarpy od strony jezdni.

V. Koszenie dzielnic obrzeznych

Jednostka miary: 100 m? powierzchni

1. Maksymalny jednorazowy czas koszenia dla catego Rejonu stanowigcy kryterium
w_postepowaniu wynosi maksymalnie do 14 dni roboczych, jednak ostateczny czas
koszenia wynosi ...... dni roboczych zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2. Pod pojeciem koszenia dzielnic obrzeznych rozumie sie koszenie poboczy i rowdw.

V1. Renowacja trawnikéw

Jednostka miary: 100 m? powierzchni trawnika |

1. Wykonawca zobowigzany jest dokonywaé renowacji wydeptanych, rozjezdzonych lub
w inny sposéb zniszczonych powierzchni trawnika. Renowacja trawnikow odbywa sie na
Zlecenie.

2. Prace obejmuja:
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a. Przekopanie trawnika na gtebokosci 15-20 cm wraz z wygrabieniem resztek darni,
ewentualnego nadmiaru ziemi i wyréwnaniem powierzchni.

b. Wywoz starej gleby oraz dowdz i rozplantowanie ziemi urodzajnej/zyzne;.

Rozscielenie 5 cm warstwy ziemi urodzajnej/zyznej wraz z jej wymieszaniem

z podtozem i wyrownaniem grabiami.

Wysiew mieszanki traw.

Watowanie watkiem lekkim.

Przykrycie nasion 2 cm warstwg torfu.

Podlewanie wedtug potrzeb (tj. do uzyskania pozadanego efektu).

Zabezpieczenie terenu przed zadeptaniem wg ustalen z Zamawiajgcym.

W przypadku nie wystgpienia pozgdanego efektu Wykonawca wykona renowacje

trawnika ponownie (az do uzyskania pozadanego efektu) na koszt wtasny. Pozgdany

efekt zostanie osiggniety gdy wzrost zasianej trawy osiggnie wysokosc¢ 8- 12 cm.

o

—sa@ oo

VIl. Jesienne grabienie lisci

Jednostka miary: 100 m? powierzchni

1. Grabienie lisci z terenow zieleni w pasach drogowych drég publicznych w okresie jesiennym
odbywac sie bedzie od pazdziernika do grudnia na zlecenie Zamawiajgcego.

2. Prace obejmujg mechaniczne lub reczne wygrabienie z trawnikow i zywoptotow m.in.
opadtych lisci, resztek roslinnych, martwych traw, suchych pedoéw, owocostandéw, owocéw,
drobnych zanieczyszczen.

3. W zakres prac wchodzi zebranie wygrabionych resztek roslinnych i drobnych $mieci
w pryzmy.

4. W ramach prac zwigzanych z wygrabieniem trawnikow, Wykonawca powinien rowniez
usung¢ zalegajgce na grabionych powierzchniach pojedyncze kamienie oraz wszelkie
gatezie niezaleznie od ich wielko$ci, a takze rozgarnagé¢ kretowiska.

5. Liscie, ktére w trakcie realizacji prac znajdg sie na nawierzchni jezdni powinny by¢
natychmiast z niej usuniete.

6. Liscie i inne odpady roslinne zgrabione powinny by¢ wywozone, niezwtocznie po zebraniu
w pryzmy najpdzniej w dniu zebrania. Wykonawca powinien tak zaplanowaé prace, aby
pryzmy zgrabionych odpaddw nie pozostaty na czas weekendu i dni Swigtecznych.

7. Jesli przez okres pozostawienia wygrabionych lisci w pryzmach dojdzie do ich rozwiania
lub rozrzucenia, wowczas Wykonawca zobowigzany bedzie powtorzyc¢ ich wygrabienie bez
dodatkowego wynagrodzenia.

8. Wykonawca powinien wywozi¢ odpady na biezgco tj. w tym samym dniu, po zakonczeniu
kazdego etapu prac.

9. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca powinien wywozi¢ odpady podrzucone przez
mieszkancow w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci.

VIIl. Przyciecie i formowanie zywoptotéw

Jednostka miary: 1 mb zywoptotu
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1. Przed cieciem zywoptotu nalezy usung¢ z niego (wycigé przy gruncie) wszystkie
niepozgdane samosiewy i odrosty korzeniowe drzew i krzewdw oraz usungé chwasty.

2. Ciecie zywoptotow obejmuje formowanie krzewdw bocznej i gornej sciany zywoptotu na
wysokos¢ ustalong na biezgco przez Zamawiajgcego z zatadunkiem i wywozem
uzyskanych odpaddéw (biomasy).

3. Niedopuszczalne jest by po cieciu wystepowaty krzywizny i wyrastajgce pojedyncze pedy.
Rany po cieciu nie mogg by¢ postrzepione. Wynikiem ciecia ma by¢ prosta ptaszczyzna.

4. Wywédz uzyskanych odpadow powinien odbywac sie w tym samym dniu po zakorczeniu
prac kazdego etapu ciecia zywoptotu przy danej ulicy.

5. Maksymalny czas wykonania jednego zabiegu (wszystkie zywoptoty na danym Rejonie)
to 2 tygodnie. Przyciecie i formowanie zywoptotéw odbywa sie na zlecenie.

6. Planowany termin wykonania zabiegow: sierpien lub wrzesien.

IX. Przyciecie krzewow w skupinach

Jednostka miary: 1 m?2

Przyciecie krzewdw w skupinach nastepuje na zlecenie.

Cena jednostkowa za przyciecie 1 m? krzewu bez wzgledu na wiek i wielko$¢.

Jednorazowa pielegnacja.

Prace obejmujg skrocenie sekatorem wiekszych lub wszystkich pedéw w celu nadania

krzewom pozgdanego pokroju, charakterystycznego dla danego gatunku.

5. W przypadku krzewow iglastych usuniecie peddw suchych i ztamanych oraz kolidujgcych
ze skrajnig przejs¢ lub innymi elementami zagospodarowania terenu.

6. Woyciecie u podstawy pedéw martwych, zbednych i uszkodzonych.

7. Zebranie i wywdz obcietych pedéw po wykonaniu prac.

PwnNpE

X. Karczowanie krzewow

Jednostka miary: 1 szt. krzewu (jes$li rosnie w skupinie to 50 cm x 50cm = 1 szt.
krzewu)

1. Karczowanie krzewow odbywa sie na zlecenie.

2. Usuniecie krzewow wraz z karczowaniem korzeni z terenow objetych utrzymaniem
odbywac sie bedzie na polecenie Zamawiajgcego, w scidle okreslonym zakresie.

3. Miejsce po usunietych krzewach nalezy zasypa¢ ziemig urodzajng, wyréwnac i wysiac
trawe na trawnikach Ilub uzupeini¢ nawierzchnie Zzwirowg (wybdér nalezy do
Zamawiajgcego).

4. Wywdz odpadow w tym samym dniu po zakonczeniu prac.

UWAGA!
Koszty oznakowania na czas realizacji prac nalezy uwzgledni¢ w zryczattowanej cenie
jednostkowej poszczegdlnych prac.
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