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Zatacznik nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

Dziat |

Termin realizacji zamowienia: od dnia podpisania umowy jednak nie wczesniej niz
od dnia 31 lipca 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje wykonanie w pasach drogowych na terenie Miasta
Tychy, z nalezytg starannoscig, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
Swiadczonych ustug oraz w sposob zgodny z zasadami sztuki ogrodowej dla czynnosci
objetych przedmiotem zaméwienia, rozliczanych powykonawczo (zgodnie z kosztorysem —
zat. nr 4 do SIWZ oraz niniejszym opisem przedmiotu zamowienia). W zakresie przedmiotu
zamowienia wchodzg prace rozliczane powykonawczo, w tym:

pielegnacje drzew, usuniecie drzew suchych, nie objetych ochrong prawng; frezowanie
pni; karczowanie pni; usuwanie powalonych, ztamanych drzew; odstoniecie znakéw
i sygnatéw drogowych; odstoniecie skrajni zgodnie z przepisami o drogach publicznych
(podniesienie); usuniecie odrosli z pnia oraz odrostéw u podstawy drzew; karczowanie
samosiejek; oczyszczanie terenu z wiatrolomu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z terenem objetym realizacjg umowy, jego

aktualnym stanem, warunkami technicznymi wraz ze stanem zagospodarowania terenéw
zieleni objetych zakresem umowy w pasach drogowych (w tym drogi krajowe, wezly).

Dziat Il

I. Ogélne warunki dotyczace utrzymanie drzew w pasach drogowych

1.

2.

Przy pracach zwigzanych z pielegnacjg zieleni wysokiej wymagany jest nadzér oséb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

Jezeli przy pracach wystgpi koniecznos¢ kierowania ruchem w pasie drogowym, winno
ono by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce stosowne przeszkolenie oraz wiasciwe
uprawnienia. Podczas wykonywania robét nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow
BHP. Roslinno$¢ istniejgca w pasie robot drogowych, a nie przeznaczona do usuniecia
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosc,
ktéra ma by¢ zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce to
powinna by¢é odtworzona na koszt Wykonawcy w sposdb zaakceptowany przez
pracownika Zamawiajgcego.

Uwaga: wszelkie prace pielegnacyjne drzew nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem
dendrologa, przestrzegajac bezwzglednie aktualnych przepiséw ustawy o ochronie
przyrody a takze do przestrzegania ponizszych zasad okreslonych w pkt 3.

3.

Ogolne warunki dotyczace pielegnacji drzew.

a. Wykonanie cie¢ pielegnacyjno-sanitarnych w koronach drzew przy uzyciu tyczki,
z drabin, podnosnika lub metodg alpinistyczng, w tym ciecia techniczne, ciecia skrajni
wzdtuz alejek.

b. Usuniecie posuszu, konarow i gatezi chorych, ztamanych, wchodzacych w kolizje
z obiektami budowlanymi i infrastrukturg, korekte poprawiajgcg statyke drzew,
usuwanie jemioty itp.
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c. Ciecia powinny uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych gatunkow roslin miedzy innymi:
sposob zablizniania ran, sposob wzrostu, rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
konstrukcje korony.

d. W czasie prowadzenia prac nalezy dgzy¢ do pozostawienia na drzewach ran o jak
najmniejszej srednicy.

e. Ciecia wszystkich konaréw i gatezi nalezy wykona¢ na tzw. obrgczke tzn.
pozostawienie nasady gatezi nienaruszonej. Podobnie przy gateziach suchych lub
starych tylcach nie nalezy naruszaé nabiegéw kalusowych istniejgcych z reguty u ich
nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem sie warstwy drewna ochronnego.
Konsekwencjg prawidtowego ciecia jest zamkniety pierscien tkanki przyrannej (kalusa).

Obr.\cz-(a‘Q

Drewno
Pnia
Konar

boczny konara

Drewno
Ochronne

Rys. 1. Ciecie na obraczke.

Rys.2. Usuwanie konaréw rownorzednych.
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—
B

Rys.3. Ciecie tylca.

Ciecia powinno sie wykonywa¢ w miejscu, gdzie zywa gataz (tzw. gatgz zablizniajgca)

przewidziana do pozostawienia,

zabliznienia rany.

bedzie produkowata asymilaty potrzebne do

Zle

Rys.4. Ciecie z uwzglednieniem 2zywej gatezi niezbednej do produkcji

asymilatéw.
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g. Podczas usuwania konardéw nalezy unika¢ uszkodzen nasad gatezi oraz pni drzewa
(tzw. obrywéw).

h. Wieksze gatezie nalezy usuwac¢ odcinkami. Ciezkie czesci usuwanych gatezi nalezy
spuszcza¢ na linach w celu unikniecia niedopuszczalnego ranienia drzew
i obtamywania gatezi.

i. Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi, samochoddéw, urzgdzeh oraz samych drzew przez swobodnie
zrzucane gafezie. Nalezy w takim wypadku zastosowaé technike ciecia sekcyjnego
i spuszczania kontrolowanego gatezi za pomoca lin.

j- Niedopuszczalne sg: ciecia pozostawiajgce odarcia, wylamania, progi, zawiasy,
skaleczenia kalusa, ciecia naruszajgce tkanke pnia lub gatezi, do ktérej przycinana jest
jej czesc¢ oraz ciecia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastajgcego ponad obrgczke.

k. Pity i sekatory uzywane do ciecia muszg by¢ ostre, aby nie powodowaty szarpania
i uszkodzen zdrowych tkanek konaréw i nie powodowaty zagrozenia ewentualnego
rozprzestrzeniania sie choréb wsrod drzew.

I.  Powierzchnie wiekszych ran (pow. 5 c¢m) nalezy zasmarowa¢ $rodkiem
zabezpieczajgcym.

m. Usuwanie odrosli z pnia i odrostow u podstawy drzew.

o W przypadku zlecenia wykonania pielegnacji drzewa, nalezy wykonac ja
kompleksowo, tj. pielegnacja korony oraz usuniecie odrostow i odrosli - jesli
wystepujg - w ramach ceny za pielegnacje.

n. Wywoz uzyskanych odpaddéw w tym samym dniu po zakonczeniu prac.

Il. Frezowanie istniejgcych pni drzew

| Jednostka miary: 1 szt. pnia |

1.
2.

3.

Frezowanie pni na gtebokos$¢ 15 cm

Miejsce po frezowaniu zasypaé ziemig urodzajng, wyrownac i wysiac¢ trawe na trawnikach
lub uzupetni¢ nawierzchnig zwirowg (wybér nalezy do Zamawiajgcego).

Wywo6z uzyskanych odpadow winien odbywac sie w tym samym dniu po zakonczeniu
zabiegu w pasie drogowym danej ulicy.

lll. Karczowanie pni drzew

| Jednostka miary: 1 szt. pnia |

1.
2.

3.

Reczne karczowanie pni korzeni drzew i wywoz uzyskanych odpadow.

Miejsce po karczowaniu zasypac¢ ziemig urodzajng, wyrownaé, wysiac trawe na trawnikach
lub uzupetni¢ nawierzchnig zwirowa.

Wywo6z uzyskanych odpadéw winien odbywac sie w tym samym dniu po zakonczeniu
zabiegu w pasie drogowym danej ulicy.

IV. Usuniecie drzew suchych, nie objetych ochrong prawna

| Jednostka miary: 1 szt. drzewa

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Zamawiajgcemu zauwazonych w terenie
obumartych drzew — na biezgco.

Termin rozpoczecia realizacji prac, tj. usuniecia drzew suchych, nie objetych ochrong
prawng wynosi 3 dni od otrzymania zlecenia czagstkowego. Zamawiajgcy moze zmieni¢
termin zleconych prac na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
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Usuwanie karpiny (wraz z korzeniami) lub frezowanie pnia, zasypanie dotu ziemia, posianie
trawy.
Wywoz uzyskanych odpadow w tym samym dniu po zakonczeniu prac.

Awaryjne usuwanie powalonych lub ztamanych drzew

| Jednostka miary: 1 szt. drzewa |

1.

© N

W sytuacjach awaryjnych rozumianych jako wszelkie nagle powstate uszkodzenia drzew
stwarzajgce realne zagrozenie dla ludzi i mienia oraz ruchu drogowego, a takze powstate
w wyniku klesk zywiotowych i powaznych zdarzen drogowych, Wykonawca na zlecenie
dodatkowo okreslone jako ,,pilne” ma obowigzek przystgpienia do docelowej realizacji prac
w terminie okreslonym w pkt. 2 (prace awaryjne). W ramach prac awaryjnych rozumie sie
takze podejmowanie dziatan w zakresie oznakowania tymczasowego.

Maksymalny jednorazowy czas reakcji stanowigcy kryterium w postepowaniu na
przystgpienie do prac awaryjnych powodujgcych zagrozenie dla ludzi i mienia oraz ruchu
drogowego wynosi maksymalnie 180 minut, jednak ostateczny czas reakcji wynosi ......
minut od powziecia informacji (zgodnie z oferta Wykonawcy). Za ,czas reakcji rozumie
sie czas liczony od momentu gdy Wykonawca zostanie poinformowany o zagrozeniu (drogg
telefoniczng lub e-mail) do momentu rozpoczecia prac w miejscu wystgpienia zagrozenia.

Prace awaryjne, ktére nie stwarzajg realnego zagrozenia dla ludzi i mienia oraz ruchu
drogowego, a takze inne prace polegajace na usuwaniu lezgcego konaru, powalonego
drzewa, usuwaniu karpiny, pocieciu pni, konaréw i gatezi oraz uporzadkowaniu terenu po
tych czynnosciach, powinny by¢ rozpoczete najpdzniej w terminie 3 dni od otrzymania
Zlecenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Zamawiajgcemu wszelkich powalonych
drzew, ztamanych i zwisajgcych konarow, drzew pochylonych (stanowigcych zagrozenie)
oraz usuwania ich na biezgco celem usuniecia zagrozenia.

Zamawiajgcy wymaga realizacji ustugi okreslonej w pkt. 2 z wykorzystaniem pojazdéw
samochodowych posiadajgcych oznaczenie nazwg przedsiebiorcy, wyposazonych
w_informatyczny system monitorowania pojazdéw, oparty na satelitarnym systemie ich
lokalizacji oraz w urzgdzenia umozliwiajgce automatyczne zapisywanie czasu pracy,
aktualnej lokalizacji i przebytej drogi pojazdéw. W celu dokonania kontroli, na zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu internetowy dostep do wyzej
okreslonego systemu.

Usuwanie karpiny (wraz z korzeniami), zasypanie dotu ziemiag, posianie trawy.

Pociecie pni, konarow i gatezi na dlugo$¢ metra lub zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.
Wywdz uzyskanych odpadéw (biomasy) na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (na
adres ul. Cmentarna 19 w Tychach), w tym samym dniu po zakonczeniu prac.

VI. Odstonigcie znakéw i sygnatow drogowych

| Jednostka miary: 1 szt. znaku lub sygnatu drogowego |

1.

2.

Usuniecie gatezi, pedéw zastaniajgcych znak z zachowaniem statyki oraz pokroju drzew
i krzewdw oraz wywoz uzyskanych odpadow.

Wywoz biomasy winien odbywac sie w tym samym dniu po zakonczeniu zabiegu w pasie
drogowym na danej ulicy.

VIl. Odstoniecie skrajni

| Jednostka miary: 1 szt. drzewa
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. Ciecie w koronie drzew w sposob zapewniajgcy odstoniecie skrajni drogowej zgodnie

z obowigzujgcymi normami z zachowaniem pokroju i statyki drzewa.

. Wywo6z uzyskanych odpadow winien odbywaé sie w tym samym dniu po zakonczeniu

zabiegu w pasie drogowym na danej ulicy.

VIl. Usuniecie odrosli z pnia oraz odrostéw u podstawy drzewa

| Jednostka miary: 1 szt. (drzewa - dotyczy odrostéw korzeniowych i odro$li z pnia) |

1.
2.

Usunigcie odrosli i odrostow drzew z catego pnia od podstawy do korony.

Obciecie odrosli i odrostéw sekatorem, nozem sadowniczym lub pitkg ogrodniczg przy
nasadzaniu wycinanego pedu bez kaleczenia kory pnia (nie dopuszcza sie stosowania pit
spalinowych).

Wywoéz uzyskanych odpaddéw winien odbywac sie w tym samym dniu po zakonczeniu
zabiegu w pasie drogowym na danej ulicy.

VIIl. Prace pielegnacyjne polegajace na podcieciu konaréw i gatezi drzew

| Jednostka miary: 1 szt. drzewa |

1.

wnN

Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje

zdjeciowa przed i po wykonaniu zabiegu i najpdzniej w dniu nastepnym dostarczy¢ jg drogg

e- mail Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami okreslonymi w dziale 11l pkt 4.

Miejsce robot nalezy oznakowad.

Prace polegajg na cieciu sanitarnym lub podcieciu usunieciu suchych, uszkodzonych,

niebezpiecznie pochylonych, ograniczajgcych skrajnie drogowg konaréw i gatezi.

Wywiezienie obcietych konarow i gatezi drzew.

Podciecie konaréw drzew w pasie drogowym ma na celu:

a. Usuniecie gatezi suchych (posusz) obumierajgcych i opanowanych przez choroby
i szkodniki.

b. Skrécenie gatezi niebezpiecznych, ktére grozg roztamaniem i sg niebezpieczne dla
otoczenia (dotyczy koron zle uformowanych).

c. Obciecie gatezi niebezpiecznie pochylonych nad drogag, ograniczajgcych skrajnie
drogowg .

d. Obciecie gatezi i konaréw, w inny sposob zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu na
drodze.

e. Obciecie gatezi, ktore wchodzg w kolizije z obiektem budowlanym i stwarzajg
zagrozenie dla os6b i mienia.

Podczas podcinki drzew nalezy stara¢ sie zachowaé pokroj drzewa charakterystyczny dla

danego gatunku oraz dgzy¢ do wywazonego formowania pozostawionych partii korony,

przywrécenia symetrycznosci korony i poprawienia statyki drzewa.

7. Prace obejmujg rowniez formowanie drzew gatunku platan (pl. Baczynskiego, ul. Edukacji).

IX. Zbieranie duzych gatezi i konaréw po dziataniu niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych (np. silne wiatry)

| Cena jednostkowa: 100 m? powierzchni
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1. Przed przystgpieniem do prac inspektor badz przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze

miejsca gdzie nalezy wykonac prace.
2. Prace obejmujg zbieranie gatezi i konarow lezgcych w pasie drogowym. Drobne gatezie
bedg zbierane przed przystgpieniem do koszenia.

UWAGA!
Koszty oznakowania na czas realizacji prac nalezy uwzgledni¢ w zryczattowanej cenie

jednostkowej poszczegdlnych prac.
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