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Zatacznik nr 3 do SIWZ

»Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych drég publicznych
na terenie miasta Tychy”

Opis przedmiotu zamoéwienia

Dziat |

Miejsce wykonywania zamowienia:

Rejon | — obejmuje tereny zieleni, pasy drogowe potozone od granicy zachodniej miasta wigcznie
z alejg Bielska i ul. Katowicka.

Rejon Il — obejmuje tereny zieleni, pasy drogowe potozone od alei Bielskiej i ul. Katowickiej do
wschodniej granicy miasta.

Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje wykonanie na danym obszarze z nalezytg starannoscia,

z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru sSwiadczonych ustug oraz w sposdb zgodny

z zasadami sztuki ogrodowej dla czynnosci objetych przedmiotem zamdéwienia, rozliczanych

powykonawczo (zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy — sporzgdzonym na podstawie

zal. nr 4 do SIWZ i wykazem terendw — zat. nr 6 do SIWZ oraz niniejszym opisem przedmiotu
zamowienia, wzorem umowy stanowigcym zat. nr 5 do SIWZ), tj.

a. jednokrotne koszenie trawnikdw w pasach drogowych drég publicznych na terenie miasta
w Rejonie | i w Rejonie Il z wylgczeniem paséw drogowych drog krajowych oraz weziow,
poboczy i rowow;

b. jednokrotne koszenie trawnikdw w pasach drogowych drég krajowych wraz z weztami,
poboczami i rowami tych drog,

c. grabienie lisci w pasach drogowych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z terenem objetym przedmiotem zamowienia,
jego aktualnym stanem, warunkami technicznymi wraz ze stanem zagospodarowania terendéw
zieleni objetych zakresem wzoru umowy (zat. nr 5 do SIWZ) w lokalizacjach wskazanych
w wykazie terendéw — okreslonym w zat. nr 6 do SIWZ oraz dostosowania sposdb koszenia
(mechaniczne lub reczne) do warunkéw terenowych.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg, ustawg o ochronie przyrody,
ustawg o ochronie roslin, prawem ochrony srodowiska, ustawg o drogach publicznych, zgodnie
z obowigzujgcymi normami, zapewniajgc uzyskanie nalezytego efektu estetycznego.

Wykonawca kazdego dnia najpdzniej do godziny 9.00 ma obowigzek wysta¢ do Zamawiajgcego
drogg elektroniczng informacje o pracach wykonanych w dniu poprzednim oraz wykaz prac
planowanych na dany dzien.

Dziat Il
Zakres rzeczowy

I. Warunki dotyczace koszenia

1.

Ustuga realizowana jest przy ruchu kotowym (ij. ruch wszelkich pojazdéw po drogach, odbywajacy
sie wedtug ustalonych zasad).

. Z chwilg wejscia w teren nalezy oznakowac¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ miejsce wykonywanych

prac.
Koszenie nalezy poprzedzi¢ bezposrednim zebraniem zalegajgcych na  trawniku
zanieczyszczen/sSmieci.
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Koszenie nalezy wykona¢ dostosowujgc sie do istniejacych nawierzchni trawnikédw oraz na
najwyzszych poziomach nozy w kosiarkach.
Sposdb wykonywania prac (mechaniczny lub reczny) nalezy dostosowa¢ do panujgcych warunkéw
atmosferycznych i terenowych tj. opady, podmokte podtoze, susza, skarpy, rowy.
Drzewa, krzewy, elementy matej architektury, elementy infrastruktury technicznej powinny by¢
obkaszane recznie, co nalezy wykona¢ w trakcie koszenia trawnika ktory je otacza, lecz nie pdzniej
niz w dniu nastepnym.
Koszenie trawy nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ obkaszanych elementéw, w szczegdlnosci
roslin.
Koszenie obejmuje réwniez wykaszanie trawy z zywoptotdw, zagrabienie trawy, usuniecie
zanieczyszczen, samosiewdw drzew i krzewdw innych gatunkéw roslin oraz postepowanie
Z zanieczyszczeniami i odpadami (biomasg) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Koszenie obejmuje rowniez wykaszanie jednorocznych samosiewéw oraz odrostéw korzeniowych
drzew i krzewdw.
Prace obejmujg takze koszenie przerostéw oraz chwastéw na catej powierzchni kraweznika
i chodnika oraz przerostéw znajdujgcych sie wokét takich elementéw jak np. stupkdéw, oznakowan,
barierek, fawek. Elementy te powinny by¢ obkaszane recznie, co nalezy wykona¢ jednoczesnie lub
niezwiocznie, tzn. w tym samym dniu co wykoszenie trawnika, ktory je otacza.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco podczas koszenia usungé pokos z sasiednich
nawierzchni i ich obrzezy, w tym z m.in. kraweznikéw, opasek, korytek sciekowych, przejs¢ dla
pieszych oraz elementéw matej architektury.
W ramach prac zwigzanych z wygrabieniem trawnikéw Wykonawca powinien rowniez rozgarniac
kretowiska.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uprzatniecie terenu po wykonanych pracach. Nie dopuszcza
sie pozostawiania Scietej trawy, zanieczyszczen, w tym odpadow (np. Scieta trawa, smieci, lezgce
gatezie) na okres diuzszy niz 1 dzien. Zabrania sie pozostawienia skoszonej trawy na weekend lub
inne ustawowe dni wolne od pracy. Prace powinny odbywaé sie mechanicznie lub recznie
odpowiednio do lokalnych warunkéw terenowych. Wykonawca nie zbiera biomasy po skoszonej
trawie w pasach drogowych drég krajowych wraz z weztami, poboczami, z wytgczeniem skoszonej
trawy w rowach tych drog — Zamawiajgcy wymaga uzycia w tym przypadku kosiarek bijakowych,
mulczujgcych.
Przy koszeniu w otoczeniu parkingdw i pojazdéow Wykonawca musi stosowaé maty (bgdz inne
elementy), ktére majg na celu zabezpieczenie pojazddéw i innych elementéw przed zabrudzeniem
lub zniszczeniem.
W przypadku uszkodzenia trawnika, poprzez uzycie niewtasciwego sprzetu lub zastosowania
niewtasciwej technologii koszenia badz przeprowadzenia koszenia w nieodpowiednich warunkach
atmosferycznych Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rekultywacji zniszczonych
trawnikéw w petnej technologii na wtasny koszt.
Przy realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo innych uzytkownikow
obiektéw zieleni i drég oraz dostosowac godziny pracy do najmnigjszego nasilenia ruchu.
Czas wykonania koszenia winien wynosi€ ...... dni roboczych od dnia podpisania umowy
(czas realizacji stanowi kryterium postepowania, tj. od 17 do 22 dni roboczych od dnia
podpisania umowy).
W zakresie koszenia, o ktérym mowa w pkt. 17 powyzej zabieg obejmuje rowniez koszenie obu
skarp i dna rowu oraz pasa o szerokosci 0,5 m od gornej krawedzi skarpy przeciwlegtej do skarpy
od strony jezdni.
Jednostka miary: 100 m? powierzchni trawnika i 100 m? powierzchni rowdw.
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Il. Jesienne grabienie lisci w pasach drogowych

Jednostka miary: 100 m* powierzchni

1.

w

Grabienie lisci z terendéw zieleni w pasach drogowych drog publicznych w okresie jesiennym
odbywac sie bedzie nie wczesniej niz od dnia 28 pazdziernika do 18 grudnia 2020 roku na
zlecenie Zamawiajgcego. Szczegdtowy termin rozpoczecia prac i jego zakres (rejon lub
lokalizacja) zostanie wskazany w zleceniu. Czas realizacji zlecenia wynosi - maksymalnie do 10
dni roboczych.

Prace obejmujg mechaniczne lub reczne wygrabienie z trawnikéw i zywoptotéw m.in. opadtych
lisci, resztek roslinnych, martwych traw, suchych peddéw, owocostanéw, owocow, drobnych
zanieczyszczen.

W zakres prac wchodzi zebranie wygrabionych resztek roslinnych i drobnych smieci w pryzmy.

W ramach prac zwigzanych z wygrabieniem trawnikdéw, Wykonawca powinien réwniez usungc
zalegajgce na grabionych powierzchniach pojedyncze kamienie oraz wszelkie gatezie niezaleznie
od ich wielkosci, a takze rozgarng¢ kretowiska.

Liscie i inne odpady roslinne, ktére w trakcie realizacji prac znajdg sie na nawierzchni jezdni
powinny by¢ natychmiast z niej usuniete.

Liscie i inne odpady roslinne zgrabione powinny byé wywozone, niezwtocznie po zebraniu
w pryzmy najpozniej w dniu zebrania..

Jesli przez okres pozostawienia wygrabionych lisci w pryzmach dojdzie do ich rozwiania lub
rozrzucenia, woéwczas Wykonawca zobowigzany bedzie powtérzy¢ ich wygrabienie bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca powinien wywozi¢ odpady na biezgco tj. w tym samym dniu, po zakonczeniu kazdego
etapu prac.

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca powinien na wiasny koszt wywozi¢ odpady
podrzucone przez mieszkancow w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci.
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