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,Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta Tychy”

Zatacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Dziat |

Termin realizacji zamoéwienia: od dnia podpisania umowy jednak nie wczes$niej niz od dnia
1 stycznia 2021r. do dnia 23 grudnia 2021r.

Miejsce wykonywania zamdéwienia: parki, skwery, miejskie tereny zieleni nieurzadzonej,
pasy drogowe znajdujgce sie na terenie miasta Tychy.

Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje wykonanie na danym obszarze z nalezytg
starannoscia, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru $wiadczonych ustug oraz
w sposéb zgodny z zasadami sztuki ogrodniczej czynnosci objetych przedmiotem
zamowienia, rozliczanych powykonawczo (zgodnie z kosztorysami — zat. nr 4 i 4a do SIWZ
oraz niniejszym opisem przedmiotu zaméwienia). W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzg
m.in. nastepujgce prace: wycinka drzew, pielegnacja drzew, pielegnacja drzew mitodych,
odstoniecie skrajni, odstoniecie znakéw i sygnatow drogowych, usuwanie odrostow i odrosli
z pni, usuniecie drzew powalonych, oczyszczanie terenu z wiatrotomu, karczowanie

samosiejek w pasach drogowych, karczowanie lub frezowanie pni.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z terenem objetym realizacja umowy, jego

warunkami technicznymi, stanem zagospodarowania terenéw zielonych i paséw drogowych
(w tym drogi krajowe, wezty).
Dziat Il

Zakres rzeczowy
I. Wycinka drzew:
1. Wycinka drzew w pasach drogowych:
wykonanie wymaganych przepisami projektéw organizacji ruchu zgodnie z obowigzujgcymi
w tym przedmiocie przepisami prawa. Projekty winne uzyska¢ wszelkie opinie i uzgodnienia
o ile wymagajg tego przepisy prawa. W szczegdlnosci Wykonawca powinien uzyskac
pozytywng opinie Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostéw w Tychach oraz uzyskaé zatwierdzenie
przez odpowiednie jednostki, a takze przediozy¢é w dwoch egzemplarzach do Komendy
Miejskiej Policji w Tychach;
oznakowanie miejsca prac zgodnie z wykonanym przez Wykonawce zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu;
zabezpieczenie znakéw drogowych i innych urzadzen drogowych zlokalizowanych
w pasie drogowym i poza nim w zasiegu obalajgcych sie drzew;
zapewnienie obecnosci osOb posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie oraz wiasciwe
uprawnienia do kierowania ruchem;
wycinka drzew metodg dostosowang do warunkdéw istniejgcych w terenie;
wycinane drzewa nalezy przewraca¢ wzdiuz osi drogi, poza poboczem; niedopuszczalne jest

przewracanie drzew w poprzek jezdni;
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g. w przypadku obecnosci zabudowan lub napowietrznych linii energetycznych, scinke nalezy
prowadzi¢ metodg selekcyjng przy uzyciu podnosnika samochodowego (zwyzki);

h. frezowanie pni lub dodatkowe przyciecie do giebokosci 20 cm ponizej uregulowanego
pobocza, uzupetnienie dotu ziemia, ubicie i wyréwnanie;

i. przygotowanie drewna do transportu tj. odciecie gatezi i konaréw oraz pociecie pnia na odcinki
o dtugosci 1,5 m lub innej wskazanej przez Zamawiajgcego w miejscu wykonywania wycinki
lub w innym, dogodnym dla Wykonawcy miejscu;

j- transport wraz z wyladunkiem drewna warto$ciowego pozyskanego z wycinki do miejsca
sktadowania drewna potozonego na terenie miasta Tychy, wskazanego przez Zamawiajgcego
w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 po uprzednim powiadomieniu Zamawiajgcego
Z co najmniej 3-godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze przywiezienia drewna;

k. zagospodarowanie gatezi i odpaddéw powycinkowych oraz drewna niepetnowartosciowego
(tzn. w ktérym wystepuje zgnilizna) we wtasnym zakresie;

I.  uporzgdkowanie miejsca wycinki.

2. Wycinka drzew w parkach, na skwerach i pozostatych terenach zieleni miejskiej:

a. zabezpieczenie terenu w obrebie wycinanego drzewa;
wycinka drzew metodg dostosowang do warunkow istniejgcych w terenie,

c. w przypadku obecnosci zabudowah lub napowietrznych linii energetycznych, Scinke nalezy
prowadzi¢ metodg selekcyjng przy uzyciu podnosnika samochodowego (zwyzki);

d. frezowanie pni lub dodatkowe przyciecie do gilebokosci 20 cm ponizej poziomu gruntu,
uzupetnienie dotu ziemig, ubicie i wyréwnanie;

e. przygotowanie drewna do transportu tj. odciecie gatezi i pociecie pnia na odcinki
o dtugosci 1,5 m lub innej wskazanej przez Zamawiajgcego w miejscu wykonywania wycinki;

f. zagospodarowanie gatezi i odpadéw powycinkowych oraz drewna niepetnowarto$ciowego
(tzn. w ktérym wystepuje zgnilizna) we wikasnym zakresie;

g. transport wraz z wyladunkiem drewna warto$ciowego pozyskanego z wycinki do miejsca
sktadowania drewna potozonego na terenie miasta Tychy wskazanego przez Zamawiajgcego
w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 po uprzednim powiadomieniu Zamawiajgcego
z co najmniej 3-godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze przywiezienia drewna,;

h. uporzgdkowanie miejsca wycinki.

Il Pielegnacja drzew:

1. Pielegnacja drzew w pasach drogowych:

a. Podciecie konaréw i gatezi drzew w pasie drogowym ma na celu: usuniecie gatezi
suchych, obumierajgcych i opanowanych przez choroby i szkodniki, skrocenie gatezi
niebezpiecznych, ktére grozg roztamaniem i sg niebezpieczne dla otoczenia lub

w jakikolwiek sposob zagrazajgcych bezpieczehstwu ruchu na drodze, obciecie gatezi
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niebezpiecznie pochylonych nad drogg, ograniczajgcych skrajnie drogowg i wchodzgcych
w kolizje z obiektami budowlanymi.

b. Oznakowanie miejsca prac zgodnie z wykonanym przez Wykonawce zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu o ktérym mowa w pkt. la.

c. Prace obejmujg rowniez formowanie drzew gatunku platan (Plac Baczynskiego
i ul. Edukacji przy Parku Miejskim Solidarno$ci).

d. Do pielegnacji drzew w pasach drogowych zastosowanie majg ponadto zasady okreslone

w pkt. 2. ,Pielegnacja drzew w parkach, na skwerach i na terenach zieleni nieurzgdzonej”.

2. Pielegnacja drzew w parkach, na skwerach i na terenach zieleni nieurzadzonej:
Wykonanie cie¢ pielegnacyjno-sanitarnych w koronach drzew przy uzyciu tyczki, z drabin,
podnosnika lub metodg alpinistyczng, w tym ciecia techniczne, ciecia skrajni wzdtuz alejek,
chodnikow, $ciezek rowerowych itp.

Usuniecie posuszu, konardw i gatezi chorych, ztamanych, wchodzgcych w kolizje z obiektami
budowlanymi i infrastrukturg, korekte poprawiajgca statyke drzew, usuwanie jemioty itp.

Ciecia powinny uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych gatunkow roslin miedzy innymi: sposob
zablizniania ran, sposéb wzrostu, rozgatezienie i zageszczenie gatezi, konstrukcje korony.

W czasie prowadzenia prac nalezy dazy¢ do pozostawienia na drzewach ran o jak
najmniejszej Srednicy.

Ciecia wszystkich konaroéw i gatezi nalezy wykonaé na tzw. obrgczke tzn. pozostawienie
nasady gatezi nienaruszonej. Podobnie przy gateziach suchych lub starych tylcach nie nalezy
narusza¢ nabiegow kalusowych istniejgcych z reguty u ich nasady. Jest to uwarunkowane
tworzeniem sie warstwy drewna ochronnego. Konsekwencjg prawidiowego ciecia jest
zamkniety pierscien tkanki przyrannej (kalusa).

Podczas usuwania konaréw nalezy unika¢ uszkodzen nasad gatezi oraz drzewa pni (tzw.
obrywoéw).

Wieksze gatezie nalezy usuwac¢ odcinkami. Ciezkie czesci usuwanych gatezi nalezy
spuszcza¢ na linach w celu uniknigcia niedopuszczalnego ranienia drzew i obtamywania
gatezi.

Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wyeliminowac jakiekolwiek zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi, samochodéw, urzgdzen oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane
gatezie. Nalezy w takim wypadku zastosowaé technike ciecia sekcyjnego i spuszczania
kontrolowanego gatezi za pomoca lin.

Niedopuszczalne sg: ciecia pozostawiajgce odarcia, wytamania, progi, zawiasy, skaleczenia
kalusa, ciecia naruszajgce tkanke pnia lub gatezi, do ktérej przycinana jest jej czes¢ oraz

ciecia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastajgcego ponad obrgczke.
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Pity i sekatory uzywane do ciecia muszg by¢ ostre, aby nie powodowaty szarpania

i uszkodzen zdrowych tkanek konaréw i nie powodowaty zagrozenia ewentualnego

rozprzestrzeniania sie choréb wsrdd drzew.

Powierzchnie wiekszych ran (pow. 5 cm) nalezy zasmarowac¢ srodkiem zabezpieczajgcym.

Usuwanie odrostow i odrosli z pni i u podstawy pnia.

e W przypadku zlecenia wykonania pielegnacji drzewa, nalezy wykonac¢ jg kompleksowo,
tj. pielegnacja korony oraz usunigcie odrostéw i odrosli - jesli wystepujg - w ramach ceny
za pielegnacje.

. Wywoéz uzyskanych gatezi i odpadow w tym samym dniu po zakonczeniu prac oraz

zagospodarowanie we wltasnym zakresie.

3. Pielegnacja drzew mtodych:

Za ,drzewa miode” rozumie sie drzewa ponizej 50 cm obwodu pnia mierzonego na wysokosci 130 cm

od poziomu gruntu. Pielegnacja drzew bedzie wykonywana wedtug potrzeb, ktére powinien nalezycie

oceni¢ Wykonawca a takze na wskazanie Zamawiajgcego i obejmowac bedzie:

-~ ® a0

Zaktadanie workéw nawadniajgcych na drzewa i uzupetnianie wody co kilka dni. Zamawiajacy
wskaze na ktére drzewa nalezy zatozy¢ worki. Wykonawca bedzie miat rowniez obowigzek
przenoszenia workéw na inne drzewa. Worki zapewni Zamawiajgcy w ilosci 50 sztuk.
Podlewanie drzew na ktérych nie bedzie workéw nawadniajgcych we wiasnym zakresie
i dowolnym sposobem.

Wymiana uszkodzonych lub uzupetnianie brakujgcych palikdw.

Poprawianie palikow i wigzan.

Formowanie koron drzew, usuwanie dzikich odrostow.

Usuwanie drzew obumartych po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4. Usuniecie odrosli z pnia oraz odrostéw u podstawy drzewa:

Ustuga wykonywana na wskazanie Zamawiajgcego na drzewach, ktére nie bedg objete
0goIng pielegnacjg i obejmuje usuniecie wszystkich odrostow i odrosli z jednego drzewa
(z pnia i u podstawy).

Obciecie odrosli i odrostow sekatorem, nozem sadowniczym lub pitkg ogrodniczg u nasady
wycinanego pedu bez kaleczenia kory pnia (nie dopuszcza sie stosowania pit spalinowych).
Wywo6z uzyskanych odpadéw w tym samym dniu po zakonczeniu prac oraz

zagospodarowanie ich we wiasnym zakresie.

5. Odstoniecie skrajni:
Ciecia w koronie drzew w sposéb zapewniajgcy odstoniecie skrajni drogowej zgodnie

z obowigzujgcymi normami z zachowaniem pokroju i statyki drzewa.
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Wywo6z uzyskanych gatezi i odpaddow w tym samym dniu po zakonczeniu prac oraz

zagospodarowanie we wilasnym zakresie.

6. Odstoniecie znakéw i sygnatéw drogowych oraz opraw oswietlenia ulicznego:
Usuniecie gafezi, pedow zastaniajacych znak, os$wietlenie uliczne badz opraw oswietlenia
ulicznego z zachowaniem statyki oraz pokroju drzew i krzew6w oraz wywdz pozyskanych

odpadow w tym samym dniu, po zakonczeniu prac.

7. Frezowanie pni:
Frezowanie pni na gtebokos¢ 15 cm.
Miejsce frezowania zasypaé¢ ziemig urodzajng, wyréwnaé i wysia¢ trawe na trawnikach lub

uzupetni¢ nawierzchnig zwirowg (wyboér nalezy do Zamawiajacego).

8. Karczowanie pni:

Reczne karczowanie pni korzeni drzew.

Miejsce po karczowaniu zasypa¢ ziemig urodzajng, wyréwnac i wysia¢ trawe na trawnikach
lub uzupetni¢ nawierzchnig zwirowg (wybér nalezy do Zamawiajgcego).

Wyw06z uzyskanych odpadéw w tym samym dniu po zakohczeniu prac oraz

zagospodarowanie ich we wtasnym zakresie.

lll. Awaryjne usuwanie drzew powalonych, zlamanych oraz konaréw opadtych na
ziemie i konaréw zwisajacych na drzewie:

W sytuacjach awaryjnych rozumianych jako wszelkie nagle powstate uszkodzenia drzew,
stwarzajgce realne zagrozenie dla ludzi i mienia oraz ruchu drogowego, a takze powstate
w wyniku klesk zywiotowych lub powaznych zdarzerh drogowych Wykonawca na zlecenie
dodatkowo okreslone jako ,,pilne” ma obowigzek przystgpienia do docelowej realizacji prac
w czasie okre$lonym w lit. b i ¢ (prace awaryjne) i usuniecie zagrozenia dla ludzi, mienia lub
ruchu drogowego.

Maksymalny jednorazowy czas reakcji na podjecie czynnosci zwigzanych z usunigciem
powalonego lub ztamanego drzewa lub konaru opadiego na ziemie, usuwanego w trybie
,pilne”, stanowigcym kryterium w postepowaniu wynosi maksymalnie ....... minut (zgodnie
z ofertg Wykonawcy). Za ,czas reakcji” rozumie sie czas liczony od momentu gdy Wykonawca
zostanie poinformowany o zagrozeniu (drogg telefoniczng lub e-mail) do momentu
rozpoczecia prac w miejscu wystgpienia zagrozenia.

Maksymalny jednorazowy czas reakcji na podjecie czynnosci zwigzanych z usunieciem
ztamanego konaru zwisajgcego na drzewie, usuwanego w trybie ,pilne”, stanowigcym
kryterium w postepowaniu wynosi maksymalnie ....... minut (zgodnie z oferta Wykonawcy).

Za ,czas reakcji” rozumie sie czas liczony od momentu gdy Wykonawca zostanie
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poinformowany o zagrozeniu (drogg telefoniczng lub e-mail) do momentu rozpoczecia prac
W miejscu wystgpienia zagrozenia.

d. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Zamawiajgcemu wszelkich powalonych,
ztamanych drzew, zlamanych i zwisajgcych konaréw, drzew pochylonych (stanowigcych
zagrozenie) jesli takie zauwazy podczas wykonywania prac zwigzanych z umowg oraz
usuwania na biezgco celem usuniecia zagrozenia, a w przypadku braku takiej mozliwosci,
teren niebezpieczny zabezpieczy poprzez oznakowanie tasma.

e. Zamawiajgcy wymaga realizacji ustug kreslonych w pkt. b. i c. z wykorzystaniem pojazdow
samochodowych posiadajgcych oznaczenie nazwg przedsiebiorcy, wyposazonych
w informatyczny system monitorowania pojazdéw, oparty na satelitarnym systemie ich
lokalizacji oraz w urzgdzenia umozliwiajgce automatyczne zapisywanie czasu pracy, aktualnej
lokalizacji i przebytej drogi pojazdéw. W celu dokonania kontroli, na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu internetowy dostep do wyzej okreslono systemu.

f. frezowanie pni lub dodatkowe przyciecie do gtebokosci 20 cm ponizej poziomu gruntu,
uzupetnienie dotu ziemig, ubicie i wyréwnanie;

g. przygotowanie drewna do ftransportu tj. odciecie gatezi i pociecie pnia na odcinki
o dlugosci 1,5 m lub innej wskazanej przez Zamawiajgcego w miejscu wykonywania wycinki;

h. zagospodarowanie gatezi i odpadéw powycinkowych oraz drewna niepetnowartoSciowego
(tzn. w ktérym wystepuje zgnilizna) we wiasnym zakresie;

i. transport wraz z wyladunkiem drewna wartosciowego pozyskanego z wycinki do miejsca
sktadowania drewna potozonego na terenie miasta Tychy wskazanego przez Zamawiajgcego
w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 po uprzednim powiadomieniu Zamawiajgcego
z co najmniej 3—godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze przywiezienia drewna,;

j- uporzadkowanie miejsca wycinki.

k. Czynnoéci opisane w pkt. f - j nie bedg traktowane jako ,pilne”.

\A Zbieranie duzych gatezi i konaréow po dziataniu niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych (np. silne wiatry):
a. Prace obejmujg zbieranie duzych gatezi i konaréw z paséw drogowych, parkéw, skweréw
i terendw zieleni nieurzadzone;.
b. Przed przystapieniem do prac Zamawiajgcy wskaze miejsca gdzie nalezy wykonac prace.

c. Wywdz i zagospodarowanie odpadéw we wkasnym zakresie.

Postanowienia ogdélne do catego przedmiotu zamowienia:

1. Usunigcie drzew objetych ochrong prawng odbywac sie bedzie po przekazaniu Wykonawcy
kopii decyzji zezwalajgcych ich usuniecie. Uzyskanie stosownych ostatecznych decyzji

zezwalajgcych na dokonanie wycinki drzew nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego.
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W przypadku wycinki drzewa posiadajgcego wiecej niz jeden pieh — usuniecie kazdego pnia
bedzie rozliczane osobno, tj. kazdy pien bedzie traktowany jak 1 drzewo.

Wszelkie prace pielegnacyjne drzew nalezy wykonywaé pod nadzorem dendrologa,
przestrzegajac bezwzglednie aktualnych przepiséw ustawy o ochronie przyrody, a takze do
przestrzegania powyzej okreslonych zasad. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
zapoznac sie i przestrzega¢ tresci zawartych w "Systemie zarzadzania publicznymi
terenami zieleni dla miasta Tychy" - ZARZADZENIE NR 0050/420/19 PREZYDENTA
MIASTA TYCHY z 24 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Systemu zarzadzania
publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy" odnosnie dbania o tereny zielone
w miescie.

Przy pracach zwigzanych z pielegnacjg zieleni w pasach drogowych wymagany jest nadzér
o0s6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

Jezeli przy pracach wystapi koniecznos¢ kierowania ruchem w pasie drogowym, winno ono
by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce stosowne przeszkolenie oraz witasciwe
uprawnienia. Podczas wykonywania robét nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.
Jezeli podczas prac zwigzanych z przedmiotem umowy, na skutek nieuwagi badz prac
wykonywanych nieprawidtowo zostanie zniszczone drzewo, Wykonawca bedzie zobowigzany
do posadzenia nowego drzewa na koszt wlasny. Gatunek i lokalizacja bedzie ustalona
z Zamawiajgcym.

Jezeli podczas prac zostanie zniszczona nawierzchnia (trawnik, alejka, chodnik) wowczas
Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia wszelkich szkdd.

O ile nic innego nie wynika z niniejszego ,opz”, zakres rzeczowy prac przewidzianych do
wykonania w ciggu roku realizowany bedzie w oparciu o odrebne zlecenia, ktére zawierac
bedg szczegdtowe wskazania prac tj., np. ilos¢ drzew do wycinki i pielegnacji, lokalizacje
i termin wykonania. Termin realizacji musi by¢ realny do wykonania.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé z Zamawiajgcym biezgcy kontakt telefoniczny oraz
e-mailowy w godzinach pracy jednostki.

Wykonawca ma obowigzek zgtaszania Zamawiajgcemu zauwazonych w terenie sytuaciji

wymagajgcych przeprowadzenia prac objetych niniejszg umowa.

Dziat I
Prawo opcji

Zamawiajgcy przewiduje ponadto prawo opcji, o ktérym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo

zaméwien publicznych. Prawem opcji jest mozliwos¢ zamodwienia w ramach niniejszej umowy

wiekszej ilosci ustug okreslonych w kosztorysie ofertowym nr 4a do SIWZ stanowigcym zatgcznik

nr 2 do umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiajgcego, z ktérego moze, ale nie musi

skorzysta¢ w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez

Zamawiajgcego z prawa opcji, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tego tytutu.



TZUK.271.28.2020

,Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta Tychy”

Zatacznik nr 1 do SIWZ

Warunkiem skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji bedzie posiadanie w budzecie
srodkéw finansowych na realizacje ustug. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest
oswiadczenie woli Zamawiajgcego o zgdaniu wykonania zamowienia kwalifikowanego przez
Zamawiajgcego jako prawo opcji w formie pisemnej z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.
Zakres prac zostanie zawarty w oswiadczeniu, ktére Zamawiajgcy przesle Wykonawcy na adres
e-mail wskazany w umowie. Zasady dotyczgce realizacji przedmiotu umowy objetego prawem
opcji beda takie same jak te, ktdére obowigzujg przy realizacji podstawowego przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w terminie przewidzianym dla
wykonania zaméwienia podstawowego przy czym ilosci ustug nie mogg przekroczy¢ ilosci
wskazanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zat. nr 4a do SIWZ jako zaméwienia objetego
prawem opcji.

W ramach zamowienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji
w nastepujgcym zakresie: akcji czynnej, akcji biernej, utrzymanie zimowe, chodnikéw i alejek
dodatkowych, czyli nieujetych w wykazie, zamiatanie i usuwanie nieczystosci.

Ceny jednostkowe za realizacje ww. ustug winny by¢ takie same jak w zamoéwieniu

podstawowym.



