TZUK.271.3.2021
Zatacznik nr 2 do SWZ

Wymiana tawek parkowych oraz koszy na odpadki na terenie Parku Suble w Tychach

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Ogdélne wymagania dotyczace prac
Prace bedg wykonywane w Parku Suble, na terenie utrzymywanym przez Tyski Zaktad
Ustug Komunalnych w Tychach.
Wykonawca odpowiedzialny jest za kazdy wyrdb budowlany uzyty podczas prac, ktéry
winien by¢ przeznaczony do obrotu i powszechnie stosowany w budownictwie oraz musi
by¢ nowy i posiada¢ odpowiednie $wiadectwa, atesty i inne dokumenty wiasciwe dla
materiatu.
Zatgcznik nr 1a do OPZ stanowi przykladowy wzér oraz schemat konstrukcyjny mate;
architektury.
Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy mapke poglgdowa
Z naniesiong matg architektura.

Il. Demontaz tawek (35 szt.) i koszy smietnikowych betonowych (37 szt.)
Istniejgce tawki zamontowane sg w gruncie.
Demontaz tawek, tj. zdemontowanie tawki wraz z cokotem, uzupetnienie dotéw ziemia,
wyrownanie terenu, posianie trawy.
Zdemontowana mata architektura (tawki i kosze) winna by¢ zutylizowana zgodnie
z obowigzujgcg ustawg o odpadach, co nalezy udokumentowa¢ Zamawiajgcemu
pisemnie w formie odwiadczenia po zakonczeniu prac.
. W trakcie i po zakonczeniu prac teren nalezy utrzymywac w porzadku i czystosci.

lll. Montaz tawek (w sumie 41 szt.) i koszy $mietnikowych (w sumie 33 szt.)
na terenie Parku

Montaz tawek i koszy $mietnikowych (w zaleznosci od istniejgcego podtoza) polega na
zakotwieniu w gruncie lub do kostki brukowej, w ktérym bedg mocowane, montazu wraz
z cokotem, uzupetnieniu dotéw ziemig, wyréwnaniu terenu oraz posianiu trawy.
Mocowanie smietnika do podfoza za pomocg $rub.
Wszystkie elementy matej architektury nalezy zakotwi¢ zgodnie z instrukcjg techniczng
producenta.
W trakcie i po zakonhczeniu prac teren nalezy utrzymywac w porzadku i czystosci.

IV. Wyszczegdlnienie matej architektury

A. ktawka drewniana z oparciem (31 szt.) i bez oparcia (6szt.) oraz tawka-lezanka
(4 szt.)

Opis ogodlny

a. tawka powinna by¢ wykonana z wysokiej klasy materiatdow z dbato$cig o jako$¢
i starannos¢ wykonczenia i detalu.

b. Boki fawki przewidziane sg do wykonania z jednorodnych odlewéw o zaokrgglonych
krawedziach, charakteryzujgcych sie najwyzszg starannoscig wykonania.

c. Siedzisko oraz oparcie przewidziane sg do wykonania z wysokogatunkowego
drewna.

d. Pofgczenia elementéw powinny by¢ trwate i wykonane w sposéb niewidoczny od
strony uzytkownika.
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e. Mocowanie drewna do stelaza za pomocg $rub. Elementy uzyte do mocowania, po
zamontowaniu zlicowane z powierzchnig elementéw drewnianych. Mocowania oraz
wzmocnienia powinny gwarantowaé stabilnos¢ i sztywnos¢ konstrukcji. Montaz
listew wykonany za pomocg tgcznikow niewidocznych od strony uzytkowej siedziska
i oparcia.

2. Opis materiatowy i konstrukcyjny

f. Stelaz tawki odlewany. Materiat: stal nierdzewna lub stal ocynkowana ogniowo.
Odlew stalowy pokryty podktadem antykorozyjnym i powlekany piecowym lakierem
proszkowym. Kolor stelaza tawki wg palety RAL: 7006. Stelaz siedziska pochylony
w kierunku tylu fawki. Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktérymi istnieje
mozliwos¢ kontaktu przez uzytkownika, powinny posiada¢ wyoblenia zapewniajgce
bezpieczenstwo korzystania.

g. Siedzisko i oparcie tawki wykonane z listew twardzielowego, sezonowanego drewna
egzotycznego bez sekdéw, o jednolitej barwie i réwnomiernym, prostoliniowym
ustojeniu. Listwy szlifowane, fazowane na krawedziach zewnetrznych. Zaokraglenie
krawedzi najwyzszej listwy oparcia i siedziska - zgodne z ksztattem profilu stelaza
tawki. Zabezpieczenie drewna: drewno olejowane dwukrotnie bez barwnika. Nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢é wzmochnienia listew w miejscach narazonych na najwieksze
ugiecia.

h. Elementy do mocowania ze stali nierdzewnej, podkfadki i nakretki ze stali
nierdzewnej lub ocynkowane.

3. Parametry techniczne dla tawki z oparciem (przyktadowy wzér oraz schemat
konstrukcyjny tawki z oparciem - zatgcznik nr 1a do OPZ — tawka nr 1a)

Specyfikacja elementow | [mm]

Wymiary ogoélne tawki:

Dtugosc¢ catkowita 1800-1900

Szerokos$¢ tawki u podstawy 610-620

Wysokos¢ tawki z oparciem 840-850

Wysokos¢ siedziska nad podtozem 450-455

Gtebokos¢ (szerokos€) siedziska 440-470

Parametry elementéw stelaza:

Ksztalt profilu stelaza Preferowany dwuteowy
Parametry elementéw siedziska:

Dtugosé listew zalezna od dtugosci tawki
Grubos¢ listew 30-40

Odlegtos¢ pomiedzy listwami 8-12

Liczba listew w siedzisku 10-12 szt.

Liczba listew w oparciu 15-18 szt.
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4. Parametry techniczne dla tawki bez oparcia (przyktadowy schemat
konstrukcyjny tawki bez oparcia - zatlagcznik nr 1a do OPZ — tawka nr 1b)

Specyfikacja elementéw | [mm]
Wymiary ogélne tawki:
Dtugos¢ catkowita 1800-1900
Szerokos¢ tawki u podstawy 640-645
Wysokos$¢ siedziska nad podiozem 440-445
Gtebokos¢ (szerokosé) siedziska 640-645
Parametry elementow stelaza:
Ksztalt profilu stelaza Preferowany dwuteowy
Parametry elementow siedziska:
Dtugos¢ listew zalezna od dtugosci tawki
Grubos¢ listew 30-40
Odlegtos¢ pomiedzy listwami 8-12
Liczba listew w siedzisku 10-12 szt.
5. Parametry techniczne dla tawki — lezanki (przykladowy wzér oraz schemat

konstrukcyjny - zatagcznik nr 1a do OPZ — tawka nr 3)

Specyfikacja elementéw | [mm]

Wymiary ogoélne tawki:

Dlugosc¢ catkowita 1650-1700

Szerokos$¢ tawki u podstawy 600-800

Wysoko$¢ tawki z oparciem 910-950

Parametry elementéw stelaza:

Ksztalt profilu stelaza Preferowany dwuteowy
Parametry elementéw siedziska:

Dtugos¢ listew zalezna od dtugosci lezanki
Szerokos¢ listew Rézna - zgodnie z rysunkiem
Grubos¢ listew 30-40

Odlegtos¢ pomiedzy listwami 8-12

Liczba listew w siedzisku 8-9 szt.

Liczba listew w oparciu 15-16 szt.

B. Kosz $mietnikowy (33 szt.)
1. Opis ogdéiny

Kosz na smieci o nowoczesnym wygladzie, wykonany z blachy stalowej i obtozony
listwami drewna egzotycznego w ksztatcie prostokgtnego lub kwadratowego stupa.
Kosz musi posiada¢ daszek wykonany ze stali kwasoodpornej oraz pojemnik
wewnetrzny na $mieci.
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2. Opis materiatowy i konstrukcyjny

Konstrukcja: blacha stalowa pokryta podktadem antykorozyjnym i powleczona piecowym
lakierem proszkowym. Kolor kosza wg palety RAL: 9006.

Drzwiczki i $ciana tylna z drewna egzotycznego, bez sekow, o jednolitej barwie
i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu. Zabezpieczenie drewna: olejowane
dwukrotnie bez barwnika. Zamawiajgcy dopuszcza obtozenie drewnem wszystkich
Scianek kosza.

Daszek kosza: stal kwasoodporna. Pojemnik wewnetrzny: blacha ocynkowana - ocynk
ogniowy. Otwieranie gornego elementu daszka za pomocg zawiasu wiekowego.
Opcjonalnie drzwiczki dolne otwierane za pomocg klucza tréjkatnego.

3. Parametry techniczne (wyglad oraz schemat konstrukcyjny - zatacznik nr 1a do
OPZ - fawka nr 2)

Specyfikacja elementéw \ [mm]
Wymiary ogoélne kosza:

Wysoko$¢ kosza z daszkiem 940-950
Szeroko$¢ kosza 350-360
Parametry elementéw kosza:

Wysokos¢ daszka 155-160
Grubos¢ blachy stalowej 2-3
Pojemnos¢ kosza 50-60
Inne:

popielniczka Nie




