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Zawartos¢ opracowania :

Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania nasadzen drzew
w pasie drogowym ul. Dabrowskiego w Tychach

1. Czg¢$¢ opisowa:
1.1. Opis techniczny
2. Cze$é rysunkowa:

1. Orientacja skala 1:20 000 rys. 1
2. Zabezpieczenie robot skala 1:500 rys. 2
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Spis tresci:

Cres¢ opisowa

Opis techniczny
I. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot inwestycji 1 temat opracowania
1.2. Cel opracowania,
1.3. Zamawiajacy
1.4. Generalny wykonawca projektu
1.5. Materialy wyjsciowe
2. Opis stanu istniejgcego
3. Opis projektowanej przebudowy
4, QOrganizacja ruchu na czas robot

Crzes¢ rvsunkowa

1. Orientacja

2. Zabezpieczenie robot

skala
skala

1:20 000
1:500

rys. 1
rys. 2
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Opis techniczny

1. Dane ogélne
1.1. Przedmiot inwestycji i temat opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nasadzen drzew w obrebie pasa drogowego ul.
Dabrowskiego

1.2. Cel opracowania,
Celem opracowania jest zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét.
1.3. Zamawiajacy
Tyski Zaklad Uslug Komunalnych
1.4, Materiaty wyjsciowe

- Plan sytuacyjny w skali 1:1 000

- Wizja lokalna

Kodeks drogowy, przepisy podstawowe.

InZzynieria ruchu

Dziennik Ustaw nr 43/99 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.03.1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (poz. 430).
~ Zataczniki 1,2,3,4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczegdlowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich umieszczania na
drogach okreslonymi w Dzienniku Ustaw NR 220 z dnia 23.12.2003r.

E]

2. Opis stanu istniejgcego

Ul Dabrowskiego zlokalizowana jest w centrum miasta prowadzi ruch o $rednim jezdnig
asfaltowg o szerokoéci 8 m. przy ulicy obustronnie zlokalizowano wydzielone z jezdni i
samodzielne zatoki postojowe. Chodniki zlokalizowane sg obustronnie.
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3 Opis zagrozen i projektowanej organizacji ruchu na czas robot

Roboty zwigzane z wykonaniem nasadzen wymagaja uzycia sprzetu do rozbiorki i
wykonania miejsc zielonych i punktéw nasadzen. W celu eliminacji zagrozen dla
pojazdéw i pieszych oraz osob pracujacych przy robotach wykonano zabezpieczenia
w postaci barier i znakow drogowych.

Roboty zwigzane z robotami na miejscach postojowych wymagaja wylaczenia z
uzytkowania dwoch ciagéw parkingdw. Miejsce robot wygrodzono od strony jezdni
barierami U-20a. Bariery zostang ustawione z zachowaniem skrajni dla przyleglej
jezdni. Wylgczone zatoki oznakowano znakami B-36. Dodatkowo miejsce robot
oznakowano znakami A-14 i tablicami F-6a.

UWAGA
- Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.

- Oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z instrukcja o znakach i sygnatach drogowych.
- W razie koniecznosci wykonawca wygrodzi miejsce barierami U-14e¢

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu:

Wykonal : Jakub Dolega
Tel: 737 457 145
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Uwagi do Tymczasowej organizacji ruchu, ktére nalezy uwzgledni¢:

Nalezy takze uzupetni¢ znaki ostrzegawcze A-12b i A-12c (na tablicach F-6), zastosowac znaki
B-33, tablice U-21, U-3, U-20b,

- znaki B-36 nalezy uzupetni¢ o tabliczke o tresci "dotyczy réwniez zatok postojowych,
obowigzuje od dnia ...." oraz ustawi¢ z min. 5 dniowym wyprzedzeniem,






