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Zadanie nr 2 — ,,Utrzymanie zieleni wysokiej w pasach drogowych”

Zat. nr 2B do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dziat |

1. Termin realizacji zamo6wienia: od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesiecy nie
wczesniej jednak niz od dnia 1 stycznia 2022 r. i nie dtuzej niz do dnia 31 grudnia 2022 r.

2. Miejsce wykonywania zaméwienia: pasy drogowe znajdujgce sie na terenie miasta Tychy.
Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje wykonanie na danym obszarze z nalezytg
starannoscig, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru $wiadczonych ustug oraz
w sposéb zgodny z zasadami sztuki ogrodniczej czynnosci objetych przedmiotem
zamowienia, rozliczanych powykonawczo (zgodnie z kosztorysami ofertowymi — zat. 3C i 3D
do SWZ oraz niniejszym opisem przedmiotu zamowienia). W zakres przedmiotu zaméwienia
wchodzg m.in. nastepujgce prace: wycinka drzew, pielegnacja drzew, pielegnacja drzew
miodych, zakup palikéw, usuwanie odrostow i odrosli z pni, awaryjne usuniecie drzew
powalonych i ztamanych oraz zwisajgcych na drzewie konaréw, oczyszczanie terenu z
wiatrolomu, karczowanie lub frezowanie pni, odstoniecie skrajni, odstoniecie znakow i
sygnatow swietlnych oraz opraw oswietlenia ulicznego, karczowanie samosiejek w pasach
drogowych, awaryjne usuwanie drzew powalonych i konaréw zwisajgcych na drzewie,

pielegnacja drzew metodg alpinistyczna.

Dziat Il
Zakres rzeczowy
1. Wycinkadrzew w pasach drogowych:
a. Wykonanie wymaganych przepisami projektéw organizacji ruchu zgodnie z obowigzujgcymi
w tym przedmiocie przepisami prawa. Projekty powinny uzyska¢ wszelkie opinie i uzgodnienia
o ile wymagajg tego przepisy prawa. W szczegdlnosci Wykonawca powinien uzyskac
pozytywng opinie Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostéw w Tychach oraz uzyskaé zatwierdzenie
przez odpowiednie jednostki, a takze przediozy¢ w dwoch egzemplarzach do Komendy
Miejskiej Policji w Tychach.
b. Oznakowanie miejsca prac zgodnie z wykonanym przez Wykonawce zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.
Zabezpieczenie znakow drogowych i innych urzadzen drogowych zlokalizowanych
w pasie drogowym i poza nim w zasiegu obalajgcych sie drzew.
Zapewnienie obecnosci os6b posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie oraz wiasciwe
uprawnienia do kierowania ruchem drogowym.
Wycinka drzew metodg dostosowang do warunkow istniejgcych w terenie.
Wycinane drzewa nalezy przewraca¢ wzdtuz osi drogi, poza poboczem; niedopuszczalne jest

przewracanie drzew w poprzek jezdni.
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g. W przypadku obecnosci zabudowan lub napowietrznych linii energetycznych, scinke nalezy

prowadzi¢ metodg selekcyjng przy uzyciu podnosnika samochodowego (zwyzki).

h. W przypadku gdy do wykonania wycinki drzewa kolidujgcego z napowietrzng linig
energetyczng (lub inng linig przesytowg) konieczne bedzie czasowe wytgczenie prgdu
wowczas wszelkie czynnosci i koszty zwigzane z uzyskaniem stosownego pozwolenia
naleze¢ bedg do Wykonawcy.

i. Frezowanie pni lub dodatkowe przyciecie do gtebokosci 20 cm ponizej uregulowanego
pobocza, uzupetnienie dotu ziemig, ubicie i wyréwnanie.

j- Przygotowanie drewna do transportu tj. odciecie gatezi i konaréw oraz pociecie pnia na
odcinki o dtugosci 1,5 m lub innej wskazanej przez Zamawiajgcego w miejscu wykonywania
wycinki lub w innym, dogodnym dla Wykonawcy miejscu.

k. Transport wraz z wyladunkiem drewna wartosciowego pozyskanego z wycinki do miejsca
sktadowania drewna potozonego na terenie miasta Tychy, wskazanego przez Zamawiajgcego
w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 po uprzednim powiadomieniu Zamawiajgcego
Z co hajmniej 3-godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze przywiezienia drewna; poprzez drewno
wartosciowe Zamawiajgcy rozumie kazde drewno, na catej dtugosci posiadajgce
W najcienszym miejscu minimum 20 cm Srednicy bez kory, pozbawione ubytkow
spowodowanych  wystepowaniem  zgnilizny,  wystepowaniem kanatdw  owadzich,
wystepowaniem gniazd owadzich, itd.: nie dopuszcza sie dodatkowo drewna posiadajgcego
ciata obce; dopuszcza sie natomiast drewno posiadajgce deformacje powstate np. na skutek
zrakowacenia (czeczoty), nadlania tkanki kalusowej (listwy kalusowe) czy tez inne naturalne
deformacje.

I. Zagospodarowanie gatezi i odpadéw powycinkowych oraz drewna niepetnowarto$ciowego
(tzn. w ktérym wystepuje zgnilizna) we wiasnym zakresie.

m. Uporzgdkowanie miejsca wycinki.

2. Pielegnacja drzew w pasach drogowych:

a. Podciecie konarow i gatezi drzew w pasie drogowym ma na celu: usuniecie gatezi suchych,
obumierajgcych i opanowanych przez choroby i szkodniki, skrocenie gatezi niebezpiecznych,
ktére grozg roztamaniem i sg niebezpieczne dla otoczenia lub w jakikolwiek sposdb
zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu na drodze, obciecie gatezi niebezpiecznie pochylonych
nad droga, ograniczajgcych skrajnie drogowag i wchodzacych w kolizie z obiektami
budowlanymi.

b. Oznakowanie miejsca prac zgodnie z wykonanym przez Wykonawce zatwierdzonym

projektem organizacji ruchu o ktérym mowa powyze;.
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Prace obejmujg réwniez formowanie drzew gatunku platan (Plac Baczynskiego i ul. Edukaciji

przy Parku Miejskim Solidarnosci).

Wykonanie cie¢ pielegnacyjno-sanitarnych w koronach drzew przy uzyciu tyczki, z drabin,

podnosnika lub metodg alpinistyczng, w tym ciecia techniczne, ciecia skrajni wzdtuz alejek,

chodnikoéw, $ciezek rowerowych itp.

Usuniecie posuszu, konardw i gatezi chorych, ztamanych, wchodzgcych w kolizje z obiektami

budowlanymi i infrastrukturg, korekte poprawiajaca statyke drzew, usuwanie jemioty itp.

Ciecia powinny uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych gatunkow roslin miedzy innymi: sposob

zablizniania ran, sposdb wzrostu, rozgatezienie i zageszczenie gatezi, konstrukcje korony.

W czasie prowadzenia prac nalezy dgzy¢ do pozostawienia na drzewach ran o jak

najmniejszej srednicy.

Ciecia wszystkich konaroéw i gatezi nalezy wykonaé na tzw. obrgczke tzn. pozostawienie

nasady gatezi nienaruszonej. Podobnie przy gateziach suchych lub starych tylcach nie nalezy

narusza¢ nabiegow kalusowych istniejgcych z reguty u ich nasady. Jest to uwarunkowane

tworzeniem sie warstwy drewna ochronnego. Konsekwencjg prawidtowego ciecia jest

zamkniety pierscien tkanki przyrannej (kalusa).

Podczas usuwania konaréw nalezy unika¢ uszkodzen nasad gatezi oraz drzewa pni (tzw.

obrywoéw).

Wiegksze galezie nalezy usuwac¢ odcinkami. Ciezkie czesci usuwanych gatezi nalezy

spuszcza¢ na linach w celu uniknigcia niedopuszczalnego ranienia drzew i obtamywania

gatezi.

Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wyeliminowac jakiekolwiek zagrozenie

bezpieczenstwa ludzi, samochodéw, urzgdzen oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane

gatezie. Nalezy w takim wypadku zastosowaé technike ciecia sekcyjnego i spuszczania

kontrolowanego gatezi za pomoca lin.

Niedopuszczalne sg: ciecia pozostawiajgce odarcia, wytamania, progi, zawiasy, skaleczenia

kalusa, ciecia naruszajgce tkanke pnia lub gatezi, do ktérej przycinana jest jej czes¢ oraz

ciecia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastajgcego ponad obrgczke.

. Pity i sekatory uzywane do ciecia muszg by¢ ostre, aby nie powodowaty szarpania

i uszkodzen zdrowych tkanek konarow i nie powodowaty zagrozenia ewentualnego

rozprzestrzeniania sie chordb wsrdd drzew.

Powierzchnie wiekszych ran (pow. 5 cm) nalezy zasmarowac¢ srodkiem zabezpieczajgcym.

Usuwanie odrostow i odrosli z pni i u podstawy pnia.

e W przypadku zlecenia wykonania pielegnacji drzewa, nalezy wykonac¢ jg kompleksowo,
tj. pielegnacja korony oraz usuniecie odrostéw i odrosli - jesli wystepujg - w ramach ceny

za pielegnacje.
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Wywéz uzyskanych gatezi i odpadow w tym samym dniu po zakonczeniu prac oraz

zagospodarowanie we wtasnym zakresie.

Odstonigcie skrajni:

Ciecia w koronie drzew w sposdb zapewniajgcy odstoniecie skrajni drogowej zgodnie
z obowigzujgcymi normami z zachowaniem pokroju i statyki drzewa.

Wywdz uzyskanych gatezi i odpadéw w tym samym dniu po zakonczeniu prac oraz

zagospodarowanie we wtasnym zakresie.

Odstoniecie znakéw i sygnaléw drogowych oraz opraw oswietlenia ulicznego:

Usuniecie gatezi, peddow zastaniajgcych znak, oswietlenie uliczne badz opraw oswietlenia

ulicznego z zachowaniem statyki oraz pokroju drzew i krzewdw oraz wywo0z pozyskanych

odpadéw w tym samym dniu, po zakonczeniu prac.

6.

Usuniecie odrosli z pnia oraz odrostow u podstawy drzewa:

Ustuga wykonywana na wskazanie Zamawiajgcego na drzewach, ktére nie bedg objete
0go6lng pielegnacjg i obejmuje usuniecie wszystkich odrostéw i odrosli z jednego drzewa
(z pnia i u podstawy).

Obciecie odrosli i odrostow sekatorem, nozem sadowniczym lub pitkg ogrodniczg u nasady
wycinanego pedu bez kaleczenia kory pnia (nie dopuszcza sie stosowania pit spalinowych).
Wywo6z uzyskanych odpadéw w tym samym dniu po zakohczeniu prac oraz

zagospodarowanie ich we wlasnym zakresie.

Pielegnacja drzew miodych:

Za ,drzewa miode” rozumie sie drzewa ponizej 50 cm obwodu pnia mierzonego na wysokosci 130

cm od poziomu gruntu. Pielegnacja drzew bedzie wykonywana wedtug potrzeb, ktére powinien

nalezycie oceni¢ Wykonawca a takze na wskazanie Zamawiajgcego i obejmowac bedzie:

a.

-~ ® o o0

Zaktadanie workéw nawadniajgcych na drzewa i uzupetnianie wody co kilka dni. Zamawiajacy
wskaze na ktore drzewa nalezy zatozy¢ worki. Wykonawca bedzie miat rowniez obowigzek
przenoszenia workéw na inne drzewa. Worki zapewni Zamawiajgcy w ilosci 50 sztuk.
Podlewanie drzew na ktérych nie bedzie workéw nawadniajgcych we wilasnym zakresie
i dowolnym sposobem.

Wymiana uszkodzonych lub uzupetnianie brakujgcych palikow.

Poprawianie palikéw i wigzan.

Formowanie koron drzew, usuwanie dzikich odrostow.

Usuwanie drzew obumartych po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
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Zakup palikéw:

W przypadku koniecznosci wymiany lub uzupetnienia palikéw przy mtodych drzewach ich zakup

naleze¢ bedzie do Wykonawcy.

Usuwanie drzew powalonych i ztamanych:

Przygotowanie drewna do transportu tj. odciecie gatezi i pociecie pnia na odcinki
o dtugosci 1,5 m lub innej wskazanej przez Zamawiajgcego w miejscu wykonywania wycinki.
Zagospodarowanie gatezi i odpaddéw powycinkowych oraz drewna niepetnowarto$ciowego
(tzn. w ktérym wystepuje zgnilizna) we wiasnym zakresie.

Transport wraz z wyladunkiem drewna wartosciowego pozyskanego z wycinki do miejsca
sktadowania drewna potozonego na terenie miasta Tychy wskazanego przez Zamawiajgcego
w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 po uprzednim powiadomieniu Zamawiajgcego
z co najmniej 3—godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze przywiezienia drewna.

Frezowanie pni lub dodatkowe przyciecie do gtebokosci 20 cm ponizej poziomu gruntu.
uzupetnienie dotu ziemia, ubicie i wyrdwnanie.

Uporzadkowanie miejsca wycinki.

Oczyszczanie terenu z wiatrolomu - zbieranie duzych gatezi i konaréw po dziataniu
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. silne wiatry):

Prace obejmujg zbieranie z paséw drogowych duzych gatezi i konaréw.

Przed przystgpieniem do prac Zamawiajgcy wskaze miejsca gdzie nalezy wykonac prace.

Wywo6z i zagospodarowanie odpadow we wlasnym zakresie.

. Karczowanie samosiejek w pasach drogowych:

Karczowanie samosiejek drzew i krzewoéw w pasach drogowych wraz z korzeniami.
Wywbéz uzyskanych odpadow.
Uzupetnienie ziemig w razie koniecznosci.

Wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu.

. Karczowanie pni:

Reczne karczowanie pni korzeni drzew.

Miejsce po karczowaniu zasypac¢ ziemig urodzajng, wyréwnac i wysia¢ trawe na trawnikach
lub uzupetni¢ nawierzchnig zwirowg (wybér nalezy do Zamawiajgcego).

Wywo6z uzyskanych odpadéw w tym samym dniu po zakohAczeniu prac oraz

zagospodarowanie ich we wiasnym zakresie.
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Frezowanie pni:

Frezowanie pni na gtebokos¢ 15 cm.
Miejsce frezowania zasypaé¢ ziemig urodzajng, wyréwnaé i wysia¢ trawe na trawnikach lub

uzupefni¢ nawierzchnig zwirowg (wyboér nalezy do Zamawiajgcego).

Pielegnacja drzew metoda alpinistyczna:

wykonanie pielegnacji przez osobe posiadajgca uprawnienia alpinistyczne.

Pielegnacja wytacznie w warunkach nie pozwalajgcych na wykonanie pielegnacji innymi
sposobami.

w przypadku pielegnacji drzew metoda alpinistyczng wymagana jest kazdorazowo zgoda

Zamawiajgcego.

Awaryjne usuwanie drzew powalonych, ztamanych oraz konaréw opadtych na ziemie
i konarow zwisajacych na drzewie:

W sytuacjach awaryjnych rozumianych jako wszelkie nagle powstate uszkodzenia drzew,
stwarzajgce realne zagrozenie dla ludzi i mienia oraz ruchu drogowego, a takze powstate
w wyniku klesk zywiotowych lub powaznych zdarzen drogowych Wykonawca na zlecenie
dodatkowo okreslone jako ,,pilne” ma obowigzek przystgpienia do docelowej realizacji prac
w czasie okreslonym w lit. b i ¢ (prace awaryjne) i usuniecie zagrozenia dla ludzi, mienia lub
ruchu drogowego.

Maksymalny jednorazowy czas reakcji na podjecie czynnosci zwigzanych z usunigciem
powalonego lub ztamanego drzewa lub konaru opadtego na ziemie, usuwanego w trybie ,pilne
i wynosi maksymalnie ............ minut (zgodnie z oferta Wykonawcy — ostateczny czas
reakcji podlega kryterium oceny ofert i wynosi od 60 minut do 180 minut). Za ,czas
reakcji” rozumie sie czas liczony od momentu gdy Wykonawca zostanie poinformowany
0 zagrozeniu (drogg telefoniczng lub e-mail) do momentu rozpoczecia prac w miejscu
wystgpienia zagrozenia.

Maksymalny jednorazowy czas reakcji na podjecie czynnosci zwigzanych z usunieciem
ztamanego konaru zwisajgcego na drzewie, usuwanego w trybie ,pilne” i wynosi maksymalnie
....... minut (zgodnie z oferta Wykonawcy — ostateczny czas reakcji podlega kryterium
oceny ofert i wynosi od 75 minut do 195 minut). Za ,czas reakcji’ rozumie si¢ czas liczony
od momentu gdy Wykonawca zostanie poinformowany o zagrozeniu (drogg telefoniczng lub
e-mail) do momentu rozpoczecia prac w miejscu wystgpienia zagrozenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Zamawiajgcemu wszelkich powalonych,
ztamanych drzew, ztamanych i zwisajgcych konaréw, drzew pochylonych (stanowigcych

zagrozenie) jesli takie zauwazy podczas wykonywania prac zwigzanych z umowg oraz
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usuwania na biezgco celem usuniecia zagrozenia, a w przypadku braku takiej mozliwosci,

teren niebezpieczny zabezpieczy poprzez oznakowanie tasma.

Zamawiajgcy wymaga realizacji ustug kreslonych w pkt. b. i ¢. z wykorzystaniem pojazdow
samochodowych posiadajgcych oznaczenie nazwg przedsigebiorcy, wyposazonych
w informatyczny system monitorowania pojazdéw, oparty na satelitarnym systemie ich
lokalizacji oraz w urzadzenia umozliwiajgce automatyczne zapisywanie czasu pracy, aktualnej
lokalizacji i przebytej drogi pojazdow. W celu dokonania kontroli, na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu wydruki z urzadzen GPS.

Frezowanie pni lub dodatkowe przyciecie do gtebokosci 20 cm ponizej poziomu gruntu,
uzupetnienie dotu ziemia, ubicie i wyréwnanie.

Przygotowanie drewna do transportu tj. odciecie gatezi i pociecie pnia na odcinki
o dtugosci 1,5 m lub innej wskazanej przez Zamawiajgcego w miejscu wykonywania wycinki.
Zagospodarowanie gatezi i odpadéw powycinkowych oraz drewna niepetnowarto$ciowego
(tzn. w ktérym wystepuje zgnilizna) we wtasnym zakresie.

Transport wraz z wytadunkiem drewna warto$ciowego pozyskanego z wycinki do miejsca
sktadowania drewna potozonego na terenie miasta Tychy wskazanego przez Zamawiajgcego
w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 po uprzednim powiadomieniu Zamawiajgcego
Z co najmniej 3—godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze przywiezienia drewna.
Uporzadkowanie miejsca wycinki.

Czynnosci opisane w pkt. f - j nie beda traktowane jako ,pilne”.

Dziat llI

Postanowienia ogélne do catego przedmiotu zamoéwienia:

Usuniecie drzew objetych ochrong prawng odbywac sie bedzie po przekazaniu Wykonawcy
kopii decyzji zezwalajgcych ich usuniecie. Uzyskanie stosownych ostatecznych decyzji
zezwalajgcych na dokonanie wycinki drzew nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego.

W przypadku wycinki drzewa posiadajgcego wiecej niz jeden pieh — usuniecie kazdego pnia
bedzie rozliczane osobno, tj. kazdy pien bedzie traktowany jak 1 drzewo.

Wszelkie prace pielegnacyjne drzew nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
kompetencje zawodowe i wiedze na temat drzew i krzewdw, w tym ich morfologii, anatomii
i genetyki, przestrzegajgc bezwzglednie aktualnych przepiséw ustawy o ochronie przyrody,
a takze do przestrzegania powyzej okreslonych zasad. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
zapoznac sie i przestrzegac tresci zawartych w "Systemie zarzgdzania publicznymi terenami
zieleni dla miasta Tychy" - ZARZADZENIE NR 0050/420/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z 24 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Systemu zarzgdzania publicznymi terenami

zieleni dla miasta Tychy" odnosnie dbania o tereny zielone w miescie.
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Przy pracach zwigzanych z pielegnacjg zieleni w pasach drogowych wymagany jest nadzér

0s6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

Jezeli przy pracach wystgpi koniecznosé kierowania ruchem w pasie drogowym, winno ono
byé prowadzone przez osoby posiadajgce stosowne przeszkolenie oraz witasciwe
uprawnienia. Podczas wykonywania robét nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP.

Jezeli podczas prac zwigzanych z przedmiotem umowy, na skutek nieuwagi bgdz prac
wykonywanych nieprawidtowo zostanie zniszczone drzewo, Wykonawca bedzie zobowigzany
do posadzenia nowego drzewa na koszt witasny. Posadzone drzewo bedzie tego samego
gatunku co zniszczone natomiast lokalizacja bedzie ustalona z Zamawiajgcym.

Jezeli podczas prac zostanie zniszczona nawierzchnia (trawnik, chodnik) woéwczas
Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia wszelkich szkéd.

O ile nic innego nie wynika z niniejszego ,0pz”, zakres rzeczowy prac przewidzianych do
wykonania w ciggu roku realizowany bedzie w oparciu o odrebne zlecenia, ktére zawiera¢
beda szczegdétowe wskazania prac tj., np. ilo§¢ drzew do wycinki i pielegnacji, lokalizacje
i termin wykonania. Termin realizacji musi by¢ realny do wykonania. Zamawiajgcy wysle
zlecenie drogg elektroniczng co najmniej 3 dni przed koniecznoscig realizacji prac, przy czym
Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia otrzymania zlecenia, w wiadomosci zwrotne;j.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnianie aby adres e-mail, z ktérego wysylane bedg
zlecenia nie byt oznaczony jako spam oraz biezgce kontrolowanie przepetnienia skrzynki
odbiorczej swojej poczty elektronicznej. Ponadto Zamawiajgcy przyjmie, ze brak odpowiedzi z
serwera o braku doreczenia bedzie réwnoznaczny ze skutecznym doreczeniem zlecenia na
adres e-mail Wykonawcy. Brak potwierdzenia otrzymania zlecenia w czasie 24h bedzie
oznaczat skuteczne doreczenie zlecenia. W przypadku zlecen w trybie pilnym bedg
potwierdzane przez Wykonawce telefonicznie lub e-mailowo. Za przekazanie zlecenia
rozumie sie potwierdzenie otrzymania e-maila (potwierdzenie przeczytania przez Wykonawce)
lub odebranie telefonu i potwierdzenie otrzymania zlecenia smsem o tresci "zlecenie przyjete.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé z Zamawiajgcym biezgcy kontakt telefoniczny oraz
e-mailowy w godzinach pracy jednostki.

Wykonawca ma obowigzek zgtaszania Zamawiajgcemu zauwazonych w terenie sytuaciji
wymagajgcych przeprowadzenia prac objetych niniejszg umowa.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy (lub
Podwykonawcy w rozumieniu art. 7 pkt 27 PZP) zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s0b wykonujgcych nizej wymienione czynnosci w ramach przedmiotu zamoéwienia:

1) Woycinka drzew w pasach drogowych.

2) Pielegnacja drzew w pasach drogowych.

3) Odstoniecie skrajni.

4) Odstoniecie znakéw i sygnatéw drogowych oraz opraw oswietlenia ulicznego.
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Zadanie nr 2 — ,,Utrzymanie zieleni wysokiej w pasach drogowych”

Zat. nr 2B do SWZ
5) Usuniecie odrosli z pnia oraz odrostéw u podstawy pnia.

6) Pielegnacja drzew miodych.

7) Usuwanie drzew powalonych i ztamanych.

8) Oczyszczanie terenu z wiatrolomu - zbieranie duzych gatezi i konaréw po dziataniu
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

9) Karczowanie samosiejek w pasach drogowych.

10) Karczowanie pni.

11) Frezowanie pni.

12) Awaryjne usuwanie drzew powalonych, ztamanych i konaréw zwisajgcych na drzewie.

z tym, ze osoba wykonujgca w ramach przedmiotu umowy czynnosci kierownicze oraz
osoba posiadajgca zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia z zakresu wykonywania
niektérych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym wydane przez
Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego nie muszg by¢ zatrudnione przez Wykonawce

lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy.

12. llekro¢ w niniejszym OPZ uzyte jest wyrazenie ,we wlasnym zakresie” nalezy przez to

rozumiec, iz przedstawiony zakres prac nalezy do Wykonawcy.

Dziat IV
Prawo opcji
W ramach zamoéwienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji
w nastepujgcym zakresie: wycinka drzew w pasach drogowych, pielegnacja drzew w pasach
drogowych, odstoniecie skrajni, odstoniecie znakéw i sygnatéw drogowych, usuwanie odrostow
i odrosli z pnia, pielegnacja drzew miodych, zakup palikéw, usuniecie drzew powalonych
i zZtamanych, oczyszczenie terenu z wiatrotomu, karczowanie samosiejek w pasach drogowych,
karczowanie pni, frezowanie pni, awaryjne usuwanie drzew powalonych i ztamanych, awaryjne

usuwanie konaréw zwisajgcych na drzewie, pielegnacja drzew metodg alpinistyczng.



