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Zatacznik nr 5 do ogtoszenia

Opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu modernizacji sciezek i matej architektury na
wyspie w Parku Pétnocnym w oparciu o przedstawiong koncepcje (zat.1)

L ZAKRES RZECZOWY

1. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

1) Wpykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu organéw
administracji architektoniczno — budowlane;.

2) Usuniecie i utylizacja istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej oraz
kraweznikéw o tgcznej pow. 88m? oraz nawierzchni z ptyt betonowych okalajgcych
wyspe o pow. 137m?.

3) Budowa trapu drewnianego o tacznej pow. 113m?. Schemat planowanych do wykonania
sciezek drewnianych obrazuje zatagcznik.

4) Budowa dtugiej tawki drewnianej z oparciem w stylistyce zgodnie z przedstawiong
koncepcja. Catos¢ powinna by¢ spojna ze sciezka.

5) Budowa krétkiej tawki bez oparcia w stylistyce zgodnie z przedstawiong koncepcja.
Catos¢ powinna by¢ spojna ze Sciezka.

6) Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych 80x40cm, 2x 60x60cm lub 80x80cm o tgczne;j
powierzchni 140m?. Utozone w formie piyt utozonych w trawniku z przerwami tzw.
chodnik rzymski lub ,stepping stones”.

7) Wymiana 3 tawek w parku - istniejgce tawki znajdujgce sie na wyspie przeniesc
i zamontowac¢ w poblizu w parku (1:1).

8) Zakup i montaz kosza na smieci.

9) Wyrdéwnanie terenu i dosianie trawy w miejscach zniszczonych podczas wykonywanych
prac.

2. Szacunkowe parametry projektowane:

1)  Drewniany trap — gtéwna $ciezka — ok.113 m?

2) Poboczne $ciezki z ptyt - ok.140 m?

3) Drewniana tawka z oparciem — ok. 7m siedzisko, oparcie ok. 5,5 m, razem ok. 12m 2
4) Drewniana tawka bez oparcia — ok. 2m siedzisko, razem ok. 4m 2

5) Zakup i montaz kosza na $mieci — 1szt.

Mozliwe odstepstwo +/- 5 %

3. Specyfika materiatu drewnianego:

Trap i tawka wykonane z materiatu z modrzewia europejskiego (deski gr. 45 mm).

Dla trapu wykona¢ legary o wymiarach 6x4cm. Deski montowane i lezgce na
podwalinie/tawie betonowej zakotwiczonej ok. 25cm w gigb ziemi. Legary i fawy
fundamentowe utozone na tyle gesto, by unikngé klawiszowania i nadmiernego uginania sie
desek podczas chodzenia.

Trap dostosowany do uksztattowania terenu. Sciezka moze wystawaé maksymalnie 8cm
ponad powierzchnie.
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tawka zakotwiczona w gruncie na tawach fundamentowych betonowych. Wkrety ukryte,
wytgcznie widoczne z tytu tawki. Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo, ocynkowane;.
Elementy montazowe np. wkrety ze stali nierdzewne.

Deski i legary winny by¢ impregnowane ci$nieniowo i pomalowane w kolorze bezbarwnym
lub jasnym kolorze, zblizonym do naturalnego koloru modrzewia (przyktadowy kolor: sosna
naturalna); natomiast deski winny by¢ drobno ryflowane (dotyczy trapu). Przed malowaniem
nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu wzornik kolorow do akceptacji. Deski klasy A winny by¢
wysuszone io parametrach wytrzymatosciowych minimum klasy C24 (przed montazem
nawierzchni nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu dokument techniczny potwierdzajgcy
parametry drewna).

4. Specyfika ptyt betonowych:

Piyty betonowe wykonane z betonu gtadkiego, kolor jasny, szary. Grubo$¢ 6-8cm. Ktadzione
na podsypce piaskowej gr. 5cm. Fugi obsiane trawg. Odlegto$¢ miedzy ptytami dostosowana
do wielkosci piyty, maks. 20cm. Nawierzchnia z ptyt chodnikowych powinna by¢ wykonana
z elementow o jednakowej grubosci. Uktadanie ptyt nalezy wykonywac recznie.

Zdjecie referencyjne/ przykfad ptyt

Il. INFORMACJE OGOLNE

Wszelkie prace w terenie nalezy wykonywac zgodnie:

e z zasadami opisanymi w dokumencie pn. ,,System zarzadzania publicznymi
terenami zieleni dla miasta Tychy”, wprowadzonym Zarzgdzeniem Nr 0050/420/19
Prezydenta Miasta Tychy z 24 grudnia 2019r.

e ze sztukg budowlang, prawem budowlanym i innymi przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

Wywdz pozyskanych odpadow i zagospodarowanie ich zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Uporzadkowanie terenu po robotach, a w przypadku uszkodzenia trawnika doprowadzenie
go do stanu pierwotnego (wyrdwnanie kolein, nawiezienie ziemi, posianie trawy wraz z jej
pielegnacja, az do wzrostu). Zamawiajagcy posiada aktualng mape do celéw projektowych
wykonang przez uprawnionego geodete.
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Termin wykonania: 2 miesigce

e

F
*

przyktadowy kosz, kolor antracytowy.



